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ETAP PROJEKTOWY — WYMAGANIA

1.

OGOLNE

Projekt stacji GPO w swoim zakresie powinien zawiera¢ kompleksowe wielobranzowe
opracowanie techniczne szczegdlowo opisujace przyjete rozwigzania. Opracowanie powinno
wypelnia¢ wymagania Zamawiajacego oraz operatora systemu dystrybucyjnego lub przesylowego
zawarte w instrukcjach IRIESD, IRiIESP, Technicznych Warunkach Przylaczenia wydanych przez
operatora systemowego, umows przylaczeniowa, MPZP lub warunkami zabudowy, decyzja
srodowiskows oraz pozostalymi dokumentami wynikajacymi ze specyfiki przedsigwzigcia 1
obowigzujacymi przepisami (m in. Prawo Budowlane, Prawo Energetyczne, Rozporzadzenie
Systemowe), Polskich Normach, Kodeksach Sieci NC RfG, NC DC.

Dokumentacja projektowa bedzie obejmowala w szczegdélnosci nastepujace Dokumenty
Wykonawecy:

e Projekt budowlany Zmian (jesli taka koniecznos¢ wyniknie w trakcie realizacjizadania) wraz ze
zgode autora Projektu budowlanego w zakresie koniecznych zmian.

e Projekty wykonawcze / projekt techniczny.

e Zestawienie materialéw podstawowych,

e Analiz¢ rozplywéw, spadkdéw napigé, strat mocy czynnej i biernej wraz z doborem nastaw

zabezpieczen, przekrojow kabli 1 przewodéw, doborem dlawika i baterii kondensatoréw wraz z

kompletem obliczen na podstawie ktorych zostaly dokonane dobory.

Dokumentacj¢ powykonawcza.

Instrukcje obslugi,

Instrukcje ruchu i eksploatacii stacji,

Instrukcje Wspolpracy Ruchowej z Operatorami Energetycznymi,

Wszystkie dokumenty winny by¢ opracowane w jezyku polskim i angielskim, z czego jezyk polski
jest nadrzednym w rozumieniu zapiséw dokumentacji.

W przypadku realizacji zamiennego projektu budowlanego Wykonawca przeprowadzi stosowna
procedure 1 wystapi o zamienne pozwolenie na budoweg po uzyskaniu zgody i uzgodnieniu projektu
z Zamawiajacym.

Przed przystapieniem do prac projektowych Wykonawca uzgodni z Zamawiajacym aparature
przewidziang do zastosowania.

1.1. OBWODY PIERWOTNE

W zakresie obwodéw pierwotnych w projekcie nalezy przewidzie¢ przede wszystkim:

e Rozdzielnic napowietrzng WN zawierajacy niezbedna do funkcjonowania aparature oraz
dostosowana do parametrow systemu okreslonych przez operatora sieci;

e Stanowisko transformatora mocy w wykonaniu szczelnym wraz z niezbednymi konstrukcjami np.
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bramka, podejscia kablowe, aparatura punktu neutralnego;
Stanowisko transformatora PW;

Stanowisko dlawika kompensacyjnego;

Stanowisko baterii BKR;

Stanowisko zespotu uziemiajacego;

Stanowisko agregatu;

Instalacja sanitarna na potrzeby odwodnienia stanowisk transformatora mocy, dlawika, baterii
kondensatoréw, transformatora PW, zawierajaca separator olejowy;

Budynek stacyjny wraz z rozdzielnica SN o liczbie pdl niezbednych do przylaczenia wszystkich
urzadzen, aparatow i linii, z uwzglednieniem 1 rezerwowego pola transformatorowego oraz 1
rezerwowego pola liniowego z pelnym wyposazeniem;

Wyprowadzenie linii kablowej WN zgodnie z Technicznymi Warunkami Przylaczenia wydanymi
przez operatora systemowego.

1.2. OBWODY WTORNE

W zakresie obwodéw wtornych w projekcie nalezy przewidzie¢ przede wszystkim:

Szaty sterownicze dla rozdzielnicy WN;

Instalacja ukladu automatycznej regulacji napigcia;

Obwody wtérne w poszczegdlnych celkach rozdzielnicy SN;
System telemechaniki (SSiN);

Uktady sygnalizaciji ogdlnej;

Uktady pomiaréw energii elektrycznej ze zdalnym odczytem;
Urzadzenia kontroli jakos$ci energii;

Rozdzielnice potrzeb wlasnych 230/400 V AC;

Uktad baterii akumulatoréw 220 V DC z prostownikiem;
Rozdzielnice potrzeb wlasnych 220 V DC;

Rozdzielnicg potrzeb wlasnych 230 V AC napigcia gwarantowanego.

1.3. TELEKOMUNIKACJA

W zakresie ukladow telekomunikacji w projekcie nalezy przewidzie¢ przede wszystkim:

Sie¢ $wiattowodowa na terenie GPO;

Szaty systemu telekomunikacji;

Urzadzenia sieci teletransmisyjnej;

Szafy przelacznic $wiattowodowych ODF;

Sie¢ kabli teletechnicznych dla potrzeb stacji GPO, systemu SCADA, instalacji Elektrowni
Fotowoltaicznej/Wiatrowej, operatora systemu;

Wykonanie powiazan §wiattowodowych pomiedzy stacja GPO a stacja GPZ operatora systemu
oraz stacja GPO a instalacja produkcyjna, w zakresie niezbednym do przesytania wszelkich
niezbednych sygnaléw z instalacji Elektrowni Fotowoltaicznej/Wiatrowej do systeméw
operatora systemu oraz zewnetrznego systemu Zamawiajacego.

Powiazanie $wiattowodowe na potrzeby dostgpu do internetu do obstugi stacji GPO oraz
instalacji Elektrowni Fotowoltaicznej/ Wiatrowej;
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1.4. SYSTEM OCHRONY TECHNICZNE] STACJI (SOT)

W zakresie systemu SOT w projekcie nalezy przewidzie¢ przede wszystkim:

e Instalacj¢ systemu SOT dla stacji oraz Elektrowni Fotowoltaicznej/Wiatrowej;
e Instalacje systemu CCTV dla stacji (jedna z kamer obrotowa 360".

1.5. CZESC INZYNIERYJNO — BUDOWLANA

W zakresie konstrukcyjno-budowlanym w projekcie nalezy przewidzie¢ przede wszystkim:

e Ogrodzenie zewngtrzne z brama wjazdowg oraz furtkq wejsciowa;

e Drogi dojazdowe 1 wewngtrzne;

e Budowa przepustéw/kanatéw kablowych;

e Budowe instalacji kanalizacji deszczowej wraz z separatorem i pompa;

Budowe instalacji rozsaczajacej lub magazynujacej wody opadowe;

e Budowe¢ fundamentéw pod konstrukcje wsporcze aparatury rozdzielni WN;

e Zagospodarowanie terenu stacji - w zaleznosci od miejsca przewidzie¢ urzadzenie terenu przy
uzyciu grysiku, kruszywa, kamykow, kostki betonowej 1 terendéw zielonych;

e W pomieszczeniach stacji przewidzie¢ system wentylacji, ogrzewania i klimatyzacji z funkcja
ogrzewania (klimatyzator o dzialaniu calorocznym) zapewniajace utrzymanie temperatury na
poziomie 20°C oraz jako uzupelnienie grzejniki konwektorowe z termostatem. Obnizenie
temperatury ponizej +5°C powinno by¢ sygnalizowane.

1.6. CZESC ARCHITEKTONICZNA

W zakresie architektonicznym w projekcie nalezy przewidzie¢ przede wszystkim:
e Budynek stacyjny z wydzielonym pomieszczeniem dla SCADA PV.

1.7. SIECI I INSTALACJE

W zakresie instalacji elektrycznych w projekcie nalezy przewidzie¢ przede wszystkim:

e Powigzanie kablowe WN mi¢dzy GPO a GPZ Operatora;

e DPowigzania kablowe pomigdzy transformatorem mocy, transformatorem potrzeb wlasnych
(uziemiajacym), bateria kondensatoréw / dlawikiem kompensacyjnym i wnetrzows rozdzielnia
SN;

e Instalacj¢ oswietleniows oraz inne instalacje wewnatrz budynku stacji;

e Instalacj¢ uziemiajaca oraz systemu uziemienl ochronnych i roboczych;

e Instalacje o§wietlenia zewnetrznego na terenie stacjl.

1.8. FORMAT DOKUMENTOW WYKONAWCY

1.8.1.Wydruki

Wykonawca dostarczy rysunki i pozostale dokumenty wchodzace w zakres Dokumentéw
Wykonawcy w znormalizowanym rozmiarze (ztozone do formatu A4).
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1.8.2.

Wersja

Dokumentacia w formie elektroniczne

elektroniczna Dokumentéw Wykonawcy wykonana zostanie 2z zastosowaniem
nastepujacych formatéw elektronicznych:

Rysunki, schematy, diagramy — format obstugiwany przez aplikacji¢ PDF, DWG/DXF wersja co
najmniej 2018;

Opisy, zestawienia, specyfikacje — format obstugiwany przez aplikacje: MS Word, MSExcel;

Obliczenia, wzory, bilanse dla baterii, agregatu, krzywych selektywnosci wylaczenia
zabezpieczen, diagramu zalaczenia ukladéw typu SZR, zestawienia zastosowanych norm i
przepisow na podstawie ktorych wykonana jest dokumentacja;

Harmonogramy — format obstugiwany przez aplikacje MS Word, MS Excel, MS Project,

Na koncu kazdego tomu opracowania zostanie zamieszczony index skrot z ich opisem.

Wersja elektroniczna Dokumentacji projektowej zostanie przedstawiona w formie zapisu
na plytach DVD 2z plikami w wersjach edytowalnych — uklad plikéw i katalogéw do akceptacji
Zamawiajacego.

Wz6r uktadu dokumentacii

Dziatki objete budowa GPO
Lp. | Nazwa TOM
Al. | Dokumentacja Formalno — Prawna. 1
A2. | Dokumentacja jako$ciowa (pomiary, profile przewiertow, wnioski 2-9
materialowe).
A3. | Spis dokumentacji wykonawczej/technicznej. 10-11
A4. | Spis dokumentacji powykonawczej. 12
Dzialki poza obszarem GPO
Lp. | Nazwa TOM
B1. | Dokumentacja Formalno — Prawna. 51
B2. | Dokumentacja jako$ciowa (pomiary, profile przewiertow, wnioski 52-59
materialowe).
B3. | Spis dokumentacji wykonawczej/techniczne;. 60-61
B4. | Spis dokumentacji powykonawczej. 62

Uktad dokumentacji wykonawczej/technicznej/powykonawczej

Tom | Zakres/branza | Lp. | Nazwa
01 | Architektura budynku stacyjnego
A - ;
Tom ) . 02 Zagospodarowanie terenu
architektoniczna 03
Tom D - drogowa 01 Drogi 1 chodniki
02
01 | Obwody pierwotne
Tom | E - elektryczna 02 | Rozdzielnica ... — obwody wtérne

03 | Rozdzielnica SN — obwody pierwotne

Strona 9 z 56




Qailr

Ver. 1.0.0

Standard Zamawiajacego — Stacja GPO Qair Polska

Update: 09.06.2025z.

04 | Rozdzielnica SN — obwody wtorne
05 | Uklady pomiarowe energii elektrycznej
06 | Rozdzielnica potrzeb wlasnych RPW 230/400V AC
07 | Rozdzielnica potrzeb wlasnych RPS DC
08 | Rozdzielnica zasilania gwarantowanego RZG
09 | Telemechanika stacji
10 | Telekomunikacja stacji
11 | Centralna sygnalizacja stacji
12 | Instalacje elektryczne w budynku
13 | Systemu ochrony technicznej stacji SOT
14 | Instalacja monitoringu wizyjnego
15
1 Budynek stacyjny — cz¢$¢ konstrukeyjna
K- P— . P ;
. 2 Fundamenty, misy i konstrukcje wsporcze aparatéw i urzadzen
Tom | konstrukcyjno- - =
budowlana 3 Ogrodzenie terenu stacji
4
1 Linia kablowa WN
Tom | L - liniowy 2 Linie kablowe SN
3
1 Instalacje sanitarne — odwodnienie i kanalizacja
Tom | S - sanitarny 2 Instalacje wentylacji, ogrzewania i klimatyzacji
3

Przyktad: Tom AO1 Architektura budynku stacyjnego

ZLestawienie nalezy kazdorazowo dopasowa¢ do zakresu danego projektu.

1.8.3. Liczba egzemplargy

Ewentualna dokumentacj¢ budowlana zamienng nalezy wykona¢ w ilo$¢ wymaganej przezPrawo

budowlane.

Projekt Wykonawczy/techniczny nalezy dostarczy¢ Zamawiajacemu w 2 egzemplarzach w wersji

drukowanej i w 1 egzemplarzu w wersji elektronicznej. Kazdy egzemplarz zostanie odpowiednio

oznakowany. Na plytach kazdy Tom zostanie zbindowany do jednego pliku PDF przy max
formacie wydruku A3 i nie przekraczajacy 100MB.

W przypadku odmiennego uktadu dokumentaciji — dopuszczalny po akceptacji Zamawiajacego.

1.84. Uzgodnienia

Catos¢ dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej/technicznej podlega uzgodnieniu
z Zamawiajacym oraz w wymaganym zakresie z Operatorami Energetycznymi oraz innymi urzedami 1
podmiotami, gdy bedzie to wymagane uzgodnic z rzeczoznawca ds. p.poz.
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1.8.4.1. Wymagania dotyczace dokumentacyi powykonawezej.

¢ Dokumentacja powykonawcza powinna by¢ sporzadzona zgodnie w powyzszymi wytyczny;

e Poza elementami wymienionymi powyzej nalezy dostarczy¢ w szczegdlnosci:

Wykaz przekazywanej dokumentacji powykonawczej (kompletny,

o o : . . 2 egz.
wyszczegolnione 1 opisane wszystkie tomy, teczki, segregatory itp.)

Oswiadczenie pisemne Wykonawcy o zakoficzeniu prac montazowych zwiazanych
z budowg stacji stwierdzajace, ze wykonano roboty zgodnie z dokumentacja,
usuni¢to ludzi, narzedzia i zbedne materialy, Ze mozna zalaczaé urzadzenia pod
napigcie.

2 egz.

W przypadku, gdy wg. Inzyniera Kontraktu, Roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, Inzynier Kontraktu da odpowiednie

powiadomienie Wykonawecy.

ETAP WYKONAWCZY - WYMAGANIA

2. OGOLNE
2.1. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZYGOTOWANIA TERENU

Prace nalezy wykona¢ w obrebie dziatek, do ktérych Zamawiajacy posiada prawo do dysponowania
gruntem na cele budowlane. Wszelkie straty, jakie wyrzadzi Wykonawca w obrebie tych dziatek a
takze na innych dziatkach, do ktérych Zamawiajacy nie posiada prawa beda pokryte przez
Wykonawece.
Teren przeznaczony do budowy stacji nalezy wygrodzi¢. Obiekty budowlane, trasy infrastruktury
podziemnej powinny zostaé¢ wytyczone 1 oznakowane.

Wykonawca jest zobowiazany do uzyskania dla Zamawiajacego wszystkich pozwolen, opinii i

uzgodnien niezbednych do wykonania przedmiotu zamdwienia, w tym w szczegolnosci:

* uzyskanie koniecznych okresowych zezwolen na wylaczenia wynikajace z wykonywania robot

budowlanych 1 uwzgledniajace wydane juz decyzje i uzgodnienia,
* wykonanie niezbednych badan geotechnicznych/geologicznych.

2.2. ZAPLECZE BUDOWY

Wykonawca winien wystapi¢ do lokalnego Operatora systemu dystrybucyjnego o wydanie
warunkow przylaczenia dla zasilania placu budowy. Teren zaplecza dla Wykonawcy, moze byé
usytuowany na terenie stacji w miejscu wolnym od zabudowy i infrastruktury podziemnej. Winien
by¢ wydzielony ogrodzeniem i wyposazony w. zaplecze socjalne dla kierownictwa oraz dla brygad
budowlanych z sanitariatami i szatniami.

Organizacja funkcjonalna zaplecza powinna spetnia¢ wymagania przepiséw bhp.

2.3. ORGANIZACJA I NADZOR ROBOT BUDOWLANYCH. ORGANIZACJA RUCHU
DROGOWEGO.
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2.4.

2.5.

Organizacja rob6t budowlanych musi by¢ dostosowana do harmonogramu oddawania
poszczegdlnych obiektéw i podiaczania ich pod napigcie. Organizacje tych robot musi opracowac
1 wykona¢ Wykonawca w porozumieniu z Zamawiajacym. Drogi transportowe oraz ciagi piesze
muszg by¢ wygrodzone i odpowiednio oznakowane.

Nadzér nad realizacja rob6t Wykonawca powierzy osobom o odpowiednim wyksztatceniu,
doswiadczeniu oraz posiadajacym odpowiednie uprawnienia zgodnie z wymaganiami SIWZ.

OCHRONA SRODOWISKA

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowal w czasie prowadzenia robét niezbedne przepisy
dotyczace ochrony §rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy 1 wykonywania robo6t wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a. utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b. podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm,
dotyczacych ochrony §rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b lub wlasnosci spolecznej a wynikajacych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobudzialania.

Stosujac si¢ do tych wymagan, Wykonawca zwrdci szczegolng uwage na lokalizacje baz, warsztatow,
magazynéw, sktadowisk, wykopow, drég dojazdowych 1 zachowa $rodki ostroznosci, aby ustrzec
si¢ przed:

a. zanieczyszczeniem  zbiornikéw 1 ciekow wodnych plynami lub  substancjami
toksycznymi,
zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

e o

mozliwoscia powstania pozaru,

d. utrata szczelnosci demontowanych urzadzen zawierajacych olej (np. transformatory,
przekladniki itp.) zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem w trakcie demontazu
1 przemieszczania lub opréznienie nieszczelnych urzadzen.

W okresie budowy powstaja odpady materialéw uzytych do prac montazowych i budowlanych.
Powyzsze odpady beda czasowo przechowywane na terenie budowy, a nastgpnie wywozone przez
specjalistyczne firmy na skladowisko odpadéw lub w przypadku odpadéw niebezpiecznych beda
wywozone 1 unieszkodliwiane poza terenem inwestycji. Odpady majace charakter zlomu
uzytkowego Wykonawca jest zobowiazany do odstawienia do wtérnego ich wykorzystania.

Wykonawca zobowigzany jest do bezwzglednego stosowania si¢ do zalecerr, wymagan oraz
terminéw prowadzenia robot zawartych w decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach
dla przedmiotowej Inwestycji. Wszelkie konsekwencje prawne oraz finansowe spowodowane
niezastosowaniem si¢ lub niewlasciwy zastosowaniem si¢ do wymagan decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach beda obcigzalty Wykonawce.

ZABEZPIECZENIE INTERESOW OSOB TRZECICH

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i
pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable, drenaze itp., znajdujacych si¢ w strefie oddziatywania
rob6t budowlanych.
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Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacjii
urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Inspektora Nadzoru, Zamawiajacego, gestoréw / operatoréw sieci i zainteresowanych
uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspoélpracowal, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw badz jezeli bedzie to mozliwe, dokona napraw uszkodzonych elementow.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia
instalacji 1 urzadzen na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych i nie wykazanych
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

2.6. WARUNKI BEZPIECZENSTWA PRACY

Wykonawca, bezposrednio przed wejSciem na budowe, opracuje Plan Bezpieczenstwa i Ochrony
Zdrowia.

Przed przystapieniem do robot wszyscy pracownicy musza zostaé przeszkoleni 1 pouczeni
o zasadach poruszania si¢ i pracy na terenie budowy jak i na terenie czynnych obiektow
energetycznych oraz wyposazeni w odziez ochronna i pozostaly sprzet ochrony osobistej tj. kaski,
rekawice, okulary ochronne itp. wynikajace ze specyfiki prowadzenia réznego rodzaju robot
budowlano-montazowych. Samochody ci¢zarowe, przywozace materialy budowlane orazaparature
na teren budowy, muszg si¢ porusza¢ po wyznaczonych trasach.

Cz¢s¢ prac bedzie zaliczana do prac na wysokosci, dla ktérych obowiazuja stosownewymagania i
ograniczenia jak np. warunki atmosferyczne. Instalacje elektryczne dla potrzeb budowy musza
odpowiada¢ normie PN-IEC 60364-7-704.

3. WYMAGANIA DLA OBWODOW PIERWOTNYCH
3.1. WARUNKI SRODOWISKOWE

Nalezy przyja¢ wymagania srodowiskowe nie gorsze niz:

Miejsce zainstalowania wykonanie napowietrzne
Maksymalna temperatura otoczenia +40° C

Srednia temperatura mierzona przez okres 24 godz. +35°C
Minimalna temperatura otoczenia -30 © C
Wilgotnosé powietrza mierzona w okresie 24 godz. nie przekracza 95 %
Wysokos¢ nad poziom morza nie przekracza 1000 m
Cisnienie atmosferyczne 920 + 1020 hPa
Grubos¢ warstwy lodu 10 mm

Poziom izokerauniczny 27 dni / rok
Poziom zabrudzenia zgodnie z IEC/TR 60815 II
Zanieczyszczenie powietrza SO2 32 pug/m’
Poziom nastonecznienia 1200 w/m?*
Aktywnos¢ sejsmiczna strefa I
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3.2. WYPOSAZENIE ROZDZIELNI W URZADZENIA I APARATURE

Pole rozdzielni WN wykona¢ jako tradycyjne napowietrzne z aparatura w zabudowie
,wysokiej”.

Rozdzielnia WN powinna by¢ przystosowana do mocy zwarciowej zgodnie z Warunkami
Przylaczeniowymi poparte stosownymi obliczeniami.

Tabela. 1. Ogdlne zestawienie wyposazenia napowietrznej rozdzielni 110 kV. PoniZsze
zestawilenie ma charakterinformacyjny - ostatecznego zakresu, ilosci oraz doboru wyposazenia
dokona Wykonawca na etapie projektowania.

Lp. Wyszczegolnienie Uwagi

1. Odlacznik w oparciu o projekt budowlany i
dobor wg. projektu
wykonawczego/technicznego

2. Przekladniki kombinowane w oparciu o projekt budowlany i
dobor wg. projektu
wykonawczego/technicznego

3. Glowice i mufy kablowe SN (dobra¢ do wg obl.

przekroju wg obliczen)

4. Przewody stalowo-aluminiowe, rurowy Dobér wg potrzeb na etapie projektu
wykonawczego/technicznego

5. Izolatory wsporcze WN Dobér wg potrzeb na etapie projektu
wykonawczego/technicznego

0. Pozostaly osprzet stacyjny niezbedny do Dobér wg potrzeb na etapie projektu

realizacji zadania wykonawczego/technicznego

7. System uziomowy i odgromowy stacji Dobér wg potrzeb na etapie
projektu
wykonawczego/techniczneg
o

8. Tabliczki informacyjne Dobér wg potrzeb na etapie
projektu
wykonawczego/techniczneg
0

3.3. WYPOSAZENIE STANOWISKA TRANSFORMATORA MOCY

Nalezy przewidzie¢ zainstalowanie napowietrznego transformatora mocy na szczelnym
stanowisku. Transformator o izolacji olejowe;j .

Transformator polaczy¢ z projektowana rozdzielnia SN kablami nierozprzestrzeniajacymi ognia,
odpornymi na UV i o przekroju dostosowanym do mocy transformatora oraz warunkéw
zwarciowych. Przepusty strony WN transformatora nalezy przystosowa¢ do podlaczen kablowych
1 ogranicznikow.

Punkt neutralny po stronie gbérnego napigcia uzwojenia transformatora mocy wyposazyc¢
w ogranicznik przepie¢ 1 uziemnik, umozliwiajacy prace sieci zaréwno z izolowanym jak
1 uziemionym punktem neutralnym.
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Tabela 2. Zestawienie aparatury i materiafow dla stanowiska transformatora mocy. Ponizsze
zestawienie ma charakter informacyjny - ostatecznego zakresu, ilosci oraz doboru
wyposazenia dokona Wykonawca na etapie projektowania.

L.p. Wyszczegodlnienie Uwagi
1. Transformator napowietrzny, olejowy, Przy zamawianiu nalezy uwzgledni¢
z regulacja pod obcigzeniem po str. WN wymagania  wynikajace z  analizy
do wykonania wg. Warunkow
Przylaczenia
2. Ogranicznik przepieé w oparciu o projekt budowlany i dobo6r
wg. projektu
wykonawczego/technicznego
4. Izolator wsporczy WN w oparciu o projekt budowlany i dobor
wg. projektu
wykonawczego/technicznego
5. Uziemnik napowietrzny w oparciu o projekt budowlany i dobo6r
wg. projektu
wykonawczego/technicznego
7. Kabel SN, jednozylowy wraz z kompletem glowic | w oparciu o projekt budowlany i dobér
kablowych (dobér na etapie projektu) wg. projektu

wykonawczego/technicznego

8. Tabliczki informacyjne Dobér wg potrzeb na etapie projektu
wykonawczego/technicznego

3.4. ZESPOE. UZIEMIAJACY I POTRZEBY WEASNE

Zespd! uziemiajacy dla sieci SN nalezy wyposazy¢ w transformator uziemiajacy z dodatkowym
uzwojeniem dla potrzeb wlasnych oraz rezystor uziemiajacy. Dobrana aparatura winna posiadac
izolowane ztacza konektorowe.

Zespdl  uziemiajacy  zrealizowaé jako izolowany (polaczenia kablowe konektorowe)
bez odlacznikéw miedzy aparatami zainstalowaé na szczelnym stanowisku i odgrodzié.

Zasilanie rezerwowe potrzeb wlasnych stacji nalezy zrealizowac przez zainstalowanie agregatu
pradotworczego. Parametry agregatu zostang uzgodnione z Zamawiajacym tj. moc, czas dzialania,
parametry akustyczne spelniajacewymogi przepiséw i decyzji nalezy dobra¢ na etapie projektu. Dla
zasilania rezerwowego Wykonawca uzyska na rzecz Zamawiajacego wszelkie niezbedne uzgodnienia.

Poza instalacja ww. urzadzen, uklad zasilania potrzeb wlasnych bedzie obejmowat:

e wykonanie powigzan kablowych SN nowej rozdzielnicy SN z zespolem uziemiajacym,

e wykonanie powigzan kablowych 0,4 kV transformatoréw potrzeb wlasnych SN /nN
z rozdzielnica gtéwng 400/230V AC, zlokalizowana w budynku stacyjnym.

3.5. ROZDZIEILNIA SN

Rozdzielnicg SN nalezy zlokalizowa¢ w budynku stacyjnym i wyposazy¢ w ilo$¢ pél niezbednych
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do przylaczeniu wszystkich urzadzen, aparatéw 1 linii. W rozdzielni przewidzie¢ w pelni
wyposazone 1 rezerwowe pole transformatorowe oraz 1 rezerwowe pole liniowe.

Rozdzielnice w zaleznosci od potrzeb wynikajacych z projektu wykonawczego/technicznego i
obliczen nalezy wyposazy¢ zgodnie ze schematami.

Ponadto:

a) kazde pole, z wyjatkiem pola pomiaru napigcia, wyposazy¢ w wylacznik prozniowy,
odlacznik - uziemnik z napedem silnikowym,

b) w polach liniowych zastosowaé przekladniki pradowe dwurdzeniowe, przy czym jedenz
rdzeni dla zabezpieczen nadpradowych. Przekladnie i klasy dokladnosci dobraé na etapie
projektowania w zaleznodci od funkcji, warunkéw zwarciowych i obcigzenia. Dla
zabezpieczen ziemnozwarciowych zastosowac¢ przekladniki Ferrantiego,

¢) w polu zasilajacym (transformator mocy) zastosowac przekladniki tréjrdzeniowe, przyczym
jeden rdzeni przeznaczy¢ dla pomiardw a dwa rdzenie dla zabezpieczen. Przektadnie i klasy
dokladnodci dobra¢ na etapie projektowania w zaleznosci od funkcji, warunkéw
zwarciowych 1 obcigzenia,

d) w polu zespotu uziemiajacego zastosowaé przekladniki jednordzeniowe dla zabezpieczeq.
Przekladnie i klasy dobra¢ na etapie projektowania,

e) linie kablowe przylaczone do nowej rozdzielni SN nalezy zaprojektowaé w kanatach
kablowych 1 przepustach rurowych. Przepusty od strony zewnegtrznej budynku nalezy
uszczelni¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami dotyczacymi ochrony ppoz.

f) pola liniowe przystosowaé do zdalnego wylaczenia przyciskiem ppoz.

3.6. POLACZENIA KABLOWE SN

Dla potaczenia aparatow 1 urzadzen z rozdzielnia SN nalezy zastosowaé kable typu XRUHAKXS
(nierozprzestrzeniajace ognia) o przekrojach dobranym do warunkéw pracy.

Przekrdj zyly roboczej kabli SN nalezy dobra¢ w taki sposob, aby uwzglednial czynniki wystepujace
na trasach polaczen kablowych - majacych wplyw na obnizenie ich dlugotrwalej obciazalnosci
pradowej (np. zblizenia lub skrzyzowania z innymi kablami, sposobu wspdlnego ulozenia w
wykopie, przepusty kablowe, moce znamionowe urzadzen 1 aparatéw itp.).

Przekrdj zyly powrotnej w tych kablach nalezy tak dobra¢, aby wytrzymala ona przeplyw pradu
zwarcia w okreslonym czasie. Kable SN powinny by¢ wyposazone w bariere przeciwwilgociows
wzdluzna 1 poprzeczng. Uchwyty stosowane do montazu kabli na konstrukcjach - powinny by¢
wykonane z materialu niemagnetycznego. Sposéb prowadzenia kabli w ziemi ma by¢ zgodny z
norma N SEP-E-004. Do wykonania polaczen kablowych SN nalezy stosowac glowice badz wtyki
odpowiednie do zastosowanej rozdzielni,transformatoréw i pozostatych urzadzen SN.

3.7. OCHRONA ODGROMOWA I PRZEPIECIOWA

Jako ochrong stacji od bezposrednich uderzen pioruna nalezy zastosowaé zwody w formie iglic
odgromowych. Do ochrony przepieciowej nalezy zastosowaé ograniczniki przepie¢ od fal
przepicciowych bezposrednich i indukowanych, co ujeto w innych pkt. Wymagan i wykona¢ na
podstawie projektu popartego odpowiednimi i obliczeniami.

Projektant w projekcie dokona oceny potrzeby ochrony odgromowej i wybor klasy LPS zgodnie z
obowigzujaca normami m.in.:
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- komponenty ryzyka

- powierzchnie zbierania

- prawdopodobienstwo strat
- wspolcezynniki strat.

3.8. UZIEMIENIE

Teren stacji nalezy wyposazy¢ w dwa uklady uziomowe. Jeden uklad wspdlny dla réznych
elementéw 1 celéw (ochronnych, roboczych i odgromowych) uziemienie (uklad uziomowy)
zaprojektowane tak, aby nie zostala przekroczona dopuszczalna wartos¢ napigcia dotykowego
razeniowego. Drugi uklad wyréwnawczy ogrodzenia staciji.

Uklad uziomowy bedzie miec:

e odpornos¢ na wszelkiego rodzaju uszkodzenia mechaniczne, jakie moga wystapic¢ podczas
budowy rozdzielni i w trakcie normalnej eksploataci,

e dla uziomoéw stykajacych si¢ z gruntem zapewni¢ odporno$¢ na korozje, posiadaé¢ odpowiednia
wytrzymalo$¢ na cieplne dziatanie najwigkszych pradéw doziemnych zgodnych z parametrami
zwarciowymi, na jakie zaprojektowana bedzie rozdzielnia,

e chroni¢ przed uszkodzeniem urzadzenia 1 wyposazenie,

e zapewnié bezpieczenstwo ludzi przy zagrozeniu wywolanym napigciami powstajacymi podczas
przeplywu przez uklad uziemiajacy najwigkszego pradu doziemnego.

Uklad uziomowy bedzie sktadac sig z:

e uziomow naturalnych takich jak fundamenty urzadzen 1 konstrukeji itp.

e poziomych uziomdw sztucznych tworzacych krate uziomows laczaca czesci uziemione,

e pionowych uzioméw sztucznych umieszczonych przede wszystkim na obwodzie kraty
uziomowej (jezeli sa one potrzebne dla obniZzenia rezystancji a tym samym napigcia
uziomowego).

e zaprojektowaé 1 wykonal laczenia obu typow uzioméw zgodnie z obowiazujacymi
przepisami/normami — punkty.

Uziom kratowy nalezy wykona¢ ptaskownikiem stalowym ocynkowanym ulozonym na gl¢bokosci
0,8 m. Przewody uziomu kratowego musza by¢ polaczone ze soba we wszystkich weztach.
Obciazalno$¢ pradowa zlacza powinna by¢ nie mniejsza od obcigzalnosci pradowej taczonych
elementéw. Przewody uziemiajace nalezy wykonac jako stalowe ocynkowane lub miedziane o
przekroju dobranym do poziomu pradu zwarciowego.

Sieci uktadac z zachowaniem strefy izolacyjnej o szerokosci min. 3 m od ogrodzenia zewngtrznego
stacji GPO.

Uziom wyréwnawczy ogrodzenia stacji wykona¢ np. plaskownikiem ocynkowanym ulozonym
na glebokosci 0,5 m w odleglosci 1 m od ogrodzenia stacji po jego zewngtrznej stronie. Uziom
nalezy taczy¢ z ogrodzeniem stacji zgodnie z obowiazujacymi przepisami/normami.

Uziemieniu podlega¢ muszg wszystkie metalowe cz¢sci urzadzen i1 konstrukeji niebedace normalnie
pod napigciem tj. metalowe czes$ci aparatury, punkty gwiazdowe przekladnikéw napieciowych oraz
elementy stalowe konstrukcji wsporczych, obudowy urzadzen i aparatéw. Nadziemne czesci ciagow
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bednarki uziemienia roboczego 1 ochronnego nalezy oznaczy¢ kombinacja barw zo6ltej i zielone;.

W przypadku nieuzyskania wymaganych wartosci rezystancji uziemienia, nalezy zastosowac §rodek
ochrony przed porazeniem typu M1.3 wg aktualnych norm w postaci warstwyttucznia.

Uziemienie wykona¢ z zachowaniem zasad budowy ukladéw uziomowych wg aktualnych norm.

W budynku nalezy wykonaé ciagi uziemien i polaczyé z zewnetrzng siatkgq uziemiajaca stacji.
Przylaczy¢ do nich wszystkie metalowe czesci urzadzen i konstrukeji niebedace normalnie pod
napigciem tj. metalowe czg¢dci aparatury, oraz elementy stalowe konstrukeji wsporczych,obudowy
urzadzen 1 aparatow itp.

3.9. IDENTYFIKACJA STACJI, ROZDZIELNI, URZADZEN

Na terenie stacji nalezy zainstalowa¢ nowe tabliczki ostrzegawcze z opisami informacyjnymi np.
aluminiowe wykonane zgodnie z aktualng norma. Wszystkie tabliczki 1 oznaczenia rozdzielni,
aparatury nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym na podstawie ponizszych przykladow.

Pole Transformatora 1

TRANSFORMER NO. 1 PANEL

Fw 0BWOD 1
(EW T01, T02, TO&, T06,
T07, T08)

4. WYMAGANIA DLA ROBOT BUDOWLANYCH, ZIEMNYCH I
ARCHITEKTONICZNYCH

4.1. KONSTRUKCJE POD PRZEWODY i APARATURE
4.1.1.Konstrukgje wsporcze pod prewody (konstrukdje wysokie)

Konstrukcje wsporcze nalezy projektowac wedlug odpowiednich norm budowlanych oraz zgodnie
z normami dotyczacymi elektroenergetycznych konstrukeji wsporczych.

Konstrukcje wsporcze nalezy obliczy¢ z uwzglednieniem warunkéw pracy:
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e normalnych,
e wyjatkowych.

Do obcigzenr w warunkach wyjatkowych zalicza si¢ obcigzenia zakliéceniowe (obciazenia statyczne
plus obciazenia dynamiczne wywolane pradami zwarciowymi) oraz obcigzenia montazowe
wystepujace przy montazu konstrukcji. Sily zwarciowe nalezy wyznaczy¢ zgodniez PN-EN 60865-
1. Obcigzenie montazowe jest obcigzeniem, co najmniej 1,0 kN w najbardziejkrytycznym punkcie
konstrukcii.

Poprzeczniki, na ktérych przewiduje si¢ prace montazowe nalezy obliczy¢ réwniez na obcigzenia
montazowe dodatkows silg pionowa usytuowang w miejscach zawieszenia przewodow. Wielkosci
obciazen okre§la norma PN- EN-61936-1.

Konstrukcje powinny by¢ wykonane jako stalowe skrecane z profili walcowanych lub spawane.
Koncowy montaz powinien nastegpowac na placu budowy.

W procesie wykonawstwa warsztatowego i montazu konstrukeji stalowej nalezy przestrzega¢ normy
PN-B-06200:2002 ,,Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania
podstawowe”.

e Kazda konstrukcja powinna umozliwiaé przylaczenie do niej, poprzez polaczenie Srubowe,
przewodoéw uziemiajacych, w co najmniej dwoch miejscach oraz mocowanie tabliczek
informacyjnych.

Gatunek stali, co najmniej S235JR, P235T1 lub réwnowazny.

Minimalna wielko$¢ §rub istotnych dla nosnosci konstrukeji - M12.

Minimalna klasa wytrzymalosci mechanicznej $rub 4.8, a dla >M24 klasy 3.6.

Srednice otworéw przejsciowych dla $rub nalezy przyja¢ zgodnie z PN-EN 20273: 1998 stosujac
dla $rub do M16 dokladna, a dla §rub powyzej M16 S$rednio-dokladng klase otworédw
przejSciowych.

e Elementy zlaczne musza by¢ zabezpieczone przed korozja przez cynkowanie.

e Konstrukcje te powinny si¢ sktadac ze stupkéw i rozpietych migedzy nimi poprzecznikéw, ktore
polaczone ze soba tworza bramki. Polaczenie trzonéw slupkéw 2z fundamentami
prefabrykowanymi przewidzie¢ jako kotwie fundamentowe.

Rozstaw konstrukcji pod przewody, przy stanowisku transformatora mocy, winien umozliwiaé
wtaczanie 1 wytaczanie jednostki ze stanowiska.

4.1.2. ZLabezpieczenie pred korozja

Stalowe konstrukcje wsporcze pod przewody i aparature nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie przez
cynkowanie ogniowe dla kategorii C4 o grubosci warstwy ocynku min. 160 um.

4.1.3. Fundamenty

Rodzaje i wymiary fundamentéw nalezy ustali¢ na podstawie obliczen statycznych dla normalnych
warunkow pracy i w oparciu o istniejagce warunki geotechniczne okreslone na podstawie badan
geotechnicznych.

Fundamenty dla konstrukcji wsporczych pod przewody i aparature mozna wykonad, jako zelbetowe
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»monolityczne” wylewane (np. pod transformatory) lub prefabrykowane pod inne aparaty.
Minimalna klasa betonu C25/30 (B30).

Wierzchotki kotew fundamentowych (z gwintem do mocowania konstrukcji wsporczych) nalezy

zabezpieczy¢ przez ocynkowanie ogniowe, a nastgpnie po montazu konstrukeji, przez dwukrotne
pokrycie S$rodkiem zabezpieczajacym lub nalozy¢ plastikowe kapturki wypelnione smarem

maszynowym.

Fundamenty nalezy posadowi¢ zgodnie z aktualnymi normami i przepisami.

4.1.4.

STANOWISKO TRANSFORMATORA MOCY

Na terenie stacji nalezy wykonaé szczelne stanowisko dla transformatora mocy. Woké! fundamentu
powinien by¢ wykonany zelbetowy szczelny zbiornik awaryjny.

Stanowisko transformatora musi spelniac¢ nastepujace kryteria:

a)

b)

)
k)

)

Misa olejowa (zbiornik awaryjny) powinna posiadaé pojemnos¢ pod rusztem dostosowang
do przejecia, co najmniej 100% ilosci oleju w transformatorze oraz wodgasniczych przy
akcji gasniczej lub wéd opadowych, ktorych ilo§é bedzie odpowiadala, co najmniej 20%
lodci oleju znajdujacego si¢ w transformatorze.

Misa olejowa winna by¢ przykryta od gory rusztem, na ktérym nalezy wykonaé warstwe
gaszacy z thucznia kamiennego o grub. ok. 30 cm. o odpowiedniej granulacii.

Wielko$¢  fundamentu oraz misa musza by¢ dostosowane do instalowanego
transformatora mocy zgodnie z przepisami.

Fundament pod transformator musi by¢ dostosowany do wtaczania 1 wytaczania
jednostki.

Fundament 1 lawy najazdowe musza spelnia¢ wymagania nosnosci zwigzane
z ustawieniem transformatora na stanowisku. Dodatkowo musza spelnia¢ wymagania
wynikajace z warunkow gruntowo-wodnych i stref przemarzania.

Beton min. kl. C25/30 (B30), wodoszczelny, co najmniej W6 (XC4 - wg PN- EN 206-1) z
dodatkiem §rodkéw uszezelniajacych 1 plastyfikatoréw.

Stal zbrojeniowa A-II1 (B500SP), A-I, A-0.

Powierzchnie betonowe winny by¢ dodatkowo pokryte preparatami zwigkszajacymi ich
szczelnosé 1 odpornosé na czynniki chemiczne tj. olej transformatorowy.

Ruszt nalezy wykona¢ z belek stalowych oraz krat pomostowych typu cigzkiego: stal

— §235, kraty pomostowe z plaskownikéw zgrzewane lub prasowane.

Warstwe gaszaca gr. ok.30 cm winien stanowi¢ tluczen o granulacji 31,5-63mm ze skat
twardych mrozoodpornych. np. skaly magmowe granit, bazalt, itp.

Rury ochronne dla kabli (uktadane na kratach pomostowych lub podwieszane do rusztu)
z rur stalowych cynkowanych.

Wszystkie elementy stalowe stanowiska transformatora, tj. szyny, ruszt stalowy powinny
zostaé podlaczone do uziemienia stacji.

m) Zabezpieczenie —antykorozyjne elementéw stalowych powinno by¢ wykonane

n)

jako ocynkowane ogniowo.

Odplyw z misy nalezy wyposazy¢ w krate stalowa, ocynkowana zabezpieczajaca
kanalizacj¢ przed splywem wickszych zanieczyszczen. Wlaz do misy nalezy wykonaénad
odplywem z misy.
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4.2. ZAGOSPODAROWANIE TERENU - Wymagania podstawowe

Powierzchnie o trwalej nawierzchni tj. drogi, chodniki itp. powinny zapewni¢ swobodny splywwod
opadowych i roztopowych do gruntu; ukierunkowanie splywu moze odbywaé si¢ wylacznie
poprzez odpowiednie uksztaltowanie nachylenia takich nawierzchni (niedopuszczalne jest
dwustronne okraweznikowanie drég tworzace ,,baseny” oraz odprowadzanie tych wod do gruntu
rurami lub rowami). Niedopuszczalne jest réwniez kierowanie splywajacych wod na sasiednie
nieruchomosci. Zagospodarowanie terenu podaparaturg rozdzielni WN winno by¢é wysypane
warstwa grysu lub drobnych kamykoéw, pozostata czes¢ tereny obsiana trawa (zgodnie z projektem
Budowlanym). Niwelacja powierzchni terenu nie powinna zmienia¢ jej uksztaltowania ponad
niezbedna oraz nie moze zmienia¢ utrwalonego stanu wod na 1 w gruncie tj. kierunku i nat¢zenia
splywu wod powierzchniowych oraz poziomu woéd gruntowych.

4.3. UKEAD KOMUNIKACYJNY, DROGI, CHODNIKI

Droga wewngtrzna, ktora zostanie wykonana w ramach budowy rozdzielni, musi stworzy¢ uktad
komunikacyjny umozliwiajacy transport, roztadunek i montaz elementéw wyposazenia nowej
rozdzielni, w tym szczegolnie konstrukeji 1 aparatury, a takze wlasciwg eksploatacje staciji.

4.3.1 Wymagania dla drog

Droga wewngtrzna powinny by¢ dostosowane do predkosci projektowej min. 30 km/h. No§nosé
nawierzchni dla drogi musi uwzgledniac obciazenia min. 120 kN /o$. Droge uktadu komunikacyjnego
nalezy wykonac szerokosci od 3,5 do 5,5 m o trwalej nawierzchni (np. z kostki betonowej) oraz w
razie potrzeby uzgodni¢ z rzeczoznawca ds. p.poz.

Droga w momencie przyjecia jej do eksploatacji przez Zamawiajacego powinna spelniac
nastepujace warunki:

e pochylenie poprzeczne drég ~1+2% w kierunku umozliwiajacym sptyw woéd opadowych
na przylegly teren,

e niweleta winna przebiega¢ w nawiazaniu do istniejacego terenu i powinna mie¢ jednolite
spadki na diugich odcinkach oraz spetnia¢ warunki techniczne wynikajace z mozliwosci
technologicznych.

4.4. OGRODZENIE

Ogrodzenie zaprojektowac i wykona¢ zgodnie z aktualng norma. Przewidzie¢ ogrodzeniew systemie
panelowym izolowanym na stupkach izolowanych o wysokosci paneli minimum 2,0 m i cokole
prefabrykowanym wystajacym ponad teren, co najmniej 0,23 m.

Wykona¢ wszystkie elementy ogrodzenia ocynkowane ogniowo i izolowane, brame¢ wjazdowsa
przesuwna oraz furtke z elementéw ksztaltownikowych stalowych.

4.5. OSWIETLENIE TERENU STACJT

Nalezy zaprojektowaé i wybudowaé os$wietlenie terenu stacji. Rozmieszczenie punktow
oswietleniowych zaprojektowac tak, aby natezenie o$wietlenia pelnilo funkcje minimalnego
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oswietlenia w porze zgodne z aktualnymi normami i umozliwiajacej orientacje w terenie oraz
identyfikacji osoby/samochodu z zamontowanych kamer poparte stosownymi obliczeniami w
dzien i w nocy.

Szczegdly w  zakresie sposobu sterowania o$wietleniem zewnetrznym stacji  uzgodnic
z Zamawiajacym na etapie projektu wykonawczego/technicznego.

4.6. WYPOSAZENIE STACJI W SPRZET BHP i P.POZ
Stacje wyposazy¢ w niezbedny sprzet BHP 1 p.poz. zgodnie z obowiazujacymi przepisami.
Do przechowywania wyposazenia BHP przewidzie¢ odpowiedni stojak lub szafke.
Tabliczki ostrzegawcze 1 informacyjne, magnetyczne.

Koniecznosé wyposazenia obiektu w sprze¢t BHP nalezy wpisa¢ w postaci zestawienia lub wykluczy¢
na poziomie projektowym.

4.7. KANALY KABLOWE, PRZEPUSTY, SZAFKA KABLOWA
Na terenie budowanej wewnetrznej rozdzielni WN przewiduje si¢ realizacje kanatéw kablowych.

Kanaly kablowe nalezy zabezpieczy¢ przed przedostaniem si¢ wody oraz zapewni¢ brak mozliwosci
stania wody w kanale.

W miejscach skrzyzowan, zblizen oraz w miejscach stwarzajacych zagrozenie uszkodzenia, kable
nalezy prowadzi¢ w rurach ostonowych lub przepustach.

Dla zabezpieczenia kabli przed przeniesieniem si¢ ewentualnego pozaru nalezy wykonac
uszczelnienia w miejscach, gdzie kable wchodza do budynku za pomoca przepustow instalacyjnych.
Rodzaj uszczelnienia zgodny z uzgodniong dokumentacjq z Zamawiajacym oraz rzeczoznawcg ds.

p-poz.

Do posadowienia szatki kablowej nalezy wykona¢ fundamenty z prefabrykowanych elementéw
zelbetowych. Cokol fundamentu pod szatke powinien wystawaé ponad teren na wysoko$é
co najmniej 20 cm. Szafka kablowa powinny by¢ wykonane z aluminium i malowana proszkowo.

4.8. ODWODNIENIE

4.8.1 Ranalizagia deszezoma

Nalezy wykona¢ instalacje odwodnienia szczelnej misy pod stanowiskiem transformatora mocy,
transformatora uziemiajacego i dlawikéw kompensacyjnych natomiast pozostale wody opadowe
splywajace z terenu i dachu budynku nalezy rozprowadzi¢ po terenie wlasnym stacji poprzez
odpowiednie jej uksztaltowanie.

Odprowadzenie wéd opadowych ze stanowiska transformatora nalezy wykonaé do szczelnego
zbiornika. System odwodnienia nalezy wyposazy¢é w separator olejowy typu Bundguard oraz
niezbednestudnie. Urzadzenia te stuzy¢ beda do oczyszczania odprowadzanych wéd z substanciji
ropopochodnych.

Strona 22 z 56




Ver. 1.0.0

®
Q O I r Standard Zamawiajacego — Stacja GPO Qair Polska

Update: 09.06.2025z.

4.8.2. Wymagania dla konstrukgi kanalizagi deszezomwe

Wody opadowe zbierajace si¢ w szczelnej misie przed wprowadzeniem do odbiornika musza by¢
oczyszczone w separatorze do parametréw wymaganych przez Prawo Wodne. Wody opadowe z
misy olejowej musza by¢ odprowadzane na biezaco, z tego wzgledu nalezyprzewidzie¢ separator
przeptywowy o takich parametrach, aby mégl przejaé wody ze stanowiska.

Za separatorem, projektowang kanalizacje nalezy przylaczy¢ do szczelnego zbiornika
bezodplywowego na oczyszczone wody opadowe.

Na wylocie z misy do kanalizacji nalezy przewidzie¢ ruchome kratki zabezpieczajace separatorprzed
odpadami plywajacymi w misie, ktére moga zanieczysci¢ separator lub uszkodzi¢ zawérzamykajacy
doplyw do separatora.

Rurociagi na odcinkach pomigdzy stanowiskiem a separatorem powinny by¢ wykonane z materiatu
odpornego na olej i temperaturg ~120°C oraz gwarantujacego szczelno$¢ i zabezpieczenie
otaczajacego gruntu od skazenia olejem. Zaleca si¢ stosowanie rurociagéw kamionkowych
szkliwionych taczonych na uszczelki olejo- i termoodporne.

Pozostale rurociagi kanalizacji deszczowej nalezy wykonac z rur kielichowych PVC- U o sztywnosci
obwodowej 208 i o polaczeniach na uszczelki gumowe.

Wymagane jest posadowienie rur na 20 cm podsypce piaskowej, a po odbiorze w stanie odkrytym
- obsypanie piaskiem do poziomu 30 cm ponad jej wierzch. Wymaga si¢ mechanicznego
zageszczenia zasypki wykopow do wartosci 0,98 wskaznika Proctora.

Studnie nalezy wykona¢ jako zelbetowe z wlazami zeliwnymi dostosowanymi do wystepujacych
obciazen w miejscu lokalizacji studni (kl. A15-D400). Studnie powinny by¢ zgodne z aktualnymi
normami: prefabrykowane, betonowe, z betonu klasy C 35/45 o wspolczynniku wodoszczelnosci
W8 mrozoodpornego F-50, malo nasiakliwego nw< 4%, z monolityczna czescia denng i kregiem
zwezkowym. Studnie wyposazone powinny by¢ przez producenta w stopnie zlazowe z pretow
stalowych ¢$30 mm w ostonie tworzywowej, osadzonedrabinkowo, co 25 cm. Posadowienie studni
- na podlozu z zaggszczonego piasku o grubosci 20 cm. Przejscia rur przez $ciany studni —szczelne
z uzyciem systemowych tulei PVC-U z uszczelkami gumowymi. Wykonana kanalizacja musi by¢
poddana probie szczelnosci - zgodniez aktualnymi normami. Wszystkie elementy instalacji, ktore
beda poddane dziataniu oleju o wysokiej temperaturze muszg posiada¢ stosowng odpornos$¢ na
kontakt z olejem oraz wysokq temperaturg — nalez stosowac rozwiazania systemowe.

4.8.3. Odwodnienie powierschniowe terenu stagi

Wody opadowe splywajace z powierzchni dachu budynku, drég, chodnikéw nalezy rozprowadzi¢
po terenach wiasnych stacji i zagospodarowa¢ w granicach nieruchomosci.

4.8.4. Separatory olejowe i studnie 3 antomatycznym Jamkniecien (Romory 3asuwy).

Ochrona woéd  splywajacych 2z misy transformatora mocy, uziemiajacego, dlawikéw
kompensacyjnych

Wielkosc¢ separatora (dla ilosci $ciekdw przeplywajacych przez separator), nalezy ostatecznie dobrac
na podstawie wielko$ci zlewni (powierzchnia mis - F), cech zlewni (wspéiczynnik splywu W),

wspolczynnika opdznienia () oraz deszczu miarodajnego (q) oraz wspolczynnika gestosci
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oddzielanej cieczy (fd).

Sprawno$¢ separatora - zawarto$¢ substancji ropopochodnych - parametry wynikajace z Prawa
Wodnego z dnia 18 lipca 2001 r. — tekst jednolity, Dz. U. Nr 05 poz. 1229, z 2005t - z pdzniejszymi

zmianami.

Separator powinien posiada¢ odpowiednie aprobaty i dopuszczenia wynikajace z ustawy
,»Prawo Budowlane i Prawo Ochrony Srodowiska (posiadanie aprobaty technicznej 10S
na separator).

Podstawowe wymagania techniczne:

e Zbiornik powinien by¢ monolityczny, wykonany z betonu klasy min. C35/45 (B45), izolowany
wewnetrznie, nieprzepuszczalny dla wody i substanciji ropopochodnych, odpornyna dzialanie
agresywnego srodowiska gruntowego;

e Rozwiazania konstrukcyjne powinny gwarantowaé skuteczna prace separatora w zakresie
temperatur zewnetrznych od +40°C do -25°C oraz prace chwilowa w temperaturze goracego
oleju gwarantujaca zamkniecie wyplywu z separatora. Wyposazenie studni powinno byé
wykonane z materialu odpornego na temperatury do 120°C;

e Separator powinien by¢ wyposazony w zawoér (Sluzg) samoczynnie odcinajaca odptyw/doplyw
$ciekow w przypadku:

- awaryjnego wyplywu duzych ilosci oleju lub przekroczenia max. dopuszczalnego
przeplywu $ciekow przez separator,
- przepelnienia komory olejowej;

o Zawot/$luza powinna znajdowac si¢ przed wlotem do separatora i zapewniac pelng szczelnosé
hydrauliczna (dla naporu hydrostatycznego 2 m stupa wody przez okres 48 godzin)
udokumentowana przez niezalezna jednostke badawcza;

e Separator powinien by¢ wyposazony w urzadzenia ostrzegawcze (alarmowe).

4.8.5. Sygnalizacja separatora i sygnalizaga studni 3 antomatyczng asuwaq.

Dla separatora i komory zasuwy nalezy wykonac¢ instalacje czujnikéw alarmowych. Sygnalizacja
alarmowa i sterownicza powinna by¢ doprowadzona do pomieszczenia nastawni.

Przy separatorze nalezy przewidzie¢ szafke sterownicza zamontowang na stupkach. Szafka powinny
by¢ wyposazone dodatkowo w alarm akustyczny i §wietlny.

Instalacja alarmowa separatora powinna by¢ wykonana w klasie ochrony IP 68 i mie¢ mozliwos¢
wyprowadzenia nastgpujacych sygnaléw:

e Sygnalizacj¢ maksymalnego poziomu oleju w zbiorniku separatora;

e Sygnalizacje stanu automatyki odcinania zbiornika (gotowosé/ uszkodzenie /wylaczony);

e Zamkniecie;

e Uszkodzenie zasuwy/przepustnicy;

e Zanik napigcia zasilajacego naped zasuwy/przepustnicy;

e Zanik napie¢ pomocniczych (np. sygnalizacyjnych).

Sygnaly wprowadzi¢ do systemu telemechaniki oraz jeden alarm zbiorczy do sygnalizacji ogdlnej
stacji.
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4.9.

4.8.6. Zbiornik odparowalny lub instalaga rogsqczajaca na wody opadowe.

Instalacje odwodnienia nalezy zakonczy¢ zbiornikiem zamknietym na wody opadowe
ze stanowiska transformatora mocy, uziemiajacego, dlawika kompensacyjnego. Zbiornik nalezy
wyposazy¢ w sygnalizacje przepelnienia, ktora nalezy wprowadzi¢ do systemu telemechaniki i
sygnalizacji ogolnej stacji lub zbudowac¢ instalacje rozsaczajaca.

MAKRONIWELACJA I MIKRONIWELACJA

4.9.1 Makroniwelagia. Roboty iemne

W ramach robét makroniwelacyjnych na przedmiotowym terenie nalezy uksztaltowac
plaszczyzny niwelacyjne o odpowiednich rzednych.

Z obszaru objetego robotami ziemnymi nalezy zdja¢ warstwe ziemi urodzajnej i skladowac ja w
pryzmach w celu powtdrnego wykorzystania przy zazielenieniu stacji. W razie nadwyzki zutylizowac
postepujac zgodnie z ustawa o odpadach.

4.9.2. Mikroniwelagja

Po zakonczeniu wszystkich rob6t budowlano - montazowych, teren stacji nalezy wyréwnac
iwyprofilowa¢ do projektowanych rzednych, a nastgpnie rozplantowaé poza drogami
wewnetrznymi i chodnikami ~15 =+ 20 cm warstwe grysiku lub drobnych kamykow.

Teren zajety pod zaplecze budowy, po jego likwidacji nalezy réwniez doprowadzi¢ do stanu
wyj$ciowego, tj. uporzadkowac i powtdrnie zazielenic.

4.10. BUDYNEK STACYJNY

Konstrukcia i kolorystvka

Konstrukcja budynku w rozwiazaniu tradycyjnym, posadowiony na fundamentach. Budynek winien
posiadac jedng kondygnacje uzytkowa z podpiwniczeniem (piwnica kablowa). Ostateczny calkowity
gabaryt budynku stacyjnego winien uwzglednia¢ mozliwos$¢ rozbudowy rozdzielnicy SN o 2 pola
liniowe.

Kolorystvka i logo Qair:

Dach - RAL 9023

Sciany — RAL 9003

Stolarka 1 opierzenia - RAL 9023
LOGO — RAL 5002

W budynku przewidzie¢ nastgpujace pomieszczenia:

e Rozdzielnia SN;
e Pomieszczenie SCADA stacyjna/Archiwum/ Nastawnia i komunikacja

e Pomieszczenie SCADA PV z osobng wejsciem z chodnikiem, furtka i ogrodzeniem
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Wewnetrzne instalacie w budvnku

a) Elektryczna

Instalacje elektryczne w prefabrykowanym budynku stacji winny obejmowac:
e instalacj¢ oswietlenia podstawowego (230V~),
e instalacje o$wietlanie awaryjnego (220V=),
e instalacj¢ gniazd wtyczkowych,
e instalacj¢ ogrzewania,
e ochrong od porazen pradem elektrycznym,
e gniazdo remontowe tréjfazowe 32A/400V,

e oniazdo 1 ladowarke¢ do samochodéw elektrycznych (minimum 22kW) wraz z
odpowiednimi wtyczkami/przej$ciéwkami na wyposazeniu typu Pro-Line prod. Alfen,

e Instalacje kontroli dostepu i sygnalizacji wlamania,
Instalacje nalezy wykonac zgodnie z aktualnymi normami oraz innymi obowigzujacymi przepisami.
Opis poszczegodlnych elementow zawarto w dalszej czesci Wymagan.
b) Wentylacja i klimatyzacja.

We wszystkich pomieszczeniach stacji przewidzie¢ wentylacje grawitacyjna nawiewno- wywiewna
przewietrzajaca pomieszczenia w sposob ciagly z pomoca ciagu naturalnego przez pionowe kanaly
wentylacyjne wyprowadzone ponad dach budynku.

Nawiewy §wiezego powietrza do pomieszczen przewidzie¢ poprzez kratki w  drzwiach
lub nawietrzaki z regulacja ilo$ci nawiewanego powietrza. Nawiewy z zewnatrz zabezpieczy¢ siatkg
1 oslong przeciwdeszczowa. Wywiewy przewidzie¢ kanalami z blachy stalowej wyprowadzonymi
przez strop nad dach. Wloty do kanaléw wywiewnych zaopatrzy¢ w anemostaty.

Wyloty kanaléw wywiewnych na dachu zakonczy¢ cylindrycznymi wywietrzakami dachowymi
wspomagajacymi ciagi kominowe. Wentylacja powinna zapewni¢ odpowiednia, jakos¢ srodowiska
wewnetrznego, w tym wielko§¢ wymiany powietrza w pomieszczeniach.

W przypadku koniecznosci nalezy zastosowac wentylacje mechaniczna.

W pomieszczeniu nastawni i rozdzielni 30 kV przewidzie¢ system klimatyzacji z funkcja ogrzewania
(klimatyzator o dzialaniu calorocznym) zapewniajace utrzymanie temperatury na poziomie 20°C.

W pozostalych pomieszczeniach przewidzie¢ do ogrzewania grzejniki konwektorowe
a w przypadku koniecznosci dodatkowo klimatyzatory.

Gabaryty ofcieznic drzwiowych winny uwzglednia¢ wielkosci szaf i celek instalowanych
w pomieszczeniach dla nich przeznaczonych. Drzwi prowadzace na zewnatrz z pomieszczen ruchu
elektrycznego winny by¢ zaopatrzone w zamki antypaniczne. Zastosowac stolarkealuminiowa.

W budynku zostang ustawione urzadzenia i aparatura potrzeb wlasnych, obwodéw wtérnych, SSIN,
CCTV, telekomunikaciji, sprzet BHP i p.poz.

¢) Odwodnienie
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Odwodnienie potaci dachowej budynku stacyjnego oraz niwelety drog i uksztaltowanie terenu stacji
przewidzie¢ tak, aby wody opadowe z ich powierzchni byly rozprowadzane po terenach zielonych
w obrebie dziatki przewidzianej pod stacje.

Wokot budynku wykonaé¢ opaske z korytami odprowadzajacymi skropliny z klimatyzatorow.

5. WYMAGANIA DLA OBWODOW WTORNYCH

Urzadzenia obwodéw wtérnych powinny realizowa¢ zadania ujete w ponizszym dokumencie,
Warunkach przylaczenia, aktualnie obowiazujacych IRiESP, IRIESD i NC RfG, aktualnych
normach oraz przepisach wiedzy techniczne;.

5.1. WYMAGANIA PODSTAWOWE

5.1.1.Wymagania ogolne dla obwoddw wtérnych.

Aparatura Energetycznej Automatyki Zabezpieczeniowej (EAZ), oraz Systemu Sterowania
1 Nadzoru (SSiN) winna by¢ zsynchronizowana czasem satelitarnym GPS. Sygnal synchronizacji
czasu powinien by¢ rozsylany przez SSIN do poszczegdlnych wurzadzen w  protokole
komunikacyjnym.

Potrzeby wlasne AC zasilic z transformatora potrzeb wlasnych oraz z agregatu pradotwoérczego
zainstalowanego na terenie GPO.

Potrzeby wlasne 220VDC zasili¢ z baterii akumulatoréw  oraz przypisanego prostownika, w

dokumentacji przedstawic bilans 1 uzgodni¢ z Zamawiajacym.

Zasilanie urzadzen telekomunikacji:

e napigciem gwarantowanym 230V AC z rozdzielni zasilanej z falownika,

e napigciem stalym o innej wartosci np. 24VDC, z dedykowanych lokalnychkonwerterow
DC/DC np. 220VDC/24VDC.

Stacja winna pracowacé z systemem sterowania i nadzoru (SSiN) obejmujacym sterowanie, pomiary,
sygnalizacje ruchowsa 1 zakléceniowa. SSIN bedzie wspotpracowal z zabudowanymi na stacji
urzadzeniami EAZ oraz systemami nadzoru w CDM i RDM (Operatora Energetycznego), KDM i
CDM (Operatora Energetycznego).

5.12. Wymagania ogolne dla nktladéw EAZ

Dla rozdzielni WN wymagane jest, aby spelnione zostaly m.in. nast¢pujace uwarunkowania:

e Na poziomie rozdzielni WN nalezy dazy¢ do zainstalowania jednolitego systemu zabezpieczen
(tzn. zastosowac zabezpieczenia jednego producenta) z uwzglednieniem zabezpieczen
cyfrowych instalowanych w stacji GPZ operatora (preferowane zabezpieczenia MiCOM lub
REF).

e Ze wzgledu na konieczno$¢ wspolpracy pola WN 2z zabezpieczeniami cyfrowymi
zainstalowanymi na drugim jej koncu, dopuszcza si¢ ich stosowanie po uzyskaniu zgody
Zamawiajacego.
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e Zabezpieczenia podstawowe 1 rezerwowe linii WIN musza by¢ niezalezne 1 zasilane z réznych
obwodow DC, z réznych rdzeni przekladnikéw pradowych i réznych obwodéw pomiardw
napigcia oraz wspolpracowaé z réznymi obwodami wylaczajacymi, majac zagwarantowana
cigglos¢ zasilania.

e Nalezy stosowac zabezpieczenia mikroprocesorowe z funkcja samokontroli i blokowania
w  przypadku uszkodzen, przy czym uszkodzenie funkcji pomocniczej nie moze blokowac
funkcji podstawowe;.

e Zabezpieczenia spelniajace réwniez role sterownikéw polowych winny by¢ wyposazone
wwys$wietlacz dla zobrazowania pelnej topologii pola.

e Zabezpieczenie odleglo$ciowe zainstalowane w polu WN winno umozliwiaé prace wspotbiezng
z zabezpieczeniem zainstalowanym na drugim koncu linii WN.

e Wspolpraca zabezpieczen odcinkowych réznicowo-pradowych zainstalowanych na obu
koncach linii WN powinna by¢ zrealizowana przez interfejs w zabezpieczeniu przy
wykorzystaniu dedykowanych wiékien swiattowodowych.

e Wyposazenie zabezpieczenn podstawowych i rezerwowych w listwy kontrolno- pomiarowe
wykonane w oparciu o zlaczki roztaczalno-pomiarowe (np. WAGO), umozliwiajace odiaczenie
urzadzenia i przeprowadzenie pelnych testow zabezpieczen.

o Wylaczniki winny by¢ wyposazone w 2 niezalezne obwody wylaczajace umozliwiajace
zrealizowanie kontroli cigglosci.

e Zabezpieczenia maja zapewni¢ cyfrowa komunikacj¢ zewnetrzna z SSIN oraz kanalem
inzynierskim.

e Aparatura EAZ na stacji winna by¢ wykonana w obudowach umozliwiajacych montaz
na ramach obrotowych 19" szaf o wymiarach 2200x800(600)x800(600)mm, drzwi przeszklone
zamykane, stopienn ochrony IP40. Szafy nalezy wyposazy¢ w wewnetrzne instalacje 230VAC
oswietlenia 1 gniazda 1f, szyne wyréwnawcza wykona¢ bednarka zgodnie z projektem.
Potaczenie czesci ruchomych z konstrukeja nalezy wykonac¢ linka gietka min. 25mm2 Cu. Szafka
kablowa na terenie rozdzielni napowietrznej powinna by¢ wykonana jako aluminiowa malowana
proszkowo oraz wyposazona w uklad wentylacji i grzatke antykondensacyjng zalaczang
automatycznie,

e Szafy oraz aparatura w nich umieszczona winny posiadaé czytelne oznaczenia,
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e W szafach nalezy zastosowaé listwy zaciskowe,

zamontowane w sposob umozliwiajacy

identyfikacje obwoddéw (obwody pradowe, napigciowe, sterownicze, sygnalizacyjne, SSiN)

zgodnie z

z Zamawiajacym na etaple opracowywania projektu wykonawczego/technicznego,
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ogdlnie obowigzujacymi zasadami. Kolorystyke zaciskow nalezy ustalic

e Odrutowanie wewnatrz szaf i tablic nalezy wykona¢ przewodami w izolacji PCV, zakonczone
koncowka dostosowang do aparatury i listwy zaciskowe;.
Przekréj przewodow:
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- obwody pradowe - minimum 2,5 mm?®
. . . . . . 2
- obwody napigciowe i sterownicze - minimum 1,5 mm

- obwody sygnalizacyjne - minimum 1,5 mm®

e Kolorystyka przewodéw powinna by¢ zgodna z obowiazujacymi przepisami i ogdlnymi
zasadami wiedzy technicznej

e Wszystkie zastosowane zaciski winny by¢ dostosowane do napiecia 750 V AC,

e Zastosowane szafy, obudowy, skrzynki, aparatura winna mie¢ wymagane zatwierdzenia,atesty,
deklaracje, certyfikaty wydane przez uprawnione instytucje,

e Szczegblowe rozwiazania oraz konfiguracje terminali zabezpieczeniowych 1 sterowniczych
nalezy na etapie projektowana uzgodni¢ z Zamawiajacym oraz dostosowa¢ do wymagan
operatora ujetych zaréwno w warunkach przylaczenia jak i na etapie uzgadniania dokumentacit
projektowej.

5.13. Ogdine warunki technicne stawiane aparaturge EAZ

1. Warunki atmosferyczne:
a) aparatura instalowana wewnatrz pomieszczei: temp -5st.C do +55st.C.
b) aparatura instalowana napowietrznie: temp -30st.C do +55st.C.

2. Zasilanie napigciem pomocniczym:
a) dopuszczalny zakres zmian napiec zasilajacych 220V DC w zakresie -20% do +15%,
b) dopuszczalna przerwa w zasilaniu do 50ms,
c) zawarto$¢ skladowej zmiennej dla napie¢ 220V DC i 24V DC w zakresie 0 do 12%
Un,
d) uklad zasilania obwodéw DC winien zapewni¢ 8 h prace autonomiczng.

3. Zachowanie odpowiednich pozioméw izolacji.
4. Zachowanie wymagan dotyczacych kompatybilnosci elekromagnetycznej.

Zabezpieczenia musza spetniac stosowne wymagania norm polskich i europejskich, a szczegdlnie
w zakresie odpornosci na zaklécenia elektromagnetyczne i elektrostatyczne, co musi byé
potwierdzone w dokumentacji oferowanych urzadzen, a takze winny by¢ dopuszczonedo stosowania
w polskiej energetyce zawodowe;.

5.2, OBWODY WTORNE WN

5.2.1. Obwody wylaczajace EAZ WIN

W obwodach wylaczajacych nalezy zastosowal w zabezpieczeniach styki ,,mocne” lub inne
zamienne, rownowazne rozwigzanie chroniace standardowe styki i karty zabezpieczen przed ich
uszkodzeniem np. przez zastosowanie w obwodach wspdlpracujacych z obwodami wylaczajacymi
wylacznika, réwnolegle do zestykéw zabezpieczen, zestyki przekaznikoéw pomocniczych w
wykonaniu ze stykami ,,mocnymi” (ochrona zestykow zabezpieczen).
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Whyposagenie rozdzielni WIN w uklady zabezpieczeri

Wszystkie zabezpieczenia zastosowane w polu rozdzielni WN winny by¢ w wykonaniu cyfrowym
wyposazone w funkcje umozliwiajace: diagnostyke, rejestracje zaklécen i zdarzen,
synchronizowanie czasu przez SSiN. Wejscia, wyjscia oraz diody LED zabezpieczen winny by¢
swobodnie konfigurowalne. Dostawa zabezpieczent obejmuje réwniez komplet oprogramowania
do konfiguracji, nastawiania zabezpieczen oraz odczytu 1 analizy danych z wewnetrznych
rejestratoréw zaklocen.

5.2.3. Podstawowe wymagania dla zabezpieczer cyfrowych:

Parametry znamionowe uzgodni¢ z operatorem; obudowa zatablicowa/szafowa: 19”; diody
sygnalizacyjne; wejscia binarne; wyjscia binarne; 4 wyjscia ,,mocne”; jezyk obslugi polski lub
angielskim; z wyswietlaczem graficznym 1 przyciskami sterowniczymi; z rejestratorem zaklocen i
zdarzen.

Zabezpieczenia powinny posiada¢ poza wejsciami 1 wyjSciami wymaganymi dla obstugiautomatyki
EAZ dodatkowe rezerwowe wejscia i wyj$cia na poziomie 10% ogdlnej liczby, lecznie mniej niz 3
wejs¢ 1 3 wyjscia.

Interfejsy: systemowy interfejs Swiattowodowy; interfejs dla komunikacji z laczem inzynierskim;
interfejs serwisowy lub RJ45 w plycie czotowe;j.

5.2.4. Aparatura zabezpieczeniowa rozdzielni WIN

Pole linia-transformator WN — kierunek GPZ wyposazone winny by¢ w nastgpujace zabezpieczenia
liniowe:

e zabezpieczenie podstawowe: roznicowopradowe wzdluzne stabilizowane z pétkompletami
zainstalowanymi na obu koncach linii, wspolpracujace ze soba przy wykorzystaniu
interfejsow $wiatlowodowych w zabezpieczeniu, dodatkowo z funkcja zabezpieczenia
ziemnozwarciowego kierunkowego, co najmniej dwustopniowe o rozruchu pradowym, z
charakterystyka niezalezng, m.in. z funkcjami: nadzoru obwodéwpomiarowych napieciowych
1 pradowych, pobudzenia LRW, zalgczania na zwarcie, nadzoru nad obwodami
wylaczajacymi, interfejsy do komunikacji cyfrowej (minimum trzy wg uzgodnienia z
Zamawiajacym oraz operatorem energetycznym).

Typ 1 producenta zabezpieczenia nalezy uzgodni¢ z Operatorem Systemu i dostosowac do typu
zabezpieczenia zainstalowanego w GPZ.

e zabezpieczenie rezerwowe: odleglo$ciowe o charakterystykach poligonalnych, z rozruchem
podimpedancyjnym, minimum 4 strefowe, z funkcja wydluzania pierwszej strefy m.in. z
funkcjami: kontroli synchronizmu, nadzoru obwodéw pomiarowych napieciowych i
pradowych, pobudzenia LRW, zalaczania na zwarcie, nadzoru nadobwodami wylaczajacymi,
lokalizatora miejsca zwarcia, z interfejsem telezabezpieczeniowym dla wspolpracy z
zabezpieczeniem zainstalowanymi na drugim koficu linii, interfejsy do komunikacji cyfrowej
(minimum trzy wg uzgodnienia z Zamawiajacym oraz operatorem energetycznym).
Dopuszcza si¢ realizacjetelezabezpieczenia poprzez elementy niebedace czescig skladowa
zabezpieczenia odleglosciowego np. poprzez wykorzystanie zewnetrznych konwerterow
telezabezpieczen przetwarzajacych sygnaly binarne z 1 do zabezpieczenia odleglosciowego
na sygnal optyczny.
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Typ 1 producenta zabezpieczenia nalezy uzgodni¢ z Operatorem Systemu i dostosowac
do typu zabezpieczenia zainstalowanego w GPZ.

Pole transformatora mocy WIN/SN

Pole winno by¢ wyposazone w nastepujace zabezpieczenia  transformatora:

e zabezpieczenie podstawowe: roznicowopradowe stabilizowane m.in. z funkcjami: nadzoru
obwodéw pomiarowych pradowych, pobudzenia LRW, zalaczania na zwarcie, nadzoru nad
obwodami wylaczajacymi, interfejsy do komunikacji cyfrowej (minimum trzy).
Zabezpieczenie rezerwowe ze sterownikiem pola: pelniace funkcje zabezpieczenia
nadpradowego bezzwlocznego, zwlocznego 1 od przeciazen, m.in. z funkcjami: sterownika
polowego, nadzoru obwodéw pomiarowych 1 napieciowych, pobudzenia LRW, zalaczaniana
zwarcie, nadzoru nad obwodami wylaczajacymi, z funkcja sterownika pola z realizacjablokad
oraz sterowaniem i odwzorowaniem wszystkich facznikow w polu, interfejsy do komunikacji
cyfrowej (minimum trzy wg uzgodnienia z Zamawiajacym oraz operatorem energetycznym).

5.2.5. Wspdlpraca zabegpieczert 3 drugim koticem linii

Wspolpraca zabezpieczen odlegltosciowych i réznicowopradowych zabudowanych na obu konicach
linii zrealizowaé w oparciu o interfejsy wlasne zabezpieczen lub poprzez zastosowanie urzadzen
telezabezpieczen niebedacych czescia skladows zabezpieczenia odleglosciowego.

Komunikacja winna si¢ odbywa¢ w oparciu o dedykowang pare wldkien linii $wiattowodowe;j
ulozonej wraz z linig WN.

Interfejsy telezabezpieczeniowe zabezpieczenn 1 urzadzen telezabezpieczen linii WN nalezy
dostosowa¢ do dlugosci linii. Sposéb wspolpracy oraz typ i producenta zabezpieczen nalezy
uzgodni¢ z Operatorem systemu i dostosowac do typu zabezpieczenia zainstalowanego w GPZ.

5.2.6. Auntomatyka ARN transformatora mocy

W celu realizacji automatycznej regulacji napiecia po stronie SN i utrzymywaniu jego wartosci w
zadanej strefie nalezy zainstalowa¢ uklady automatycznej regulacji napigcia transformatora
wyposazony w cyfrowy regulator napigcia.

W celu przekazywania odpowiedniego numeru zaczepu transformatora do regulatora napigcia
nalezy zainstalowa¢ odpowiedni nadajnik. Nadajnik winien umozliwia¢ réwniez wspolprace z
lokalnym wyswietlaczem aktualnego numeru zaczepow.

Regulator napiecia winien by¢ wyposazony w odpowiednie interfejsy cyfrowe umozliwiajace jego
wspolprace z ukladem telemechaniki oraz stanowiskiem inzynierskim.

Regulator winien umozliwia¢ m.in. przesylanie droga cyfrowa numeru przelacznika zaczepow,
zdalne sterowanie przelacznikiem zaczepéw, zablokowanie automatycznej regulacji napigcia
(ARN). Blokada ARN nie moze uniemozliwia¢ wykonywanie zdalnej oraz lokalnej regulacji.

5.2.7. Sterowanie lqcznikami WIN

Sterowanie lokalne
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Sterowanie lokalne wylacznikiem zrealizowaé przyciskami na panelu sterowniczym sterownika
umieszczonym w szafie sterowniczo-zabezpieczeniowej.

Ponadto w szafce kablowej winien by¢ zainstalowany przycisk do awaryjnego wylaczenia
wylacznika.

Zrealizowa¢ sterowanie odlacznikiem 1 uziemnikiem za pomoca przyciskéw na panelu
sterowniczym sterownika, a takze przyciskami w szafce kablowej.

Sterowanie zdalne

Zdalne sterowanie wylacznikiem, odiacznikiem i uziemnikiem winno by¢ mozliwe poprzezuktad
SSiN na stacji wspolpracujacym ze sterownikami polowymi.

Blokady

Blokady wszystkich lacznikow w rozdzielni WN zrealizowaé w oparciu o wydzielone obwody
napiecia stalego 220 V DC z wykorzystaniem stykow pomocniczych napedéw poszczegolnych
tacznikéw (blokady zrealizowane tradycyjnie) majac zagwarantowang ciaglo$c zasilania.

5.2.8. Sygnalizacja

Svgnalizacja indywidualna pola

W szafach sterowniczo-przekaznikowych pola WN realizowa¢ sygnalizacje:

e polozenia lacznikéw pola na wyswietlaczu cieklokrystalicznym — sterownika, gdzie
wyedytowany bedzie schemat synoptyczny pola,

e lokalnych stanéw zakléceniowych, pobudzenia i zadziatania automatyk w polu za pomocadiod
swiecacych w  poszczegdlnych zabezpieczeniach 1 dodatkowych zewnetrznych lampek
diodowych lub kaset sygnalizacyjnych instalowanych na elewacijt szafy.

5.3. OBWODY WTORNE SN

5.3.1 Aparatura zabezpieczeniowa rozdzielni SN

Wszystkie pola rozdzielni SN nalezy wyposazy¢ w sterowniki polowe realizujace funkcje
zabezpieczeniowe, sterownicze, sygnalizacyjne, pomiarowe i telemechaniki.

Pole transformator mocy WN/SN

Wyposazone w cyfrowy zespot automatyki zabezpieczeniowej z funkcja sterownika pola realizujacy
zabezpieczenia nadpradowe, napigciowe, w tym nadpradowe ukltadu zabezpieczeniaszyn.

Zabezpieczenie nadnapigciowe winno wspotpracowac z zainstalowanymi w celce pomiaru napigcia
przekladnikami napi¢ciowymi.

Obwody wtérne w polu winny realizowaé wylaczenie pol liniowych w przypadku zadzialania na
wylacz zabezpieczen transformatora strony SN oraz wylaczenia operacyjnego pola.

Pole pomiaru napiecia SN

Wyposazone w cyfrowy zespot automatyki zabezpieczeniowej z funkcja sterownika pola realizujacy
zabezpieczenia nad 1 podnapi¢ciowe, 3Uo.
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Pole linii SN

Wyposazone w cyfrowy zespot automatyki zabezpieczeniowej z funkcja sterownika pola realizujacy
zabezpieczenia nadpradowe, napigciowe, czgstotliwosciowe oraz posiadaé kryterium admitancyjne.

Zabezpieczenie nad i pod napieciowe winno wspolpracowac z przekladnikami napieciowymi
zainstalowanymi w polu pomiaru napigcia.

Pole liniowe winno by¢ wylaczane od:
— zadzialania zabezpieczen zaimplementowanych we wlasnym terminalu polowym,
— zadzialania na wylacz zabezpieczen transformatora strony SN,
— wylaczenia operacyjnego pola SN transformatora mocy,

— zadzialania na wylacz zabezpieczen w polu WN (w tym od zabezpieczen
pod i nadnapieciowych w polu liniowym WN),

— wylaczenia operacyjnego pola WN.

—  przycisku ppoz. zainstalowanego na farmie PV zgodnie z uzgodnieniem z rzeczoznawca

ds. ppoz.

Nalezy przewidzie¢ mozliwos$¢ odstawienia sygnatlu wylacz od sygnaléw spoza danego pola
w kazdym polu do celéw eksploatacyjnych.

Dodatkowo terminal powinien zapewni¢ prawidlowa wspolprace pola z ukladami zabezpieczenia
szyn 1 LRW SN.

Pole transformatora potrzeb wlasnych

Wyposazone w cyfrowy zespot automatyki zabezpieczeniowej z funkcja sterownika pola realizujacy
zabezpieczenia nadpradowe.

Ponadto zabezpieczenie winno wspolpracowaé z zabezpieczeniami gazowo - przeplywowymi
transformatora uziemiajacego (BT).

Pole dlawika kompensacyjnego mocy bierne;

Wyposazone w cyfrowy zespot automatyki zabezpieczeniowej z funkcja sterownika pola realizujacy
zabezpieczenia nadpradowe.

Dodatkowo terminal powinien zapewni¢ prawidlowa wspolprace pola z ukladami zabezpieczenia
szyn 1 LRW SN.

Nalezy zrealizowa¢ niezbedng wspdlprace w zakresie sterowania polem dlawika przez system
nadzoru farmy wiatrowe;.

53.2. Wyposazenie rozdzielni w nklady zabegpieczeri

Wszystkie zabezpieczenia zastosowane w polach rozdzielni SN winny byé w wykonaniu cyfrowym
wyposazone w funkcje umozliwiajace: diagnostyke, rejestracje zaklécen 1 zdarzen,
synchronizowanie czasu przez SSIN, mozliwos$¢ zdalnej zmiany nastaw, nadz6r nad obwodami
wylaczajacymi, pradowymi i napi¢ciowymi.

Na wyswietlaczu graficznym sterownika musi istnie¢ mozliwos¢ wyedytowania pelnego uktadu
acznikéw danego pola SN.

Strona 34 z 56




Ver. 1.0.0

®
Q O I r Standard Zamawiajacego — Stacja GPO Qair Polska

Update: 09.06.2025z.

Dostawa zabezpieczen obejmuje réwniez komplet oprogramowania do konfiguracji, nastawiania
zabezpieczen oraz odczytu i analizy danych z wewnetrznych rejestratorow zakidcen. Dostawca
musi zagwarantowac serwis zapewniajacy usuniecie ewentualnego uszkodzenie zabezpieczenia lub
udostepnienie identycznego urzadzenia zastepczego.

Podstawowe wymagania dla zabezpieczen cyfrowych:

Parametry znamionowe uzgodni¢ z Zamawiajacym; obudowa natablicowa; diody sygnalizacyjne;
wejScia binarne; wyjscia binarne; jezyk obstugi polski lub angielski; z przyciskami sterowniczymi; z
rejestratorem zaklécen 1 zdarzen, zabezpieczenie admitancyjne.

Interfejsy:  systemowy interfejs $wiattowodowy;  interfejs dla komunikacji z laczem
inzynierskim; interfejs serwisowy RS 232 w plycie czolowej.

5.3.3. Automatyka lokalne rezerwy wylacznikowe rozdzielni SN

Rozdzielni¢ SN objaé uktadem lokalnej rezerwy wyltacznikowe;.

Uklad lokalnej rezerwy wylacznikowej winien opiera¢ si¢ o elementy logiczne znajdujace siew
zespole zabezpieczeniowym zlokalizowanym w polu SN transformatora mocy.

5.3.4. Automatyka zabezpieczenia szyn Fbiorezych rozdzielni SN

Rozdzielnie SN obja¢ uktadem zabezpieczenia szyn (ZSZ).

Uklad zabezpieczenia szyn zbiorczych winien opierac si¢ o elementy logiczne znajdujace si¢ w zespole
zabezpieczeniowym zlokalizowanym w polu SN transformatora mocy.

5.3.5. Sterowanie
Sterowanie lokalne

Sterowanie wylacznikami w polach rozdzielni SN odbywac si¢ winno z celek przyciskamina
poszczegdlnych zespotach sterownikéw polowych.

Sterowanie wylacznikiem strony SN transformatora przewidzie¢ réwniez przyciskami na panelu
sterowniczym sterownika polowego zainstalowanego po stronie WN.

Sterowanie odlacznikami i uziemnikami w celkach odbywac si¢ bedzie tylko recznie.

Sterowanie zdalne
Dla pdl rozdzielni SN sterowanie zdalne z telemechaniki realizowa¢ poprzez poszczegdlne
sterowniki polowe przylaczone droga cyfrowa do koncentratora telemechaniki.

5.3.6. Blokady

Blokady rozwiazane sa w oparciu o blokady elektromechaniczne z wykorzystaniem cewek
blokujacych w napedach odiacznikéw i uziemnikow.

Blokady wszystkich tacznikéw w rozdzielni SN zrealizowaé w oparciu o obwody napigciastalego
220 V DC.
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Nalezy uwzgledni¢ réwniez wykonanie odpowiednich blokad pomi¢dzy polami SN a polem WN.

5.4. POMIARY

5.4.1 Pomiary lokalne

W polach WN i SN przewidzie¢ lokalne pomiary mocy, pradu i napiecia realizowane przez cyfrowy
miernik parametréw sieci z wyswietlaczem LCD oraz na wyswietlaczu graficznym kazdego
sterownika pola.

5.4.2. Powriary energii

W polu WN zainstalowa¢ przekladniki kombinowane, w ktérych wydzieli¢ dwa rdzenie o klasach
0,28 1 dwa uzwojenia o klasach 0,2 do realizacji kontrolnych pomiaréw energii. Zabudowac peing
infrastrukture dla pomiaru energii, przy czym zainstalowa¢ dodatkowo tylko jeden licznik
czterokwadrantowy klasy 0.2(1).

Na zasilaniu potrzeb wlasnych na napigciu 400/230VAC pomiar kontrolny zrealizowaé jako
potposredni w oparciu o licznik klasy 0,5 (1).

Poszczegolne uklady pomiarowe dostosowaé do wymagan zawartych w aktualnym Rozporzadzeniu
w sprawie szczegolowych — warunkéw  funkcjonowania  systemu elektroenergetycznego
(Rozporzadzenie Systemowe), obowigzujacych na obszarze Operatora Systemowego a takze do
zapiséw zawartych w wydanych Warunkach Technicznych Przylaczenia.

Sygnaly zaklécen napie¢ pomiarowych wprowadzi¢ do SSIN. Wszystkie elementy uktadow
pomiarowych musza by¢ przystosowane do plombowania. Nalezy zapewni¢ zdalny odczyt
licznikow.

Liczniki energii elektrycznej instalowa¢ w dedykowanej szafie licznikowej (opis w wymaganiach
ogdlnych dla obwoddéw wtornych). Dla montazu licznikdw zastosowac ,,wanny licznikowe”.

5.4.3. Pomiar standardow jakosci energii

Na stacji zainstalowac analizator jako$ci energii. Analizator przylaczy¢ do pomiarowych rdzenii
uzwojen przekladnikéw pradowo - napieciowych w polu rozdzielni WN. Nalezy przewidzie¢
transmisj¢ danych z analizatora do systemu monitorowania jakosci energii u Operatora Systemu.

5.5. SYSTEM STEROWANIA I NADZORU STACJI (SSIN/TELEMECHANIKA)

System Sterowania i Nadzoru (SSiN) obejmowa¢ winien cala stacje w tym, rozdzielni¢ WN, SN,
potrzeby wlasne AC 1 DC. System SSiN powinien spetnia¢ wymagania oraz realizowaé funkcje
zawarte w niniejszym opracowaniu oraz ustalenia poczynione z Zamawiajacym na etapie projektu
wykonawczego/technicznego.

Telemechanike pol rozdzielni WN i SN wyposazonych w zabezpieczenia cyfrowe nalezyzrealizowac
wykorzystujac funkcje sterownikéw i terminali telemechaniki rozproszonej zaimplementowanej w
tych zabezpieczeniach.

W ramach prac nalezy wykona¢ niezbedne edycje w systemach dyspozytorskich SCADA
Strona 36 z 56




Ver. 1.0.0

®
Q O I r Standard Zamawiajacego — Stacja GPO Qair Polska

Update: 09.06.2025z.

zainstalowanych w odpowiednich centrach dyspozytorskich Operatoréw Energetycznych.

System telemechaniki ma umozliwia¢ rowniez przesylanie sygnaléw o pracy farmy do systemow
Operatoréw Energetycznych i siedziby Zamawiajacego.

Uklad telemechaniki GPO winien wspolpracowaé w wymaganym zakresie (wskazanym
w Warunkach Przylaczenia) z systemem nadzoru farmy PV.

System telemechaniki winien umozliwia¢ zdalny dostep do wszystkich funkcjonalnosci jakie sa
dostgpne z poziomu stanowiska zlokalizowanego w budynku stacji GPO. Ponadto System
telemechaniki powinien umozliwi¢ wystawienie wszystkich sygnaléw sterowniczych i odwzorowan
do systemu centralnego Zamawiajacego w uzgodnionym zakresie.

5.5.1. Funkgje systemn SSIN

Urzadzenia wchodzace w sktad SSiN winny spetnia¢ wymagania Zamawiajacego, a zastosowany
system SSiIN winien mie¢ zaimplementowane wszystkie wymagane funkcje, a w szczegolnosci:

e Telepomiaréw napieé, pradéw 1 mocy dostarczanych przez urzadzenia (cyfrowe
1 analogowe),

e Telesygnalizacji (zarowno realizowana droga drutows jak 1 cyfrowa);
e Telesterowan (zaréwno realizowanych droga drutows jak 1 cyfrows);
e Wspolpracy z systemami 1 urzadzeniami stacyjnymi;

e Komunikacji zewnetrznej;

e Umozliwienie komunikacji za posrednictwem sieci Ethernet oraz zapewnienie wymaganejliczby
kanaléw komunikacyjnych;

e Synchronizacji czasu odbiornikiem sygnalu satelitarnego. Synchronizacja urzadzen
1 zabezpieczen z ukladu telemechaniki poprzez tacza cyfrowe.

Telesygnalizacja nalezy obja¢ co najmniej:

¢ Dwubitowo stany polozenia wszystkich wylacznikéw rozdzielni WN i SN;

e Dwubitowo stany polozenia wszystkich facznikéw rozdzielnic WN 1 SN;

e Dwubitowostany automatyk;

e DPobudzenia i zadzialania zabezpieczen rozdzielni WN i SN;

e Stany glownych lacznikéw, automatyki i zanikéw napie¢ rozdzielnicy potrzeb wlasnych
0,4kV;

e Stany pracy prostownika, stan naladowania i rozladowania baterii rozdzielnicy potrzeb
wlasnych 220 V DC;

e Stany pracy falownika i rozdzielnicy potrzeb wlasnych 230 V AC gwarantowanego;

e Stan pracy agregatu, stan naladowania baterii akumulatoréw, gotowo$¢ do pracy, awaria

e Stany zakléceniowe sygnalizacji ogdlnej;

e Stany zakl6ceniowe z ukladow licznikowych (sygnaly zaklocen napieé pomiarowych);

e Sygnalizacj¢ stanu pracy 1 alarmowa wszystkich urzadzen pomocniczych rozdzielni
wyposazonych w odpowiednie wyjscia;
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e Sygnalizacja stanu pracy i alarmowa urzadzen rozdzielczych;
e Sygnalizacja stanu pracy i alarmowa urzadzen SSiN oraz diagnostyki utraty tacznosci sieci;

e Sygnalizacja obnizenia temperatury w pomieszczeniach w budynku.

Telemetria nalezy objac¢ co najmniej:
e Pomiary mocy czynnych i biernych w polach WN i SN;
e Pomiary pradow (tréjfazowo) w polach WN 1 SN;
e Pomiary napi¢é przewodowych 1 miedzyfazowych w polach WN 1 SN;

e Pomiary czestotliwosci, wspotczynnika mocy w polach WN i SN.

Telesterowaniem nalezy objaé:
e Wszystkie taczniki rozdzielni WN i SN posiadajace napedy elektryczne;
e Automatyki;

e Kasowanie pobudzen.

Polecenia sterownicze winny by¢ realizowane przez elementy wykonawcze zabezpieczen
(sterownikéw polowych w poszczegélnych polach) z zachowaniem nastepujacej hierarchii
wykonywania: bezposrednio z zabezpieczen (sterownikéw polowych w poszczegoélnych polach),
zdalny system dyspozytorski.

Odstawienie telesterowania na stacji winno by¢ zrealizowane za pomocy przelacznika
wspolpracujacego z systemem stacyjnym. Dostawienie telesterowania winno odbywac si¢ stanem

aktywnym wysokim.

Blokowanie telesterowania ze zdalnego systemu dyspozytorskiego winno by¢ realizowane przy:
- odstawieniu telesterowania przetacznikiem,

- uszkodzenie obwodu lub zanik napigcia kontrolujacego polozenie przelacznika odstawienia
telesterowania.

Stan odstawienia telesterowania powinien by¢ sygnalizowany lampka kontrolna umieszczona obok
przelacznika w szafie sygnalizacji ogélnej w miejscu dostepnym dla celéw ruchowych.

Komunikat o stanie odstawienia lub dostawiana telesterowania nalezy przekazywac do systemow
dyspozytorskich telemechaniki Zamawiajacego i w razie koniecznodci réwniez w KDM, CDM i
RDM Operatéw Energetycznych.

Dla kazdego urzadzenia/obiektu, dla ktérego jest zrealizowane w systemie telemechaniki
telesterowanie, musi by¢ réwniez wykonana zwrotna telesygnalizacja stanu sterowanego urzadzenia
potwierdzajaca zrealizowanie telesterowania.

Nalezy w maksymalnym stopniu wykorzysta¢ mozliwosci komunikacji zabezpieczencyfrowych,
regulatoréw 1 innych urzadzen stacyjnych (protokoty SPA, IEC 60870-5-103, DNP30, IEC 61850
itp.) poprzez komunikacje faczem cyfrowym z systemem nadzoru. W przypadku braku mozliwosci
przesylu sygnaléw z urzadzenia poprzez lacze cyfrowe nalezy zaprojektowac¢ komunikacje
,»stykowq”. Nalezy dodatkowo zapewni¢ mozliwos¢ zdalnej komunikacji z zabezpieczeniami WN
oraz SN poprzez kanal inzynierski (Ethernet 10/100BaseTx/100BaseFx, protokét TCP/IP -
nalezy uwzgledni¢ w projekcie niezbgdne konwertery, serwety portéw itp.).
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5.5.2. Budowa systemun SSiN
Uktady SSiN winny tworzy¢ nastepujace urzadzenia:

Koncentrator - zabudowany w szafie telemechaniki przewidziany do wspoélpracy z cyfrowymi
zabezpieczeniami rozdzielni WN 1 SN, urzadzeniami potrzeb wlasnych (prostownik, falownik) oraz
innymi urzadzeniami wyposazonymi w interfejsy cyfrowe w zakresie akwizycji danych oraz
przesylania informacji do nadrzednych systeméw telemechaniki. Zabezpieczenia przesyla¢ maja do
systemu, informacje o stanach polozenia poszczegdlnych tacznikéw, stany gotowosci automatyk,
stany zakldceniowe 1 awaryjne oraz wielkosci pomiarowe. Polecenia telesterowania wykonywane
maja by¢ przez elementy wykonawcze zabezpieczen i sterownikow polowych w poszczegolnych
polach.

Koncentrator winien by¢ wyposazony w cztery styki elektryczne typu Ethernet. Koncentrator
powinien zapewnia¢ mozliwos¢ komunikacji ze wszystkimi urzadzeniami poprzez zabezpieczenie
odpowiedniej ilosci i typoéw portéw/kanatéw komunikacyjnych w uktadzie telemechaniki. Ponadto
w ukladzie telemechaniki przewidzie¢, co najmniej 2 porty rezerwowekazdego typu.

Potaczenia pomiedzy urzadzeniami cyfrowymi a koncentratorem winny by¢ zrealizowane poprzez
odpowiednie interfejsy 1 sieci. Przewiduje si¢ nastepujace ilosci sieci:

— Opto dla zabezpieczen WN i SN w ilosci odpowiadajacej ilosci zainstalowanym
zabezpieczen,
— RS 485 jedna petla dla urzadzen cyfrowych potrzeb wiasnych (prostowniki i falownik,
mierniki).
Doktadng ilos¢ interfejséw oraz ich typy okresli¢ i uzgodni¢ z Zamawiajacym na etapie projektu
wykonawczego/technicznego.

Koncentrator winien realizowa¢ synchronizacje urzadzen stacyjnych czasem satelitarnympoprzez
przylaczone do niego sieci lokalne.

Sterownik - zabudowany w szafie telemechaniki przeznaczony do akwizycji sygnalow
,»stykowych” z pol rozdzielni WN 1 SN, sygnalizacji ostrzegawczej, potrzeb wlasnych stacji oraz
innych urzadzen niewyposazonych w interfejsy cyfrowe. Sterowniki polowe wyposazyé w ukltady
wej$¢ dwustanowych na poziomie napigcia 220 V DC oraz uklady wyjs¢sterowniczych.

Wszystkie urzadzenia rozdzielni posiadajace mozliwos¢ komunikacji poprzez lacze cyfrowe
powinny by¢ podlaczone do koncentratora z wykorzystaniem tych laczy. Zasilanie urzadzen w
szafie telemechaniki zrealizowa¢ dedykowanymi obwodami z potrzeb wlasnych stacji (220 V DC,
230 V AC gwarantowane).

Dla zasilania koncentratora wykorzysta¢ napigcie 230 V AC gwarantowane.

W przypadku koniecznodci zasilania urzadzen innymi poziomami napigé, ich zrédlem moga byé
dedykowane zasilacze np. 220/24 V DC.

Szczegdly w zakresie projektowania telemechaniki oraz opracowywane listy sygnalow nalezy
uzgodni¢ na etapie opracowywania projektéw wykonawczych/technicznych z Zamawiajacym.
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5.5.3. Sterowanie 3dalne/ lokalne.

Nalezy przewidzie¢ mozliwo$¢ sterowania wszystkimi lacznikami wyposazonymi w napedy
elektryczne. W systemie SSiN powinny by¢ zaimplementowane nastepujace poziomy sterowan:

e zdalne z centrum sterowania Zamawiajacego,
e zdalne z w KDM, CDM i RDM Operatéw Energetycznych,

e lokalne ze sterownikdéw polowych poszczegélnych pol.

Na stacji nalezy przewidzie¢ odstawienie telesterowania zrealizowane za pomoca przelacznika
wspolpracujacego z systemem stacyjnym.

5.5.4. Komunikaga ingynierska g zabezpieczeniami cyfrowymi

Dla zdalnej komunikacji z wszystkimi zabezpieczeniami (zabezpieczenia polowe 1 ogélne) oraz
innymi urzadzeniami wyposazonymi w interfejsy cyfrowe na stacji winien zostaé zainstalowany
kanal tacznosci inzynierskiej umozliwiajacy dostep do zabezpieczent spoza systemem nadzoru,
poprzez wykorzystanie niezaleznych portéw komunikacyjnych. Powinien on zapewni¢ dostep do
zabezpieczen, rejestratora zaklécent osobnymi taczami ethernetowymi poprzez sie¢ Ethernet.

Szczegdly uzgodni¢ z Zamawiajacym na etapie wykonywania projektu wykonawczego/ technicznego.

5.5.5. Komunikagia zewnetrina 3 osrodkami nadrzednymi

Nalezy zrealizowaé transmisj¢ sygnaléw, sterowan i pomiaréw do nastepujacych osrodkéw:

e Zamawiajacego,
e Operatow Energetycznych.

Zakres transmitowanych sygnaléw do Operatéw Energetycznych nalezy uzgodni¢ z ww.
operatorami na etapie realizacji projektéw wykonawczych/technicznych.

System telemechaniki na stacji winien wspolpracowal z systemem nadrzednym SCADA u
Operatéw Energetycznych w CDM 1 RDM poprzez protokél sieciowy DNP3.0. Powyzsze
Wykonawca  zweryfikuje 1 potwierdzi  na  etapie  przygotowania  projektow
wykonawczych/technicznych.

Protokél przesylania danych w kierunku Operatéw Energetycznych uzgodni¢ na etapie
uzgadniania listysygnaléw przesylanych do systeméw nadrzednych Operatéw Energetycznych.
Nalezy takze uzgodni¢ do ktoéregowezla telekomunikacyjnego OSP nalezy zrealizowad transmisje
sygnatow.

Komunikacje nalezy zrealizowaé¢ w oparciu o minimum 5 kanaléw komunikacyjnych zgodnie z
Warunkami Technicznymi Przylaczenia. Komunikacj¢ pomiedzy koncentratorem telemechaniki, a
urzadzeniami lacznosci zrealizowaé w oparciu o lacza sieci Ethernet. Implementacje funkeji i
wykonanie niezbednych prac edycyjnych w systemach dyspozytorskich Operatéw Energetycznych
1 wyposazenie danego systemu w niezbedne moduly programowe i sprzetowe do realizacji
telemechaniki maja by¢ wykonane na zlecenie Oferenta 1 w uzgodnieniu z Operatorami
Energetycznymi. Podczas testéw 1 wdrazania procedur ruchowych wymagana jest obecnosé

wykonawcy SSiN.
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Nalezy dokona¢ sprawdzenia i préb funkcjonalnych poprawnosci dziatania systeméw SCADA w
relacjach z systemami:

e Zamawiajacego, w tym wykonawcy elektrowni fotowoltaiczne;j

e Operatow Energetycznych.

Komunikacja z systemem SCADA farmy PV System telemechaniki ma umozliwia¢ réwniez
wspolprace z systemem SCADA farmy PVw zakresie pomiaréw, sygnalizacji 1 sterowan tak aby
mozliwe bylo spelnienie wymagan postawionych farmie w Warunkach Przylaczeniowych oraz
aktualnie obowiazujacych IRiESP, IRIESD i NC RfG.

Protokél wymiany danych oraz sposéb polaczenia systemu telemechaniki stacji z systemem
SCADA farmy PV nalezy uzgodni¢ na etapie realizacji zadania z Zamawiajacym oraz dostawcg
systemu SCADA farmy.

Nalezy zapewni¢ zestawienie tacza internetowego i niezbedng ilo$¢ adreséw IP do prawidlowego
funkcjonowania calej farmy. Jezeli konieczne nalezy przewidzie¢ wykonanie do tego celu
niezbednej infrastruktury telekomunikacyjnej kablowej wraz z innymi niezbednymi urzadzeniami.

5.5.6. Komunikagia 2 systemem SOT stagi i farmy

System telemechaniki ma umozliwia¢ réwniez wspolprace z systemem SOT stacji oraz SOT farmy
PV.

5.5.7. Stanowisko i panel operatorski

Stanowisko i panel operatorski powinien sktadac si¢ z minimum:
e Komputer przemystowy klasy PC,
LCD monitor 217,

Odtwarzacz/Nagrywarka CD/DVD,
USB x 6 typ 1 x 2.0, pozostale 3.0,
UPS (umozliwiajacy pracg¢ komputera przez 3 godziny),

Biurko z krzeslem operatorskim,

Szafe na dokumentacje,

System operacyjny i oprogramowanie dedykowane/wymagane dla potrzeb SSiN,
Najnowsza wersj¢ systemu Windows Proffesional 1 pakietu MS Office,

Zagwarantowana ciaglo$¢ zasilania plus UPS.

Procesor, dysk twardy, pamie¢ RAM oraz pozostale element powinny by¢ odpowiednio dobrane
zgodnie z wymaganiami systemu. Powinno si¢ umozliwi¢ archiwizowanie danych z ostatnich 12
miesiecy minimum.

Komputer przemystowy PC bedzie stacja robocza uzywana na potrzeby wizualizacji, nadzoru,
zbierania informacji oraz archiwizacji danych. Wykonawca powinien wykonac wszystkie niezbedne
prace programistyczne, tak zeby spelni¢ wszystkie funkcjonalnosci i wymagania opisane w
niniejszym dokumencie.
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5.6. POTRZEBY WLASNE

5.6.1. Rozdzielnica pradu premiennego 400/ 230 17, 50Hz

Dla potrzeb wlasnych pradu przemiennego zaprojektowac rozdzielnice z pojedynczym ukladem
szyn zbiorczych, zasilana z uzwojenia wtérnego transformatora uziemiajacego SN/0,4 kV.
Przewidzie¢ drugie zrédlo zasilania w postaci agregatu pradotworczego zainstalowanego naterenie
stacji. Minimalna moc znamionowa agregatu dobrana na podstawie przedstawionego bilansu i
sekwencji rozruchu po akceptacji Zamawiajacego, obudowa IP 65, sterowanie rozlaczne (zlaczka
Han-Eco Mod.6 Outd.-HBM). Wz6r standardu sterowania agregatem przyjac jak w istniejacych
obiektach Inwestora.

Zainstalowa¢ w polach zasilajacych, rozlaczniki z napedem zdalnym, ktére winny spelniaé role
facznikéw do sterowania automatycznego i recznego (przyciski zainstalowac na drzwiach szafy).

Rozdzielnica wyposazona powinna by¢ w programowalny uklad automatyki SZR zrealizowanej
przez modul automatyki zezwalajacy na rézne diagramy laczen orazprogramowanie wymaganych
zwlok czasowych przy dzialaniu uktadu wykonawczego. Uklad SZR winien by¢ wyposazony w
zespot min. 4 diod programowalnych.

Zadzialanie automatyki SZR sygnalizowane winno by¢ optycznie, na wskaznikach stanupolozenia
facznikéw. Odstawienie automatyki SZR realizowac przelacznikiem zainstalowanymna drzwiczkach
szafy.

Na drzwiczkach szafy zainstalowa¢ dwa woltomierze elektromagnetyczne z przelacznikami,
stuzace do pomiaru wszystkich napie¢ miedzyfazowych i fazowych, na zasilaniu rozdzielnicy.

Rozdzielnicg objaé 2-stopniowa ochrong przeciwprzepigciowa.

Uklady rozdzielnicy przystosowaé do potposredniego pomiaru energii. W obwodach pradowych
zastosowaC legalizowane przekladniki pradowe, za§ obwody napi¢ciowe zabezpieczy¢
bezpiecznikami umieszczonymi w zaciskach listwy kontrolno-pomiarowej.

Przewidzie¢ zainstalowanie licznika energii elektrycznej (szczegdly w punkcie dotyczacym ukladu
pomiaru energii). Zrealizowa¢ zdalny odczyt pomiaru energii.

W przypadku, jesli sterownik SZR bedzie umozliwial komunikacje z systemem nadrzednym,
dopuszcza si¢ przestanie czesci sygnaléw po protokole.

Do sygnalizacji ogolnej przewidzie¢ wprowadzenie sygnaléw zakléceniowych w obwodach
rozdzielni napigcia 400/230 V AC.

W szafach zastosowaé zaciski dla obwodéw silnopradowych o przekroju 10mm® oraz 4mm’
w pozostalych obwodach (lecz o przekroju nie mniejszym niz wynikajacym z przylaczanego kabla).

W gléwnym torze zasilajacym zaciski dobra¢ do przekroju kabla zasilajacego na podstawie
dokumentacji z przedstawionym bilansem dla RPW.

5.6.2. Rozdzielnica pradu statego 220 17 DC

Napiecie 220 V DC dla stacji realizowac z rozdzielnicy 220 V DC oraz przypisanej jej baterii 220
V DC. Bateri¢ tadowa¢ z dedykowanego prostownika 220 V DC instalowanego w szafie (praca
buforowa) — parametry oraz bilans baterii przedstawi¢ do zaopiniowania Zamawiajacemu.
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Nalezy przewidzie¢ mozliwos$¢ przylaczenia baterii zewnetrznej nie mniejszej niz zabudowana w
uktadzie RPW.

Prostownik nalezy wyposazy¢ w kontroler umozliwiajacy komunikacje z systemem nadrzednym
np. poprzez port RS485.

Aparature sterujaca 1 kontrolng zainstalowa¢ w szafach sterowniczych.

W rozdzielnicy 220 V DC zabudowac uktad zalaczenia o§wietlenia awaryjnego budynku.

Kontrole pracy prostownika i ciagloéci obwodow ladowania zapewni¢ winien uklad kontrolny
prostownika. Uklady pomiarowe prostownika zapewnia¢ maja pomiar poziomu napigcia na baterii
oraz pomiar pradu tadowania baterii. Dodatkowo przewidzie¢ bezposredni pomiar napigcia na
szynach rozdzielni miernikiem wyposazonym w interfejs RS ......... poprzez ktory nalezy
zrealizowa¢ pomiar napigcia na szynach do ukladu telemechaniki.

Lokalnie na drzwiach szafy rozdzielnicy nalezy zrealizowaé pomiar napiecia na szynach 220 VDC 1
pomiar pradu baterii.

Kontrole poziomu napigcia na szynach rozdzielni rozwiaza¢ z zastosowaniem moduléwpomiaru
napiecia kontrolujacych dwa stopnie obnizki i jeden stopien zwyzki napigcia.

Kontrolg stanu izolacji obwoddw 220 V winny zapewni¢ miernik kontroli doziemienia.Rozdzielnice
obja¢ ochrong przepieciowa z zastosowaniem ogranicznikow przepiec.

Do sygnalizacji ogolnej przewidzie¢ sygnaly zbiorcze Up i Al zaklécenia w obwodachrozdzielni
napiecia 220 V DC.

W obwodach odptywowych zastosowaé roztaczniki bezpiecznikowe do montazuzatrzaskowego na
szynach TS 35 z wkladkami typu DO1 1 D02. W szafach zastosowac zaciskio przekroju nie
mniejszym niz wynikajacy z przytaczanego kabla.

5.6.3. Rozdzielnica 230 V" AC napiecia gwarantowanego

Zrédlem napiecia przemiennego 230 V gwarantowanego winien by¢ falownik o mocy min. 3 kVA.
Falownik zasilany winien by¢ z rozdzielnic 220 V DC i 400/230 V AC. Kontrol¢ poprawnosci
pracy falownika i sieci zapewni¢ maja jego uklady wewnetrzne.

Falownik nalezy wyposazy¢ w kontroler umozliwiajacy komunikacje z systemem nadrzednymnp.
poprzez port RS 485.

Dodatkowo przewidzie¢ pomiar napigcia na szynach rozdzielni realizowany przy pomocy miernika
elektromagnetycznego. Aparature sterujaca i kontrolng oraz falownik zainstalowaé w szafie.

Do sygnalizacji ogdlnej przewidzie¢ sygnal zbiorczy zaklécenia w obwodach rozdzielni napigcia
gwarantowanego.

W obwodach odplywowych zastosowaé wylaczniki instalacyjne do montazu zatrzaskowego
na szynach TS 35. W szafie w obwodach odplywowych zastosowaé zaciski do przewodow
o przekroju do 10mm?®
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5.6.4. Bateria akummnlatorow 220 17 DC

Obliczenia  doboru  pojemnosci 1 iloSci ogniw  wykona¢ na etapie  projektu
wykonawczego/technicznego.

Przy doborze pojemnosci nalezy zwrdci¢ uwage na koniecznos¢ zapewnienia 8-mio godzinnego
utrzymania napigcia na baterii umozliwiajacego bezprzerwows prace urzadzen zasilanych z tejze
rozdzielnicy przy jednoczesnym zaniku napigcia 400/230 V AC na stacji.

Wymaga si¢ zastosowania baterii spetniajacej wymagania aktualne normy. Baterie nalezy umie$ci¢
w szafach.

5.0.5. Sygnalizaca

Sygnaly obrazujace stan pracy potrzeb wlasnych powinny by¢ wprowadzone na uklad sygnalizacji
optycznej zainstalowany w potrzebach wlasnych stacji (jako sygnalizacja szczegdlowa) oraz do
ukladu sygnalizacji centralnej a takze do systemu telemechaniki. W szafie sygnalizacji centralnej
stacji przewidzie¢ optyczng 1 akustyczna sygnalizacje standéw zakloéceniowych 1 alarmowych
urzadzen i obwodow z poszczegdlnych rozdzielni potrzeb wlasnych, w zakresie przedstawionym
w opisach poszczegolnych rozdzielni.

5.7. TELEKOMUNIKACJA

Sygnaly obrazujace stan pracy potrzeb wlasnych powinny by¢ wprowadzone na uktad sygnalizacji
optycznej zainstalowany w potrzebach wlasnych stacji (jako sygnalizacja szczegdlowa) oraz do
systemu telemechaniki.

W ramach zadania nalezy zaprojektowac, dostarczy¢ i uruchomic¢ kompletny system tacznosci dla
stacjl.

System lacznosci nalezy wykonaé zgodnie ze standardami obowiazujacymi u danego operatora z
wykorzystaniem protokotu TCP/IP.

Dla celéw realizacji przesylu niezbednych informacji (sygnaléw, pomiardw i sterowarl)
do Operatoréow Energetycznych nalezy w imieniu Zamawiajacego wystapi¢ o wydanie stosownych
warunkow przylaczenia w zakresie telekomunikacii.

Urzadzenia telekomunikacji powinny zapewni¢ drogi transmisji dla sygnaléw przesylanych
z systemu telemechaniki (pomiary, sygnaly, sterowania), z ukladu pomiaru energii i SCADA farmy.

5.7.1 Wymagania funkgjonalne dla systemow infrastruktury telekomunikacyjne

Dwukierunkows transmisj¢ danych nalezy zrealizowac w oparciu o sie¢ LAN zbudowana w obrebie
stacjl.

Wezel teletransmisyjny musi spelniaé wymagania standaryzacyjne w zakresie sieci TAN.
Transmisja danych winna odbywac si¢ w relacjach:

. stacji PV — centrum nadzoru Zamawiajacego,

. stacji PV — Operaratoréw Energetycznych (CDM, RDM 1 KDM).
Nalezy zapewni¢ polaczenie z urzadzeniami SCADA dostawcy Farmy PV 1 umozliwic
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dwukierunkows transmisje danych pomiedzy SCADA dostawcy PV 1 SCADA stacyjna.

Interfejsy lokalne kanaléw powinny zaspokoi¢ wszystkie potrzeby nowego obiektu takie jak: GbE
dla taczy inzynierskich, kanaty RS 232/485 dla potrzeb SCADA i pomiatéw.

Switche wyposazy¢ we wkladki $wiattowodowe umozliwiajac komunikacje z obiektami
zewnetrznymi oraz rozproszonymi elementami obiektowego wezta TAN.

Urzadzenia telekomunikacji sieci TAN winny by¢ zasilane z dwoch niezaleznych Zrédel napigcia;
400/230 V AC1i230 V AC gwarantowane.

Wszystkie alarmy z projektowanych urzadzen powinny by¢ prowadzone do systemu telemechaniki
oraz do sygnalizacji ogdlnej stacji.

5.7.2. Podstawowe elementy systemu telekomunikacyinego stagi

Nalezy dostarczyé, zainstalowac, uruchomi¢ oraz zintegrowac z siecia urzadzenia lacznosci,
kompatybilne z urzadzeniami pracujacymi w systemie teleinformatycznym Zamawiajacego.

Tlos¢ ww. urzadzen tj. routety, switche przemystowe, serwery portéw szeregowychEth/RS 232/RS
485 nalezy okresli¢ na etapie projektu wykonawczego/technicznego.

5.7.3. Konwertery komunikacyjne

W celu realizacji przylaczenia urzadzen posiadajacych interfejsy typu RS232, RS485, itp.
Do systemu teleinformatycznego nalezy dostarczy¢ konwertery kanaléw transmisji danych typu
RS232/RS485 z interfejsem sieciowym Ethernet.

Tlos§¢ i rodzaj konwerteréw winna zostaé okreslona na etapie projektu wykonawczego/ technicznego.

5.74. Okablowanie strukturalne stagi

Calos¢ okablowania, nalezy wykonac¢ przy uzyciu patchcordéw §wiattowodowych multimodowych
oraz patchcordéw miedzianych o odpowiedniej klasie i kategorii.

5.7.5. Preetacznice swiattowodowe i swiatlowody na terenie stagji

Wymagania dla infrastruktury §wiattowodowej:

— Do budynku wprowadza¢ kable nierozprzestrzeniajace ognia 1 2z ochrong
przeciwwilgociowa.

— Stosowac przelacznice kasetowe, zakonczone zlaczkami w standardzie E-2000/APC.

— Stosowac szafy teleinformatyczne 45U z przepustami w podlodze szafy.

— Zapasy w budynku lokalizowa¢ w typowych szafkach zapaséw o dlugo$¢ zapasu ok. 15 m.

— Dla koniecznych krosowan sygnaléw optycznych zapewni¢ dodatkowo 20 patchcordow
jednomodowych typu duplex, zakoniczonych obustronnie w standardzie zlaczy
E - 2000/APC.

5.7.6. Systemy zasilania nr3qdzen telekomunikaci

Urzadzenia telekomunikacji sieci TAN winny by¢ zasilane z dwoch niezaleznych Zrédel napiecia;
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400/230 V AC1i230 V AC gwarantowane.
Nalezy zwrdci¢ uwage na czytelne i jednoznaczne oznaczenie poszczegélnych listew zasilajacych.

Wymaga si¢, aby zrédla zasilania wyposazone byly w dwa stopnie ochronyprzeciwprzepigciowej,
co nalezy uwzgledni¢ przy projektowaniu.

Wszelkie zasilania napieciem gwarantowanym 230 V AC urzadzen w wezle TAN nalezy wykonaé
bezposrednio z rozdzielnicy potrzeb wlasnych napigcia gwarantowanego 230 V AC stacji.

Wszelkie zasilania napieciem 400/230 V AC urzadzent w wezle TAN nalezy wykonac bezposrednio
z rozdzielnicy potrzeb wlasnych napigcia 400/230 V AC stacji.

5.7.7. Lokalizaga nrzadzeri

Urzadzenia systemu telekomunikacyjnego, przelacznice zakonczeniowe, elementy zasilania
lokalizowa¢ w budynku stacyjnym w szafie teleinformatycznej.

W szafie zainstalowa¢ zakofczenia kabli $wiattowodowych — przelacznice $wiattowodowa
(doktadna ilo§¢ widkien uzgodni¢ na etapie projektu - min. 8 widkien rezerwowych) ze ztaczkami
w standardzie E-2000/APC wraz z przypisana jej szufladami zapasu o wysokosci 2Uoraz wezel sieci
TCP/IP.

Doktladng ilos¢ szaf oraz miejsce ich posadowienia nalezy uzgodni¢ na etapie wykonywania
projektu z Zamawiajacym. Przy czym wszystkie urzadzenia telekomunikacji musza by¢
zainstalowane w sposob gwarantujacy warunki pracy zgodne z wymaganiami technicznymi
producentéw w zakresie temperatury i wilgotnosci.

5.7.8. Oprogramowanie dla nr3qdzen telekomunikacyi

Nalezy dostarczy¢ niezbedne oprogramowanie do konfiguracji, parametryzacji oraz nadzoru

zainstalowanych urzadzen teleinformatycznych w wersji stacjonarnej 1 przenosnej wraz
z niezbednymi licencjami.

5.7.9. Uruchomienie

W ramach zadania po zainstalowaniu wszystkich elementéw systemu teleinformatycznego nalezy
przeprowadzi¢ konfiguracje, systemoéw oraz ich uruchomienie.

5.7.10. SYSTEM OCHRONY TECHNICZNE] OBIEKTU (SOT)

Wykonawca jest zobowigzany do dostawy, zainstalowania i1 uruchomienia systemu ochrony
technicznej (SOT) i uzgodni¢ z Zamawiajacym.

Nalezy zaprojektowac system alarmowy obejmujacy sygnalizacj¢ wlamania i pozaru na obiekcie,
system kontroli dostepu oraz zastosowac telewizje przemystowsa do monitorowania terenu stacji.
W systemie CCTV jedna z kamer ma by¢ kamera obrotowa 360 z zoomem. System SOT winien
zosta¢ zaimplementowany w systemie SSiN staciji.
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5.8

5.7.11. System Kontroli Dostepu

System kontroli dostegpu nalezy instalowaé przy bramie/ furtce wejsciowej na ogrodzony teren stacji
oraz przy drzwiach wejsciowych do budynku oraz dodatkowo przy tych drzwiach nalezystosowac
zamki elektromagnetyczne z wkladka typu master key.

System musi by¢é wyposazony w zasilanie rezerwowe umozliwiajace podtrzymanie
jego funkcjonalnosci z czasem nie krétszym niz 24 h.

System musi by¢ wykonywany zgodnie z obowigzujacymi normami.

5.7.12. System sygnalizacji wlamania i pogarn

System sygnalizacji wlamania 1 napadu (SSWilN) musi zosta¢ wykonany w oparciu o platforme
technologiczna SATEL INTEGRA + lub réwnowazny technicznie. Obsluga tego systemu
mozliwa bedzie za pomoca manipulatorow szyfrowych oraz z dedykowanej Stacji Monitorowania
Alarmow (SMA). Sygnaly alarmowe przesylane beda do dedykowanej SMA znajdujacej si¢ w
lokalizacji wskazanej przez Zamawiajacego. Uzgodnienia wszelkich parametrow tego systemu
Wykonawca dokona z wyznaczona przez Zamawiajacego firma, ktéra bedzie $wiadczyla ustugi
ochrony obiektu.

System sygnalizacji pozaru nalezy wykonac zgodnie z obowiazujacymi przepisami po uzgodnieniu
z rzeczoznawcg ds. p.poz. w konsultacji z Zamawiajacym.

5.7.13. System Telewizji Dozorowey

Obsluga systemu CCTV bedzie mozliwa przy wykorzystaniu dedykowanych serweréw wizyjnych
oraz polaczen LAN z dedykowanej Stacji Monitorowana Alarméw (SMA). Obrazyprzesylane beda
do dedykowanej Stacji Monitorowania Alarméw (SMA) znajdujacej si¢ w lokalizacji wskazanej
przez Zamawiajacego a takze do centrum nadzoru Zamawiajacego. Uzgodnienia wszelkich
parametréw tego systemu Wykonawca dokona z wyznaczong przez Zamawiajacego firma, ktora
bedzie swiadczyta ustugi ochrony obiektu.

Dodatkowo system bedzie umozliwial rejestracje sygnaléw z kamer CCTV na dysku wewnatrzstacji
— szczegbly do uzgodnienia na etapie projektu wykonawczego/technicznego.

DODATKOWA APARATURA OBWODOW WTORNYCH

Jako dodatkowe elementy wykonawcze w poszczegélnych polach i szafach zabezpieczeniowych
przewiduje si¢ zainstalowaé przekazniki posredniczace, majace zagwarantowang ciaglosc zasilania

W obwodach wtérnych przewiduje si¢ zastosowaé zaciski o odpowiednich przekrojach. W szafach
w zaleznosci od potrzeb zainstalowac taczniki pokretne.

Dla potrzeb zabezpieczen obwodow zasilajacych urzadzenia obwodéw wtérnych winny byé
wykorzystane bezpieczniki oraz wylaczniki nadmiarowo pradowe.

Szczegbly dotyczace zastosowania aparatury pomocniczej (przekazniki, przelaczniki, zaciski
montazowe, itp.) i osprze¢tu nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym na etapie opracowywaniaprojektow
wykonawczych/technicznych. Nalezy przewidzie¢ pozostawienie min. 25% wolnych zaciskdw.
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5.9. LOKALIZACJA APARATOW OBWODOW WTORNYCH

W czedci napowietrznej aparatura obwodow wtérnych winna by¢ umieszczona w zewnetrznej szafce
kablowej dostosowanej do warunkéw atmosferycznych.

W czescl wnetrzowej aparatura obwodéw wtérnych umieszczona zostanie w szafach
zabezpieczeniowych.

Ostateczna lokalizacje 1 ilo$¢ szaf wuzgodni¢ 2z Zamawiajacym na etapie projektu
wykonawczego/technicznego.

Na zewnetrz elementy obwodéw wtérnych zwigzane z pomiarem energii zlokalizowa¢ w osobnych
skrzynkach zawieszonych na konstrukcjach wsporczych przektadnikéw kombinowanych.

5.10. PRZEWODY

Drutowanie szafy, szafek, tablic nalezy wykona¢ przewodami o izolacji polwinitowej typu DY - 750
1 LgY-750 z zastrzezeniem koloru izolacji:

o kolor z6tty — dla obwodéw pradowych,

o kolor zielony —dla obwodéw napigciowych,
. kolor zielono-z6tty — dla przewodéw ochronnych.
5.11. PREFABRYKACJA

Przewidzie¢ prefabrykacje szafki kablowej, szaf zabezpieczeniowych, potrzeb wlasnych,
telemechaniki, tacznosci.

5.12. POWIAZANIA KABLOWE

Zastosowac¢ kable sygnalizacyjne miedziane o izolacji i powloce polwinitowej na napiecie 1kVtypu
YKSY 1 YKY dla polaczen wnetrzowych (dopuszczalne YDY) oraz YKYFty i YKSYFty dla
polaczen rozdzielni montowanych na zewnatrz. Dla polaczen wewnetrznych —sieci
komunikacyjnych  zabezpieczen  ilicznikéw  energii  elektrycznej  zastosowa¢  kable
teleinformatyczne.

Kable sygnalizacyjne wprowadzane do aparatéw nalezy uklada¢ w rurach ostonowych.
W wykopach kable uklada¢ zgodnie z norma N SEP-E-004.

Przy ukladaniu kabli nalezy na obydwu koncach oraz wzdluz trasy co 10 m mocowac oznaczniki
kablowe (opaski metalowe lub z PCV). Tekst oznacznikoéw kablowych winien sktadac si¢ z czterech

czlonow:
. nazwy elementu, z ktorego kabel wychodzi,
° numeru kolejnego kabla,
. nazwy elementu, do ktérego przylaczony jest drugi koniec kabla,
o ilosci zyl 1 przekroju kabla.
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5.13. TABLICZKI INFORMACY]JNE

Dla aparatéw przewidzie¢ tabliczki informacyjne okreslajace przeznaczenie poszczegdlnych
aparatow. Tabliczki winne by¢ przymocowane trwale przy odpowiednim aparacie.

Fw 0BWOD 1
(EW T01, T02, T04, T06,
T07, T08)

5.14. PRACE KONCOWE ORAZ ROZRUCHOWE

Wszystkie prace na stacji maja by¢ zakoniczone pracami sprawdzajacymi oraz pelnym rozruchem i
uruchomieniem stacji.

W ramach prac nalezy opracowac Instrukcje ruchu i eksploatacji urzadzen, instalacji i sieci.

Nalezy przewidzie¢ 7 dniowy test techniczny.

MONTAZ. ROZRUCH. ODBIORY. INSTRUKTAZE. OBSLUGA GWARANCYJNA PO
PRZEJECIU DO EKSPLOATAC]I
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6.1. TECHNOLOGIA MONTAZU

Odrebna czes¢ budowy stacji .../.. kV stanowi dokumentacja technologii montazu, ktéra winna
zawiera¢ wszelkie niezbedne informacje w tym zestawienia materialowe, rysunki, diagramy i
schematy umozliwiajace realizacje zadania. Wykonawca jest zobowiazany do prowadzenia
dokumentacji technologii montazu zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego,w szczegdlnosci
zobowigzany jest do prowadzenia Dziennika Budowy w formie i zakresie wymaganym przez ustawe
Prawo Budowlane. Dokumentacja technologii montazu musi by¢ udostepniana przedstawicielom
Zamawliajacego oraz uprawnionym wiadzom.

6.2. WYMAGANIA DOTYCZACE ROZRUCHU, URUCHOMIENIA, ODBIOROW I
PRZEKAZANIA DO EKSPLOATACJI PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

6.2.1 Testy Rozruchowe

Dla wszystkich testow Wykonawca powinien stosowac nastgpujace ogolne zasady:

e Testy powinny by¢ przeprowadzone z zgodnie z polskimi i migdzynarodowymi normami,
nalezy zastosowac typowe dla takich prac procedury bezpieczenistwa.

e Wykonawca powinien by¢ w pelni odpowiedzialny za wszystkie poszczegdlne etapy
uruchamiania Robét oraz gotowy do wykonania testu kofcowego niezawodnosci
1 wydajnosci.

e Wykonawca powinien powiadomi¢ Zamawiajacego z trzy (3) tygodniowym wyprzedzeniem,
o jego gotowosci do przeprowadzenia testu koficowego stacji.

e Wykonawca powinien prowadzi¢ pelna dokumentacje testow i ich wynikéw. Finalny
dokument powinien by¢ przygotowany w pieciu kopiach, z podpisanymi wynikami z testow
w trakcie budowy i testéw przed uruchomieniem.

e  Wszystkie potrzebne narzedzia jak 1 koszty przeprowadzenia testow powinny by¢ pokryte
przez Wykonawce.

e Wykonawca powinien dostarczy¢ Zamawiajacemu do wgladu program uruchomienia stacji
wraz z adekwatnym harmonogramem przed dniem testéw. Program powinien zawiera¢ plan
wymaganych testow wraz z kryteriami akceptacji do wgladu dla Zamawiajacego w celu
akceptacji. Program testéw stacji powinien zawierac:

—  Wszystkie testy i sprawdzenia przed uruchomieniowe jakie nalezy przeprowadzic,

—  Testy niezniszczeniowe,

— Harmonogram testéw przed uruchomieniowych,

—  Harmonogram sprawdzen poszczegoélnych systemow,

—  Testy pomiarowe i jako$ciowe,

— Harmonogram  pomiaréw (z uwzglednieniem  pomiaréw  warunkowych)
wraz z procedurami rejestrowania dla testéw jakosciowych,

—  Proponowane narzedzia pomiarowe wraz z certyfikatami kalibracji,

— Dokumenty (do$wiadczenia, certyfikaty, dopuszczenia) wykwalifikowanych
pracownikow Wykonawcy, ktérzy beda przeprowadzac testy. Pracownicy musza by¢
zaznajomieni z Robotami oraz testami,

—  Procedur¢ uruchamiania uwzgledniajac liste wymaganych testéw urzadzen, procedure
kolejnosci uruchamiania, wykaz raportowanych informacji, definicje wzoréw i/lub
kryteria akceptacii,

— Raport uruchomienia.

e Zamawiajacy powinien mie¢ mozliwos$¢ uczestniczenia osobiscie lub przez upowazniong
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osobeg podczas przeprowadzania jakiejkolwiek  procedury sprawdzajacej
lub uruchomieniowe;.

Wykonawca powinien przeprowadzaé testy przed uruchomieniowe poszczegdlnych elementow
Robét w celu zapewnienia kompletnosci, bezpieczefistwa i niezawodnosci wykonanych systeméw
po ich uruchomieniu.

Testy 1 sprawdzenia przed uruchomieniowe powinny by¢ przeprowadzane na obiekcie
oraz powinny zawierac:
e Usunigcie opakowania lub zabezpieczen z urzadzen i osprzetu.
Przetestowanie systemu p.poz. i bezpieczenstwa.
Sprawdzenie wszystkich urzadzen pod wzgledem halasu oraz braku wibracji.
Sprawdzenie zgodnosci urzadzen ze wszystkimi specyfikacjami.

Uklady pomiarowe wraz z licznikami powinny by¢ sprawdzone pod katem prawidlowego

dziatania i powinny posiada¢ odpowiednie certyfikaty.

e Przetworniki powinny by¢ zbadane w ich pelnym zakresie dzialania oraz powinnyposiadaé
odpowiednie certyfikaty.

e  Wszystkie wskazniki i instrumenty powinny by¢ sprawdzone 1 skalibrowane.

o Wszystkie zabezpieczenia powinny by¢ skonfigurowane i powinny mie¢ wprowadzone
poprawne nastawy.

e Wszystkie obwody pradowe i logiczne powinny by¢ sprawdzone w zakresie ich ciaglosci,
prawidlowosci podlaczenia, opisu i uziemienia.

e Wszystkie obwody ukladéw napedowych rozdzielnic wysokiego i $redniego napiecia
powinny by¢ sprawdzone pod katem prawidtowosci kolejnosci faz, kierunku obrotu, opisu
uziemienia. Nalezy rowniez wykonac test funkcjonalny.

e Testizolacji wszystkich przewodow i kabli powinien by¢ sprawdzony.

e Oprogramowanie powinno by¢ skonfigurowane i skompilowane.

e Certyfikaty sprawdzen wszystkich najwazniejszych urzadzen powinny by¢ dostarczone do
Zamawiajacego.

e Przeprowadzenie testu bezpiecznego wylaczenia.

e Dokumentacje zgodna z powyzszym planem badan kontrolnych, arkusze testowe

i proceduralne.

6.2.2. Urnchomienie i prytaczenin do sieci

Generalnie, uruchomienie stacji sklada si¢ z testéw poszczegdlnych elementéw i1 podzespoltoww
pelnym zakresie poprawnego ich dzialania, uwzgledniajac ustawienie zakreséw, punktéw pracy,
kolejno$¢ czynnosci, itd. Wszystkie nastawy musza by¢ dokonane zgodnie z wymaganiami
poszczegdlnych jednostek, systeméw pomocniczych w celu dokonaniasprawdzent poprawnosci
funkcjonowania wszystkich systeméw kontroli 1 bezpieczenistwa.

Uruchomienie nalezy przeprowadzi¢ we wspolpracy z pracownikami Zamawiajacego, Operatorami
Energetycznymi.

Wszystkie wymagane parametry sieci powinny by¢ uzgodnione przez Wykonawce z Operatorami
Energetycznymi. Nastawy aparatury powinny by¢ uzgodnione z Zamawiajacym oraz z Operatorami
Energetycznymi. Podstawowe wymagania zostaly zdefiniowane w Umowie Przylaczeniowe;j.

Wykonawca powinien przedlozy¢ do Zamawiajacego, Operatéw Energetycznych, w celu
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uzgodnienia, program testow i procedury uruchomienia. Program powinien by¢ przedstawionyna 2
miesigce przed odbiorem robét i planowanym terminem rozruchu i uruchomienia.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za przylaczenie do sieci obiektu wykonanego przez niego oraz za
wypelnienie zobowigzan opisanych w Warunkach Przylaczeniowych, Umowie Przylaczeniowej
oraz IRIESD i IRiESP wraz z aktualizacjami oraz NC R{G.

Wykonawca przygotuje niezbedna dokumentacje, wykona badania 1 przeprowadzi niezbedne
procedury zgodnie z wymogami wdrozonymi przez Operatow Energetycznych wynikajacymi
z zapis6w Rozporzadzenia Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r. ustanawiajacego
kodeks sieci dotyczacy wymogoéw w zakresie przylaczenia jednostek wytworezych do sieci.

Wykonawca powinien przygotowa¢ Instrukcje Wspolpracy Ruchowej 2z  Operatorami
Energetycznymi w oparciu o zasady opisane w IRIESD. Instrukcja powinna by¢ gotowa i
uzgodniona z Operatorami Energetycznymi na 1 (jeden) miesigc przed zasileniem stacji GPO.
Instrukcja powinna by¢ przygotowana w dwoch jezykach: polskim i angielskim z czego jezyk polski
jest nadrzednym w rozumieniu zapiséw instrukcji.

Wykonawca zobowigzany jest skoordynowaé w czasie odbiér oraz uruchomienie pomigdzy
Operatorami Energetycznymi oraz Zamawiajacym oraz zobowiazany jest przygotowaé plan
wymaganych odbioréw i plan rozruchu.

Termin uruchomienia bedzie uzgodniony z Zamawiajacym lub przedstawicielemZamawiajacego.

Wykonawca bedzie nadzorowal rozruch i uruchomienie oraz przygotuje odpowiedni protokot.

Odbiér Ostateczny Robot moze si¢ odby¢ tylko i wylacznie w przypadku, gdy zostaly dostarczone
wszystkie dokumenty zgodnie z Umowa, Projektem oraz Wymaganiami Zamawiajacego. Odbior
Ostateczny Robot nastapi zgodnie z niniejszymi Wymaganiami oraz Warunkami Umowy po
wykonaniu wszystkich testéw, wykonaniu 7 dniowego ruchu probnego, uruchomieniu oraz
przylaczeniu stacji do sieci.

6.2.3. Odbiory — Informace Ogdlne

Wykonawca poda wykaz i zakres odbioréw dla poszczegoélnych robét oraz catodci zrealizowanego
przedmiotu zamowienia zgodnie z Wymaganiami, normami, przepisami oraz wymaganiami
dostawcow urzadzen 1 materialéw, w tym migdzy innymi dla:

e Odbioru nowego budynku stacyjnego;
e Odbioru wszystkich elementéw budowlanych, drogowych i sieci zewnetrznych;

e Odbioréw urzadzen pierwotnych dla stacji;

e Badan odbiorczych zakonczonych elementéw obwodéw pierwotnych — stacji
(z uwzglednieniem odbioréw prac zanikajacych w trakcie budowy);

e Badan odbiorczych zakonczonych elementéw obwodow wtérnych stacji;

e Badan wszystkich systemoéw sterowania i nadzoru;

e Badan wszystkich systeméw facznosci.

Odbiory oraz badania odbiorcze powinny by¢ uwzglednione w  harmonogramie
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zadaniowo - finansowym oraz w programie zapewnienia i kontroli jakosci.

W wykazie badan odbiorczych w miejscu zainstalowania nalezy podac¢ technologie¢ i metody badan
odbiorczych a takze stosowana aparature kontrolno - pomiarowsy i testujaca z uwzglednieniem
wymagan dotyczacych dokladno$ci pomiaréw. Nalezy rowniez podaé wykonawcéw badan.

W badaniach odbiorczych w miejscu wytwarzania urzadzen i materialéw (odbiorach fabrycznych)
nalezy uwzgledni¢ udzial przedstawicieli Zamawiajacego lub upowaznionych przez Zamawiajacego
specjalistow.

Wszystkie koszty dotyczace badan powinny zosta¢ uwzglednione w cenie oferty.

6.2.4. Rodzaje odbiordw robit

W zaleznosci od ustalet odpowiednich Wymagan Zamawiajacego, roboty podlegajanastepujacym
rodzajom odbiorow:

a) odbiorowi robot ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czeSciowemu,

¢) odbiorowi ostatecznemu (wydaniu Swiadectwa Przejecia Robot),

d) odbiorowi pogwarancyjnemu (wydaniu Swiadectwa Wykonania).

6.2.5. Odbidr robot ulegajacych zakryciu

Odbidr roboét ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robot,
ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robét ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot.

Odbioru robo6t dokonuje Inzynier lub wyznaczony przez niego asystent badz Inspektor Nadzoru.
Gotowo$¢ danej czesci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
ijednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie,
nie pézniej jednak niz w ciggu 7 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy
1 powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

Jako§¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentow zawierajacych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacja projektows, Wymaganiami i uprzednimi ustaleniami.

6.2.6. Odbidr czesciowy
Odbiér cze$ciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robét. Odbioruczesciowego
robo6t dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robot. Odbioru cze¢sciowego Robot

dokonuje Inzynier.

6.2.7. Odbidr ostateczny robiét — Wydanie Swiadectwa Przejecia Robot

6.2.7.1. Zasady odbioru ostatecgnego

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robo6t w odniesieniu do ich
ilodci, jakosci 1 wartosci.

Wykonawca wystapi pisemnie do Inzyniera o wydanie Swiadectwa Przejecia Robét zgodnie
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z warunkami Umowy.

Wraz z pisemnym wystapieniem o Swiadectwo Przejecia Robét Wykonawca przekaze Inzynierowi
wszelkie niezbedne dokumenty, o ktérych mowa w niniejszych Wymaganiach.

Ocena wykonania Robot zostanie przeprowadzona w czasie przeznaczonym dla Inzyniera zgodnie
z warunkami Umowy. Na polecenie Inzyniera Wykonawca ma obowiazek uczestniczyé w
czynnosciach zmierzajacych do rzetelnej oceny wykonania Robét.

Inzynier dokona oceny jakos$ciowej robdt na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow
badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania Roboét z dokumentacjq projektows
1 Wymaganiami.

Inzynier zapozna si¢ takze z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét ulegajacych
zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupelniajacych i rob6t poprawkowych.

W przypadku stwierdzenia przez Inzyniera, ze jako$¢ wykonanych Robét w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i Wymaganiamiz
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigckszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu
1 bezpieczenstwo ruchu, Inzynier dokona potracen, oceniajac pomniejszong warto§¢ wykonanych
Robét w stosunku do wymagasi przyjetych w dokumentach Umowy. SwiadectwoPrzejecia Robét
zawieralo bedzie takze liste prac zaleglych i wad niemajacych istotnego wplywu na uzycie Robot
wraz z podaniem terminu wykonania prac zaleglych, usuni¢cia wad oraz odpowiadajaca im kwota
potracen.

6.2.7.2. Dokumenty wymagane do wydania Swiadectwa Przejecia Robot.

Wraz z wnioskiem o wydanie Swiadectwa Przejecia Rob6t Wykonawea jest zobowiazany przekazaé
nastepujace dokumenty:

e Protokol odbioru prac montazowo - uruchomieniowych (z zalaczona dokumentacja badan
odbiorczych),

e Swiadectwa, jakosci i certyfikaty niezbedne zgodnie z polskim prawem (ze szczegdlnym
uwzglednieniem wyposazenia z importu) oraz DTR, Instrukcja eksploatacii stacji,

e Duziennik budowy,

e Oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania Robét zgodnie z wymogami Prawa
Budowlanego,

e Ostateczne decyzje Urzedéw Administracji Padstwowej, wymagane przepisami prawa
dopuszczajace urzadzenia i instalacje do uzytkowania,

e Dokumentacj¢ do przekazania dla instytucji i Urzedéw Panstwowych zgodnie z ich wymogami,

e Zapis udzielonych gwarancji i procedur likwidaciji wad w postaci karty gwarancyjnej,

e Projekty powykonawcze wykonane poprzez aktualizacje projektéw
wykonawczych/technicznych wg stanu na dzieni przejecia do eksploatacii,

e Protokél odbioru prac instalacyjnych i testow widkien optycznych na zrealizowanych
odcinkach.

e Wraz z dokumentacja odbiorowa Zamawiajacy otrzyma list¢ specjalistycznych urzadzen
1 narzedzi diagnostycznych. Lista zawiera¢ bedzie nazwy specjalistycznych urzadzen i narzedzi
diagnostycznych wraz z informacja odnosnie wyposazenia, dla ktérego dane narzedzie jest
potrzebne.

e Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan laboratoryjnych, zgodne z WZ i ew. PZ],
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6.3.

e Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z WZ 1 ew.
PZ],

e Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przelozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i przekazania tych
robo6t whascicielom urzadzen,

e Zatwierdzona geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza Robot i sieci uzbrojenia terenu,

e Kopi¢ mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

e Liste materialéw 1 czeSci zamiennych. Lista ta bedzie zawiera¢ ponizsze informacje:

o Nazwa ukladu/systemu/skladnika, dla ktérego materiat lub czgs$¢ jest przeznaczona,

o Producent,

o Numer uzgodniony z Zamawiajacym,

o Nazwa materialu/czesci,

o Numer pozycji matetiatu/czesci i numer referencyjny odnosnego rysunku. Do listy tej zostang
dotaczone katalogi materiatéw/ czgsci zamiennych.

e Pelna dokumentacje powykonawcza odzwierciedlajaca wszystkie zmiany wprowadzone
na etapie realizacji.

e Wszystkie ostateczne i prawomocne Pozwolenia na Uzytkowanie oraz wszystkie niezbedne
dokumenty wymagane do uzyskania Wszystkich ostatecznych 1 prawomocnych Pozwolen
na Uzytkowanie.

6.2.8. Odbidr pogwarancyjny - wydanie Protokoln Odbiorn Koricowego

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym.
Odbioér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej Robét z uwzglednieniem

zasad opisanych w niniejszej specyfikacji.
INSTRUKCJE

6.3.1. Instrukgie Obstngi i Eksploatagyi

Instrukcja obslugi 1 eksploatacji powinna zawiera¢ logiczny opis, krok po kroku, czynnosci
obstugowych 1 eksploatacyjnych oraz informacje z nimi zwigzane, lecz nie powinna byc
ograniczona to szczegdléw opisanych ponizej:

e dokumentacje techniczno-ruchowe poszczegolnych urzadzen pierwotnych stacji,

e dokumentacje techniczno-ruchowe poszczegdlnych urzadzen wtérnych i pomocniczych, w tym
automatyki zabezpieczeniowej EAZ oraz SSIN stacji, zasady i procedury prowadzeniaruchu
stacji (w tym zalaczania i odstawiania poszczegdlnych pél i calej stacji),

e okreslenie zabiegéw ogledzin, diagnostyki i utrzymania stacji (w tym obwodéw wtérnych
1 pomocniczych, EAZ oraz SSiN) na odpowiednim poziomie zdolnosci przesylowej w calym
okresie eksploatacji rozdzielni nie krétszym niz 25 lat, technologi¢ zabiegdw utrzymania stacj,

e technologie i zakres zabiegoéw diagnostycznych (w tym pomiaréw) wykonywanych na obwodach
pierwotnych i wtérnych (w tym EAZ i SSiN),

e ogledziny, przeglady i oceng stanu technicznego stacji,

e kryteria wykonywania zabiegéw utrzymania stacji na podstawie zabiegdw diagnostycznychoraz
ogledzin i oceny stanu technicznego,

e zasady planowania zabiegéw diagnostycznych, ogledzin oraz utrzymania stacj,

Strona 55 z 56




Ver. 1.0.0

®
Q O I r Standard Zamawiajacego — Stacja GPO Qair Polska

Update: 09.06.2025z.

e procedury postgpowania przy realizacji zabiegdw eksploatacyjnych stacji nie wymagajacych
odstawien urzadzen,

e procedury postepowania przy realizacji zabiegéw eksploatacyjnych wymagajacychodstawienia
urzadzen,

e opis prac planowych oraz czestotliwos¢ wykonywania.

e opis sytuacji eksploatacyjnych oraz czynno$ci powinien zawierac:

° Ogdlny opis bezpieczenstwa i eksploataciji.

o Tabelaryczny harmonogram serwiséw, z powiazanymi odstgpami czasowymi lub
warunkami dla wszystkich mechanicznych i elektrycznych urzadzen, uwzgledniajac
urzadzenia pomocnicze.

> Opis urzadzen, podzespotdw, krotki opis instrukeji obstugi, wraz z powigzaniem
z odpowiednimi dziatami instrukcji obstugi producenta.

°  Rekomendowana lista smaréw, olejow.

° Analiza stanéw awaryjnych dla  wszystkich urzadzen mechanicznych
1 elektrycznych, z tabelarycznym ujeciem typu serwisu, cykliczno$¢ oraz stany
ostrzegawcze 1 poziomy zadzialania.

e procedury postgpowania przy uszkodzeniach elementéw stacji skutkujacych wylaczeniem
(awarii),

e procedury napraw skutkow awarii urzadzen stacji oraz wymagane czasy przystapienia
do naprawy i okresy realizacji naprawy typowych uszkodzen urzadzen rozdzielni,

e wykazy niezbednych materialow 1 urzadzen rezerwowych dla zapewnienia szybkiego
przywracania zdolnosci przesylowej stacji po awarii,

e synchronizacj¢ czasowa zabiegéw utrzymania wymagajacych odstawienia urzadzen stacji
(skutkujacych przerwaniem przesylu mocy) z planowanymi terminami odstawienia linii,

e zasady bezpiecznego prowadzenia prac na stacji oraz przy obwodach wtérnych,pomocniczych
1EAZ,

e osoby odpowiedzialne, kontakty ze sluzbami ruchu 1 eksploatacji Operatoréow
Energetycznych - kontakty alarmowe.

6.4. INSTRUKTAZE

Wykonawca przeprowadzi instruktaz personelu Zamawiajacego w zakresie eksploatacji i ruchustacji
wraz z instruktazem przy urzadzeniach na terenie stacji.

Program instruktazu (obwody pierwotne i wtdrne) zostanie uzgodniony z Zamawiajacym.
Dostawca SSiN przeprowadzi szkolenie na stacji w zakresie budowy, dziatania i eksploatacji SSiN
dla 0s6b zajmujacych si¢ eksploatacja systemu.
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