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GEOLOGICZNO-INZYNIERSKIEJ

Tytut dokumentacji: Dokumentacja geologiczno-inzynierska dla rozpoznania warunkéw geologiczno — inzynierskich podtoza

dla zadania pn.: ,Budowa farmy wiatrowe;j ,Jenkéw” w gminie Wadroze Wielkie wraz z infrastrukturg towarzyszacg”,

gm. Wadroze Wielkie, pow. jaworski, woj. dolnoslgskie

Data rozpoczecia badan: 7.05.2024 r.
Data zakoriczenia badan: 5.06.2024 r.

Liczba wykonanych wiercen 20 szt., faczny metraz 400,0 mb, wykonawca INTERRA Geologia Sp. z 0.0.

gtebokos¢ wiercen: 20,0 p.p.t.

oprobowanie otworéw: wykonawca mgr Michat Tarnas nr upr. VII-1863

Potozenia otworéw badawczych i sondowan w panstwowym uktadzie wspétrzednych:

Oznaczenie Wspodtrzedne otwordw uktad 2000 Gtebokos¢
Numer Rzedna otworu
elektrowni str. 5 otworu
otworu
wiatrowe] X Y [mn.p.m.] [m p.p.t.]
1/EW5 5661088,59 5596086,02 185,25 20,00
2/EW5 5661096,59 5596086,02 185,00 20,00
Fs 3/EW5 5661084,59 5596079,09 185,60 20,00
4/EW5 5661084,59 5596092,95 185,35 20,00
1/EW6 5661385,18 5596899,36 165,10 20,00
2/EW6 5661393,18 5596899,36 165,15 20,00
Fwe 3/EW6 5661381,18 5596892,43 165,35 20,00
4/EW6 5661381,18 5596906,29 164,90 20,00
1/EW7 5660755,72 5596375,65 187,50 20,00
2/EW7 5660763,72 5596375,65 187,05 20,00
B 3/EW7 5660751,72 5596368,72 188,20 20,00
4/EW7 5660751,72 5596382,58 187,30 20,00
1/EW8 5659804,72 5596446,43 190,11 20,00
2/EW8 5659812,72 5596446,43 190,30 20,00
Fwve 3/EWS8 5659800,72 5596439,5 190,25 20,00
4/EW8 5659800,72 5596453,35 189,70 20,00
1/EW10 5659880,32 5598407,79 173,80 20,00
2/EW10 5659888,32 5598407,79 173,65 20,00
EW10 3/EW10 5659876,316 5598400,857 173,50 20,00
4/EW10 5659876,32 5598414,71 173,45 20,00
SUMA [mb] 400,00
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Liczba wykonanych sondowan 4 szt., taczny metraz 31,50 mb, rodzaj: CPTU gtebokos¢ sondowan: 3,2 -17,1 p.p.t.

wykonawca: sondowania CPTU: INTERRA Geologia Sp. z 0.0. wykonawca: mgr T. Palejko

Wspotrzedne otworow uktad 2000 Gtebokos¢
Numer Rzedna otworu
str.5 otworu
otworu
X Y [mn.p.m.] [mp.p.t.]
CPTU1/EWS | 5661086,135 5596086,939 185,25 3,30
CPTU1/EW6 | 5661383,423 5596900,242 165,10 3,20
CPTU1/EW7 5660756,68 5596377,34 187,50 7,90
CPTU1/EW10 | 5659881,865 5598408,041 173,80 17,10
SUMA [mb] 31,50

Uktad odniesienia: 2000 str. 5 (EPSG 2176)

Pomiary presjometryczne, dylatometryczne i inne: nie wykonywano

Badania laboratoryjne (préby czasowego przechowywania): wykonywano
W ramach prac laboratoryjnych wykonano nastepujace badania gruntéw:

. wilgotnos¢ naturalna: liczba badan 2 szt.

. analiza granulometryczna gruntéw niespoistych: liczba badan 9 szt.

. analiza granulometryczna gruntéw spoistych: liczba badan 10 szt.

o wyznaczanie granicy plastycznosci gruntu wp: liczba badan 2 szt.

. wyznaczanie granicy ptynnosci wlL: liczba badan 2 szt.

wykonawca:

»  mgr Katarzyna Wozniak - INTERRA Geologia Sp. z 0.0. z siedzibg pod adresem: ul. Sptawie 51, 61-312 Poznan

. wyznaczanie wskaznika oraz cisnienia pecznienia: liczba badan 2 szt.

wykonawca:

» mgrinz. Marta Czurczak, mgr inz. Jakub Czurczak - BGIS Laboratory Badania gruntéw i skat z siedzibg pod adresem:

ul. Fabryczna 20A, 31-553 Krakéw

W ramach prac laboratoryjnych wykonano nastepujace badania skat:
. oznaczenie wytrzymatosci na Sciskanie skat: - liczba badan 11 szt.
. mikroskopowy opis skat: - liczba badan 6 szt.

wykonawca:

»  mgrinz. Marta Czurczak, mgr inz. Jakub Czurczak - BGIS Laboratory Badania gruntéw i skat z siedzibg pod adresem: ul.

Fabryczna 20A, 31-553 Krakow

INTERRA
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Rodzaj: oznaczenie agresywnosci wody gruntowej wzgledem betonu; liczba badan: 1,

wykonawca: mgr Michat Tarnas nr upr. VII-1863

Miejsce przechowywania probek gruntu i skat: INTERRA Geologia Sp. z 0.0, adres: ul. Sptawie 51, 61-312 Poznan

Roboty ziemne: nie wykonywano

Sporzadzajacy dokumentacje: mgr Michat Tarnas nr upr. VII-1863

mgr Katarzyna Wozniak upr. nr V-1864, VII-1741

Poznan, czerwiec 2024 r.
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1. Wstep

Dokumentacje geologiczno - inzynierska sporzagdzono w sporzadzono w firmie INTERRA Geologia
Sp. z 0.0. w Poznaniu, na zlecenie Inwestora:

QWP Wadroze Wielkie 2 Sp. z o0.0.
ul. Wagonowa 2c, 53-609 Wroctaw

Celem dokumentacji jest okreslenie warunkéw geologiczno-inzynierskich podtoza dla 5-ciu
elektrowni wiatrowych w ramach zadania pn. ,Budowa farmy wiatrowej ,Jenkéw” w gminie Wadroze
Wielkie wraz z infrastrukturg towarzyszacg”.

W ramach prac geologicznych projektuje sie wykonaé roboty geologiczne na nastepujgcych
dziatkach:

e EWS5-dz. nr217 (ob. Granowice)

e EWG6-dz.nr111 (ob. Gadkdw)

e EW7-dz. nr6 (ob.Jenkdéw)

e EWS8-dz. nr36, 37 (ob. Jenkéw)

e EW10-dz. nr133 (ob. Jenkow)

W/w dziatki znajdujg sie w gminie Wadroze Wielkie w powiecie jaworskim w wojewddztwie
dolnoslaskim.

Dokumentacje sporzadzono zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada
2016 roku w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno — inzynierskiej (Dz.
U. z 2016, poz. 2033).

Przy wykonywaniu dokumentacji geologiczno - inzynierskiej postuzono sie archiwalnym
opracowaniem, mapami, literaturg geologiczng, polskimi normami i branzowymi przepisami

prawnymi, a takze wynikami robét i badan polowych.
2. Podstawa prawna opracowania oraz materiaty wykorzystane

AKTY PRAWNE:
[1]. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo Geologiczne i Gdrnicze. (tekst jednolity: Dz. U. z 2023
r. poz. 633, 1688, 2029);
[2]. Ustawazdnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682, 553, 967, 1506, 1597,
1681, 1688, 1762, 1890, 1963, 2029);
[3]. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity: (tekst jednolity:
Dz. U.z 2023 r. poz. 1336, 1688, 1890);

| N T E H H A INTERRA GEOLOGIA Sp. z 0.0.
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[4]. Obwieszczenie Obwieszczeniem Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 28 grudnia 2022 r.
w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Srodowiska w sprawie
szczegdtowych wymagan dotyczacych projektéw robét geologicznych, w tym robét, ktérych
wykonywanie wymaga uzyskania koncesji (Dz.U. 2023 poz. 155);

[5]. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie gromadzenia
i udostepniania informacji geologicznej (Dz. U. Nr 282, poz. 1657);

[6]. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie sposobu i zakresu
wykonywania obowigzku udostepniania i przekazywania informacji oraz prébek organom
administracji geologicznej przez wykonawce prac geologicznych. (Dz. U. Nr 153, poz. 1781);

[7]. Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. 2019, poz. 1839);

[8]. Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych
(Dz. U. 2012 poz. 463).

LITERATURA:

[9]. Berezowska B., Berezowski Z. - Szczegdétowa Mapa Geologiczna Sudetéw w skali 1:25000
Arkusz nr 25 Wadroze Wielkie, PIB PIB, Warszawa 1979 r.

[10].Berezowska B., Berezowski Z. - Szczegétowa Mapa Geologiczna Sudetéw w skali 1:25000
Arkusz nr 26 Tyniec Legnicki, PIB PIB, Warszawa 1981 r.

[11].Batchanowski S. — Dokumentacja geologiczna w kat. C1 ztoza tupka szarogtazowego ,Jenkéw -
Potnoc”, Wroctaw, 2012 r.

[12].Kural S., Jerzmanski J. - Szczegdétowa Mapa Geologiczna Sudetéw w skali 1:25000 Arkusz nr 38
Goczatkdw, PIB PIB, Warszawa 1974 r.

[13].Kural S., Jerzmanski J. - Szczegétowa Mapa Geologiczna Sudetow w skali 1:25000 Arkusz nr 39
Udanin, PIB PIB, Warszawa 1986 r.

[14].Mroczkowska B. - Mapa Hydrogeologiczna Polski w skali 1:50000 Arkusz nr 761 Wadroze
Wielkie, PIG PIB, Warszawa 1997 r.

[15].Seifert K. - Mapa Geosrodowiskowa Polski (II) Plansza A w skali 1:50000 Arkusz nr 761 Wadroze
Wielkie, PIG PIB, Warszawa 2015 r.

[16].Trentowski J., Hatdys M., Hatdys P. — Dokumentacja geologiczna ztoza tupka szarogtazowego
,Ksiezyce” w kat. C1, Swidnica, 2012 r.

[17]. Trentowski J. — Dokumentacja geologiczna ztoza kruszywa naturalnego ,Bielany — Potudnie” w

kategorii C1, Wroctaw, 2010 r.

|
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[18].Karta informacyjna przedsiewziecia pn.: ,Budowa farmy wiatrowej ,Jenkédw” w gminie
Wadroze Wielkie wraz z infrastrukturg towarzyszgcy” - Ansee Consulting Michat Jaskiewicz Sp.
z 0.0., Wroctaw 2023 r.

PORTALE INTERNETOWE:

[19]. www.geoportal.gov.pl

[20]. geolog.pgi.gov.pl

[21]. geoserwis.gdos.gov.plL

[22]. mapy.isok.gov.pl

[23]. geoportal.pgi.gov.pl/midas-web

[24]. otworywiertnicze.pgi.gov.pl

[25]. https://igrek.amzp.pl/

3. Opis potozenia administracyjnego, geograficznego i geomorfologicznego dokumentowanego

terenu

Inwestycja obejmuje 5 planowanych lokalizacji elektrowni wiatrowych:
e EWS5-dz. nr217 (ob. Granowice)
e EWG6-dz. nr111 (ob. Gadkdw)
e EW7-dz. nr6 (ob. Jenkéw)
e EWS8-dz. nr36,37 (ob. Jenkdw)
e EWI10-dz. nr133 (ob. Jenkow)
W/w dziatki znajdujg sie w gminie Wadroze Wielkie w powiecie jaworskim w wojewddztwie
dolnoslaskim.
Lokalizacje obszaru przedstawiono na fragmencie mapy topograficznej w skali 1: 25000 (Zatgcznik
nr 1.1) oraz na ortofotomapie w skali 1:10000 (Zatgcznik nr 1.2) a szczegdétowg na mapie sytuacyjno-

wysokosciowej w skali 1:2500 oraz 1:500 (Zatgcznik nr 2.1 — 2. 5).

4. Zagospodarowanie terenu

Projektowane elektrownie wiatrowe zlokalizowane sg w potudniowej czesci gminy Wadroze
Wielkie, w poblizu miejscowosci Jenkdw, Gadkow i Granowice. Numeracja poszczegdlnych elektrowni
jest zgodna z Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla czesci miejscowosci
Granowice, Gadkow oraz Jenkéw w gminie Wadroze Wielkie — Etap | (Uchwata XLVII/226/14 z dnia
22.10.2014r.).

| N T E H H A INTERRA GEOLOGIA Sp. z 0.0.
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Ksiezyce —

Ryc. nr 1. Fragment mapy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wadroze Wielkie

(zrédto: https://wadrozewielkie.e-mapa.net/]

'/-\‘tl N T E R R A INTERRA GEOLOGIA Sp. z 0.0.
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Ryc. nr 2. Lokalizacja inwestycji na archiwalnej mapie topograficznej z 1952 r. [irédto:

http://maps.mapywig.org/m/ALLIED_maps/series/AMS_M841_GERMANY_25K_EAST/4964_KUHNERN_AMS
_M841_1st_ed_1952.jpg]

Z analizy map historycznych wynika, ze teren ten w przesztosci nie byt zabudowany.
Zagospodarowanie czesci terenu zmienito sie w wyniku dziatalnosci gérniczej. W rejonie miejscowosci
Jenkéw funkcjonujg 2 kopalnie odkrywkowe kamieni tamanych i blocznych (tupkéw szarogtazowych),
tj. kopalnia ztoza Ksiezyce oraz kopalnia ztoza Jenkdw oraz ztoza Jenkdw -Pétnoc. Poza tym funkcjonuje
kopalnia odkrywkowa kruszyw naturalnych (piaskow i zwiréw) ztoza Bielany i ztoza Bielany-Potudnie.
Roboty geologiczne nie zostaty przeprowadzone w zasiegu obszardw gorniczych.

Lokalizacje inwestycji wraz zasiegiem terendw oraz obszaréw gorniczych zaprezentowano na
mapie lokalizacyjnej stanowigcej Zatacznik nr 1.1.

Obszar badan nie znajduje sie w zasiegu jakiekolwiek formy ochrony przyrody, o ktérych mowa
w Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity: Dz. U. 2023 r. poz. 1336,
1688, 1890).

Yy I N T E R H A INTERRA GEOLOGIA Sp. z 0.0.
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Zadna z omawianych elektrowni wiatrowych nie znajduje sie w zasiegu obszaréw

predysponowanych do ruchdw masowych oraz obszaréw zagrozonych podtopieniami (Zat. nr 5).

5. Potozenie fizyczno-geograficzne terenu

Obszar badan wedtug regionalizacji fizyczno-geograficznej J. Kondrackiego potozony jest w:

e Mezoregionie -
e Makroregionie -
e Podprowingcji -
e Prowincji -

e Megaregionie -

Wzgdrza Strzegomskie,
Przedgdrze Sudeckie,

Sudety z Przedgdérzem Sudeckim,
Niz Srodkowoeuropejski,

Pozaalpejska Europa Srodkowa.

Wzgdrza Strzegomskie wchodzg w sktad makroregionu Przedgdrza Sudeckiego i stanowig jego

cze$¢ najdalej wysunietg na pdtnocny zachdd. Krajobraz wzgdrz przedstawia krajobraz pogdrza

niskiego. Caty obszar pasma jest gorzysty, pofatdowany, poprzecinany gtebokimi korytami rzek na

segmenty z wyraznie zaznaczonymi wzniesieniami, o kopulastych zalesionych szczytach. Najwyzsze

wzniesienia nie przekraczajg 360 m n.p.m. Obszar jest stabo porosniety lasem, wiekszos¢ obszaru

zajmujg pola uprawne i taki.
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Ryc. nr 3. Potozenie inwestycji na tle jednostek fizyczno-geograficznych.
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Pod wzgledem geomorfologicznym elektrownie wiatrowe EW6 oraz EW10 znajdujg sie na
pograniczu rowniny wodnolodowcowe] oraz réwniny denudacyjnej. Elektrownie EW5, EW7, EW8

znajduja sie w zasiegu tagodnego stoku wzgdrza o grzbietach zaokraglonych i przeteczami.

6. Hydrografia terenu

Obszar lokalizacji elektrowni wiatrowych nie jest urozmaicony pod wzgledem hydrograficznym.
Teren inwestycji znajduje sie w obszarze dorzecza Odry. Ciek wodny Jania przeptywa najblizej
elektrowni EW8 i EW®6, tj. ok 270 m na potudnie od elektrowni EW8 oraz ok. 4 m na wschdéd od
elektrowni EW6.

7. Dane techniczne inwestycji, stan techniczny obiektéow budowlanych zlokalizowanych w

sasiedztwie,

Celem realizacji inwestycji jest pozyskiwanie energii z odnawialnych zrddet energii, w tym
wypadku z energii wiatru poprzez budowe farmy wiatrowe;j.

Zasadniczg czescig inwestycji jest wybudowanie zespotu pieciu turbin wiatrowych. Zgodnie
z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ moggacych
znaczgco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. 2019 poz. 1839 ze zm.) przedmiotowe zamierzenie
kwalifikuje sie do przedsiewzie¢ moggcych potencjalnie znaczgco oddziatywaé na $rodowisko
w kontekscie § 3 ust. 1 pkt 6b: ,instalacje wykorzystujgce do wytwarzania energii elektrycznej energie
wiatru, inne niz wymienione w § 2 ust. 1 pkt 5, o catkowitej wysokosci nie nizszej niz 30 m.” W ramach
przedmiotowej inwestycji tgczna moc nominalna zainstalowanych turbin wiatrowych nie bedzie
przekraczaé¢ 100 MW oraz nie bedzie zlokalizowana na obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej.

Wszystkie z 5-ciu elektrowni bedg zlokalizowane na polach uprawnych, ok. 500 m od najblizszych

zabudowan, nie przewiduje sie wptywu inwestycji na obiekty sgsiadujace.

8. Charakterystyka projektowanego obiektu budowlanego — wymiary, gtebokos¢ posadowienia,
proponowany sposéb posadowienia oraz zatozenia technologiczno i konstrukcyjno — budowlane

projektowanego obiektu budowlanego

W ramach realizacji inwestycji planowane jest 5 elektrowni wiatrowych, o maksymalnej mocy ok.
4,5 MW kazda i tagcznej, maksymalnej mocy ok. 18 MW. Inwestor zaktada zainstalowanie turbin
wiatrowych o maksymalnej wysokosci konstrukcji (od podstawy turbiny do skrajnego punktu $Smigta

w pozycji wzniesionej) 270 m. Turbiny beda nowe i bedg posiadaty wszystkie niezbedne certyfikaty:
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e Fundamenty bedg betonowe. Wymiary fundamentu sg wynikiem wielu zmiennych, ale przede
wszystkim modelu turbiny, a co za tym idzie sit na nig dziatajgcych i warunkdéw gruntowych, a
ich gtebokosé posadowienia na tym etapie inwestycji nie jest mozliwa do jednoznacznego
okreslenia, jednak z praktyki Inwestora wynika, iz posadowienie fundamentéw bedzie na okoto
3 metry od poziomu gruntu. Poza powyzszymi warunkami wptyw na parametry fundamentow
ma takze ewentualna konieczno$¢ wykonania palowania w celu ustabilizownia podtoza.
Szczegdétowe dane na temat gtebokosci posadowienia fundamentéw bedg znane na etapie
sporzadzania projektu budowlanego, po wykonaniu badan geotechnicznych. Wykonanie
badan geologicznych oraz projektéw konstrukcyjnych planowane jest po uzyskaniu decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach;

e Wieza sitowni wiatrowej planowanych do zastosowania w projekcie bedzie sktadac sie z
segmentéw, ktére bedg potaczone ze sobg za pomoca Srubowych potgczen kotnierzowych o
wzmocnionej wytrzymatosci. Wewnatrz znajdowaé¢ sie beda: wycigg, drabina z
zabezpieczeniem oraz podesty spoczynkowe i robocze.

e Gondola - struktura nosna skfada sie z odlanego korpusu maszyny, podstawy generatora i z
konstrukcji nosnej dZwigu poktadowego. Konstrukcja nosna diwigu poktadowego stuzy
jednoczesnie jako rama nosna obudowy gondoli.

e Wirnik sktada sie z trzech topat, piasty wirnika, 3 wiedcéw obrotowych oraz 3 napedéw
stuzacych do zmiany kata natarcia topat wirnika. topaty wykonane beda z wysokiej jakosci
tworzywa sztucznego wzmocnionego wiéknem szklanym.

e topaty wirnika - planuje sie zastosowac wirnik z trzema topatami. topaty wirnika wyposazone
bedg w system ostony odgromowej. Potencjalne uderzenia piorunéw bedg odprowadzane z
topat wirnika przez wieze do fundamentéw przez odgromnik iskrowy.

Energia elektryczna bedzie wytwarzana w czasie pracy elektrowni wiatrowej przy predkosciach
wiatru od okoto 3 do 25 m/s. Jezeli wiatr przekroczy maksymalng predkosé (25 m/s), wéwczas w celach
bezpieczenstwa nastgpi automatyczne zatrzymanie pracy turbin, poprzez zadziatanie hamulca. Sygnaty
do sterowania pracg tych urzadzen pochodzg z zainstalowanego na gondoli anemometru, na biezgco
mierzacego predkosé kierunek wiatru.

Caty zesp6t turbin wiatrowych pracowad bedzie bezobstugowo. Nie wymaga to budowy zaplecza
socjalnego oraz infrastruktury wodno-kanalizacyjnej. Pracg turbin sterowa¢ bedzie komputer,
kontrolujacy i monitorujacy dziatanie catej farmy wiatrowej przez 24 h na dobe. Wszystkie operacje
dokonywane sg automatycznie, czyli: zatrzymanie instalacji przy spadku predkosci wiatru ponizej

predkosci rozruchowej, wytgczenie instalacji przy predkosci wiatru powyzej okreslonej predkosci,
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monitorowanie stanu oleju i jego temperatury, cisnienia hamulca hydraulicznego, itp. Staty nadzér

bedzie prowadzit inwestor przedsiewziecia.

9. Opis budowy geologicznej

Budowe geologiczng elektrowni wstepnie rozpoznano na podstawie arkuszy Szczegétowej Mapy
Geologicznej Sudetéw w skali 1:25000 (zat. 3.1-3.2) oraz na podstawie profili litologicznych otwordéw
wiertniczych Centralnej Bazy Danych Geologicznych (Zat. nr 19.1-19.3).

Tektonika opisywanego regionu jest bardzo skomplikowana. Na deformacje tektoniczne skat
podtoza podkenozoicznego, wywotane oddziatywaniem orogenezy waryscyjskiej, natozyta sie
tektonika blokowa orogenezy alpejskiej. Powstate wowczas zreby, rowy i zapadliska ulegaty
pogtebianiu w trzeciorzedzie i sukcesywnemu wypetnianiu klastycznymi i fitogenicznymi osadami.
Ponadto niektore dyslokacje nieciggte wykorzystane zostaty przez rozwijajgcy sie w miocenie
Srodkowym wulkanizm bazaltowy (Mikotajowice, Janowice).

Na podstawie przeprowadzonych badan okreslono budowe geologiczna podtoza kazdej z
projektowanych elektrowni.

W rejonie planowanej elektrowni EW5 podtoze stanowig skaty oraz grunt. Na gtebokosci 3,2 — 3,5
m p.p.t. zostaty nawiercone skaty metamorficzne, czyli dewonskie tupki kwarcowo-serycytowe oraz
fyllity. Do gtebokosci wiercenia, tj. 20,0 m p.p.t nie okreslono spagu warstwy. Migzszosé tupkdw
szarogtazowych i fyllitdw szacuje sie na ok 300 — 500 m. Skata pokryta jest utworami deluwialnymi, tj.
zwietrzeling glinasty, przeobrazong procesami deluwialnymi, wyksztatcong w postaci gliny piaszczystej,
gliny pylastej zwieztej oraz gliny pylastej w obrebie, ktérych odnotowano domieszki okruchéw
skalnych. Na podstawie sondowania statycznego CPTU okreslono stan gruntu deluwialnego jako
twardoplastyczny o 1,=0,06. Powierzchnie terenu pokrywa gleba o migzszosci ok. 0,1 —0,2 m.

W rejonie planowanej elektrowni EW6 zostaty nawiercone miocenskie ity na gtebokosci 8,0 — 9,8
m p.p.t. Do gtebokosci wiercenia nie osiggnieto spagu warstwy. Sg one wyksztatcone w przewadze jako
ity i ity pylaste oraz gliny pylaste zwiezte. Stan gruntu okreslono jako pétzwarty o 1,.=0,00. Na podstawie
badan laboratoryjnych okreslono wskaznik oraz ci$nienie pecznienia itéw klasyfikujgce grunt jako silnie
i bardzo silnie peczniejace. Z uwagi na ekspansywny charakter gruntu zalicza sie ity do gruntéw
problematycznych. Poktad itdw jest pokryty warstwa plejstocenskich utworéw wodnolodowcowych.
Zostaty one nawiercone na gtebokosci 1,0 — 2,3 m. S3 to piaski drobne, piaski srednie oraz grube
wystepujgce w stanie Srednio zageszczonym (1p=0,35 — 0,65), zageszczonym (Ip=0,70) oraz w stanie
bardzo zageszczonym (1p=0,85). Pokrywajg je spoiste osady deluwialne o migzszosci 0,7 — 1,5 m. Na
podstawie sondowania statycznego CPTU okreslono stan gruntu deluwialnego jako twardoplastyczny

o 1,=0,14. Powierzchnie terenu pokrywa gleba o migzszosci ok. 0,8 — 0,9 m.
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W rejonie planowanej elektrowni EW7 podtoze stanowig skaty oraz grunt. Na gtebokosci 8,0 — 8,3
m p.p.t. zostaty nawiercone skaty metamorficzne, czyli dewonskie fyllity. Do gtebokosci wiercenia, tj.
20,0 m p.p.t nie okreslono spagu warstwy. Migzszos¢ fyllitdw szacuje sie na ok 300 — 500 m. Skata
pokryta jest warstwa utworéw wodnolodowcowych, tj. piaskdw srednich o migzszosci 2,2 —2,8 m. Na
podstawie sondowania statycznego CPTU okreslono stan gruntéw piaszczystych jako bardzo
zageszczony o 1p=0,87. Osady piaszczyste pokrywajg spoiste osady deluwialne tj. pospdtki gliniaste,
gliny piaszczyste oraz gliny pylaste o migzszosci 4,8 — 6,6 m. Stan spoistych gruntéw deluwialnych zostat
okreslony jako twardoplastyczny (1,=0,01 — 0,14). Powierzchnie terenu pokrywa gleba o migzszosci ok.
0,1-0,2m.

W rejonie planowanej elektrowni EW8 podtoze stanowig skaty oraz grunt. Na gtebokosci 0,6 — 2,0
m p.p.t. zostaty nawiercone skaty metamorficzne, czyli dewoniskie tupki szarogtazowe oraz fyllity. Do
gtebokosci wiercenia, tj. 20,0 m p.p.t nie okreslono spggu warstwy. Migzszo$¢é tupkdw szarogtazowych
i fyllitéw szacuje sie na ok 300 — 500 m. Skata pokryta jest utworami deluwialnymi, tj. zwietrzeling
glinastg, przeobrazong procesami deluwialnymi, wyksztatcong w postaci gliny piaszczystej, w obrebie,
ktorych odnotowano okruchy skalne. Na podstawie badan laboratoryjnych okreslono stan gruntu
deluwialnego jako twardoplastyczny o 1,=0,05.

W rejonie planowanej elektrowni EW10 zostaty nawiercone miocenskie ity na gtebokosci 9,2 m
p.p.t. Do gtebokosci wiercenia nie osiggnieto spggu warstwy. Sg one wyksztatcone w przewadze jako
ity oraz gliny pylaste zwiezte. Stan gruntu okreslono jako pétzwarty o 1L=0,00. Z uwagi na ekspansywny
charakter gruntu zalicza sie ity do gruntéow problematycznych. Pokfad itéw jest pokryty warstwa
plejstocenskich utworéw wodnolodowcowych. Zostaty one nawiercone na gtebokosci 3,0 m. S3 to
piaski srednie pospotki wystepujgce w stanie srednio zageszczonym (1p=0,56) oraz w stanie bardzo
zageszczonym (Ip=0,85). W obrebie gruntéw piaszczystych zostata nawiercona ciggta warstwa
spoistych gruntéw zastoiskowych, tj. gliny pylastej o migzszosci 0,5 — 1,1 m wystepujgcego w stanie
twardoplastycznym o 1=0,14. Grunty wodnolodowcowe pokrywajg spoiste osady zastoiskowe
zalegajace na gtebokosci 0,3 m. Sg to pyty, gliny pylaste, z lokalnymi domieszkami organiki, wystepujgce
w stanie pétzwartym (1.=0,00) oraz w stanie twardoplastycznym (1,=0,14). Powierzchnie terenu
pokrywa gleba o migzszosci ok. 0,3 m.

Ogdlny model budowy geologicznej poszczegdlnych elektrowni wiatrowych pokazano na profilach

otwordéw wiertniczych — zatgcznik nr 6 i przekrojach geologiczno-inzynierskich — zatacznik nr 7.

10. Opis warunkéw hydrogeologicznych

Na terenie projektowanej inwestycji zgodnie z Mapg Hydrogeologiczng Polski w skali 1:50000

arkusz nr 761 Wadroze Wielkie nie wystepuje uzytkowe pietro wodonosne. Na obszarze arkusza
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Wadroze Wielkie wody podziemne wystepujg w utworach czwartorzedowych, neogenskich oraz
szczelinach i zwietrzatych strefach kompleksu skat metamorficznych i magmowych wieku
paleozoiczno-proterozoicznego.

Wodonosnymi utworami reprezentujgcymi pietro czwartorzedowe sg piaski i zwiry holocenu,
wypetniajgce zagtebienia i doliny rzeczne oraz plejstocenskie osady przepuszczalne: rzeczne,
wodnolodowcowe i stozkéw naptywowych zlodowacen srodkowopolskiego i potudniowopolskiego.
Holocenski poziom wodonosny ujmowany jest w dolinach rzek Wierzbiaka i Cichej Wody, najczesciej
studniami kopanymi.

Obszar arkusza Wadroze Wielkie nalezy, pod wzgledem zasobdow wodnych, do ubozszych
w regionie przedsudeckim. Stabo wodonosne skaty krystaliczne, wystepujgce na powierzchni lub na
niewielkich gtebokosciach oraz przewaga osaddéw ilasto-mutkowych nad utworami przepuszczalnymi
w trzeciorzedzie stwarza niekorzystne warunki dla gromadzenia sie wdd podziemnych.
Potwierdzeniem tego jest stosunkowo duza ilo$¢ wiercen hydrogeologicznych uznanych za negatywne
ze wzgledu na: brak warstwy wodonosnej, niskich wydajnosci z otworu lub ztej jakosci wadd
podziemnych. Do grupy uzytkowych jednostek hydrogeologicznych nie zostaty zaliczone:

- obszar obejmujacy centralng czes¢ arkusza z seriami paleozoiczno-proterozoicznych skat
krystalicznych oraz ilastych utworéw trzeciorzedowych — pozbawionych uzytkowych poziomdw
wodonosnych,

- niewielkie pojedyncze wychodnie skat krystalicznych - gtéwnie bazaltow.

W wyniku prac terenowych stwierdzono wystepowanie przypowierzchniowego poziomu
wodonos$nego w rejonie projektowanych elektrowni wiatrowych EW6, EW7 i EW10.

Wyniki obserwacji hydrogeologicznych przeprowadzonych podczas prac terenowych pokazano

rowniez na profilach i przekrojach - zatgcznik nr6i 7.

Rzedna Zwierciadto wod podziemnych
Data
otw. otworu nawiercone ustabilizowane
pomiaru
[mnp.m.] [m p.p.t.] [mn.p.m.] [m p.p.t.] [mn.p.m.]
1/EW6 165,10 2024-05-12 2,20 162,90 2,20 162,90
2/EW6 165,15 2024-05-12 2,20 162,95 2,20 162,95
3/EW6 165,35 2024-05-11 2,10 163,25 2,10 163,25
4/EW6 164,90 2024-05-12 2,30 162,60 2,20 162,70
1/EW7 187,50 2024-05-09 6,00 181,50 6,00 181,50
2/EW7 187,05 2024-05-10 6,00 181,05 6,00 181,05
3/EW7 188,20 2024-05-11 6,00 182,20 6,00 182,20
4/EW7 187,30 2024-05-11 6,80 180,50 5,80 181,50
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1/EW10 173,80 2024-05-27 3,00 170,80 2,80 171,00
1/EW10 173,80 2024-05-27 7,00 166,80 2,80 171,00
2/EW10 173,65 2024-05-27 3,00 170,65 2,80 170,85
2/EW10 173,65 2024-05-28 7,00 166,65 2,80 170,85
3/EW10 173,50 2024-05-28 3,00 170,50 2,80 170,70
3/EW10 173,50 2024-05-28 7,00 166,50 2,80 170,70
4/EW10 173,45 2024-05-28 3,00 170,45 2,80 170,65
4/EW10 173,45 2024-05-28 7,00 166,45 2,80 170,65

Tabela nr 1. Pomiary hydrogeologiczne- maj 2024 r.

Podczas badan wykonanych w maju 2024 r. z otworéw 4/EW10 pobrano prébe wody w celu
wykonania analizy chemicznej na agresywnosé wody gruntowej wzgledem betonu. Wyniki badan

przedstawia tabela ponize;j:

Parametr Jednostka 4/EW10 XAl XA2 XA3
Siarczany mg S04/I 18,8 >200i <600 | >600i<3000 | >3000i<6000
pH - 7,4 <6,5i 25,5 <5,5i24,5 <4,5i24,0
>100 az do
COz agresywny mg/| 22,5 >15i<40 >40i <100
nasycenia
Jon amonowy mg NH4/I <0.050 >15i<30 >301i <60 >60i <100
>1000 i >3000 i do
Magnez mg Mgt/ | 1,83 >300i <1000
<3000 nasycenia
Twardos¢
mmol/I 1,61
weglanowa
ChzTt mg Cl/I 175
. PONIZE)
KLASA AGRESYWNOSCI
KLASY XA2

Tabela nr 2. Analiza agresywnosci wody podziemnej.

Zgodnie z normg PN-EN 206:2014 ,Beton. Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢” woda
gruntowa nie wykazuje agresywnosci wzgledem betonu.

Nalezy mie¢ na uwadze, ze wystepowanie poziomu woéd gruntowych uzaleznione jest od
warunkow atmosferycznych. W porach mokrych (gwattowne dtugotrwate opady, roztopy Sniegu),
mozliwe jest podnoszenie zwierciadta wéd oraz pojawianie w otworach suchych. Natomiast po

okresowych suszach zwierciadto moze opadaé. Dodatkowo po okresie silnych deszczy nalezy zwrdcié
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uwage na to, Zze na stropach warstw gruntéw stabo przepuszczalnych moze pojawi¢ sie woda

zawieszona. Obserwacje wystepowania wody przedstawiono w tabeli nr 1.

11. Lokalizacja zt6z kopalin, ktére mogg byc wykorzystane przy wykonywaniu projektowanej

inwestycji

Najblizej potozonym od terenu badan ztozem kruszyw naturalnych jest ztoze , Bielany-Potudnie”.
Jest to ztoze eksploatowane. Wedtug Bilansu Zasobdéw Zt6z Kopalin w Polsce wg stanu na 31.12.2022

r. zasoby geologiczne bilansowe tego ztoza wynoszg 1,33 min t.

12. Zakres wykonanych prac oraz roboét

12.1. Roboty terenowe

W dniach 7 — 28 maja 2024 r. odwiercono 20 szt. otworéw badawczych o tgcznym metrazu 400
mb. Wiercenia elektrowni EW10 po konsultacji z projektantem przeprowadzono swidrem spiralnym
przy pomocy wiertnicy WH25s. Otwory badawcze w rejonie projektowanych elektrowni EW5, EWS6,
EW7 i EW8 wykonano metoda podwdjnego rdzeniowania przy pomocy wiertnicy Beretta T44 na
podwoziu gasienicowym, aparatem rdzeniowym wrzutowym CSK o $rednicy @ 146 mm, na ptuczke
wodng, z ciggtym poborem rdzenia o srednicy 102 mm.

Lokalizacja i numeracja otworu oraz zaktadany metraz wiercen nie ulegt zmianie w stosunku do
projektu robét geologicznych.

Wykonano réowniez 4 szt. sondowan statycznych CPTU do gtebokosci 3,3 — 17,1 m p.p.t. Nie
wykonano 1 zaplanowanego sondowania statycznego, tj w rejonie EW8 z uwagi na ptytkie
wystepowanie podtoza skalnego.

Prébki gruntu pobrane do sporzadzenia dokumentacji geologiczno - inzynierskiej sg prébkami
czasowego przechowywania, ich likwidacja nastgpi po zatwierdzeniu dokumentacji geologiczno -
inzynierskiej. Wykonawca robdét geologicznych zobowigzany jest do przechowywania prébek w
magazynie do czasu ich likwidacji.

Roboty terenowe zostaly wykonane zgodnie z opisem przedsiewzie¢ technicznych i
organizacyjnych zapewniajacych bezpieczenstwo powszechne, pracy i ochrony srodowiska.

W trakcie wykonywania wiercen, grunty byty badane makroskopowo, zgodnie z:

e PN-EN ISO 14688-1:2006. Badania geotechniczne — Oznaczanie i klasyfikowanie gruntéw —

Czesc 1: Oznaczanie i opis.
e PN-EN ISO 14688-2:2006. Badania geotechniczne — Oznaczanie i klasyfikowanie gruntéw —
Czesc 2: Zasady klasyfikowania.
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e PN-EN ISO 14689-1.2006. Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie skat, Czes¢ 1:
Oznaczanie i opis.

e PN-B-04481:1988. Grunty budowlane - Badania probek gruntu.

e PN-B-02481:1998. Geotechnika - Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki

miar.

Otwory badawcze zlikwidowano wydobytym urobkiem z zachowaniem profili geologicznych
poszczegblnych wiercen. Otwory po sondowaniach statycznych, z uwagi na niewielkg Srednice
pozostawiono do samoistnego zasklepienia sie.

Otwory zostaty w terenie wytyczone geodezyjnie w oparciu o istniejgcg sytuacje, na podstawie
mapy sytuacyjno — wysokosciowej w skali 1:1000 do celéw projektowych. Rzedng wysokosciowg
otwordéw okre$lono z wykorzystaniem niwelatora.

Podczas wiercenia otworu prowadzono obserwacje i pomiary zwierciadta wody podziemnej, za
poziom ustabilizowany przyjeto pomiar jednakowy wykonany w trzech odstepach cogodzinnych.
Pomiary zwierciadta wody podziemnej prowadzono za pomocg gwizdka hydrogeologicznego

i przedstawiono na profilach otwordéw.

12.2. Prace laboratoryjne

Badania laboratoryjne zostaty przeprowadzone na prébkach gruntéw pobranych z préb
wytypowanych sposrdd wszystkich dostarczonych do laboratorium. Badania miaty na celu okreslenie
parametréw fizycznych i mechanicznych gruntéw wystepujacych w podtozu budowlanym.

W ramach prac laboratoryjnych wykonano nastepujgce badania gruntow:

e  wilgotnos¢ naturalna: liczba badan 2 szt.

e analiza granulometryczna gruntéw niespoistych: liczba badan 9 szt.
e analiza granulometryczna gruntéw spoistych: liczba badan 10 szt.

* wyznaczanie granicy plastycznosci gruntu wp: liczba badan 2 szt.

e wyznaczanie granicy ptynnosci wlL: liczba badan 2 szt.

e wyznaczanie wskaznika oraz cisnienia pecznienia: liczba badan 2 szt.

W ramach prac laboratoryjnych wykonano nastepujace badania skat:
e oznaczenie wytrzymatosci na sciskanie skat: - liczba badan 11 szt.
e mikroskopowy opis skat: - liczba badan 6 szt.
Zakres badan w celu wyznaczenia witasciwosci fizyczno-mechanicznych gruntéw zostat
zrealizowany zgodnie z projektem robdt geologicznych. Rdéznice w wykonanym zakresie nastgpity w

ramach badan klasyfikacyjnych w stosunku do orientacyjnej projektowane;j ilosci badan.
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12.3. Prace kameralne

Prace kameralne wykonano na podstawie analizy materiatdw archiwalnych oraz wynikéw prac
laboratoryjnych i terenowych. Dokumentacja geologiczno-inzynierska na potrzeby posadawiania
obiektéw budowlanych z pominieciem inwestycji budownictwa wodnego oraz liniowych zostata
wykonana zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2016 roku w sprawie dokumentacji
hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno — inzynierskiej (Dz. U. z 2016, poz. 2033).

W ramach prac kameralnych wykonano:

e mape topograficzng w skali 1:50000 i 1:10000;

e mape dokumentacyjng w skali 1:1000;

e przekroje geologiczno-inzynierskie;

e karty otwordéw wiertniczych;

e tabelaryczne parametréw geotechnicznych;

e wyniki sondowan CPTU;

e mape gtebokosci gruntéw stabonosnych — grunty antropogeniczne, mape migzszosci gruntéow
antropogenicznych;

e mape geologiczno-inzyniersky, mape warunkow budowlanych z naniesiong gtebokoscig wéd
podziemnych;

e mape poziomdéw wodonosnych;

e mape osadow na gtebokosci 1,0 m p.p.t.;

e mape gtebokosci podtoza nosnego;

e mape obszaréw zagrozonych podtopieniami;

e czescé tekstowg opracowania.

Wykonane badania wydaja sie by¢ wystarczajgce do prawidtowego zaprojektowania planowanej
inwestycji (Il kategoria geotechniczna). Wykonane zostaty wiercenia oraz sondowania, ktére pozwolity
na okreslenie warunkéw geologiczno-inzynierskich, rodzajow gruntéw wystepujgcych w podtozu

gruntowym oraz na wyznaczenie ich parametréw geotechnicznych.
13. Sondowania CPTU

Badania terenowe metodg statycznego sondowania CPTU zrealizowano piezostozkami
elektrycznymi, ktérych konstrukcja spetnia wymagania standardu badania i charakteryzuje nastepujaca

geometria: powierzchnia podstawy stozka 10 c¢m?, powierzchnia tulei ciernej 150 cm?, kat
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wierzchotkowy stozka 60° i filtr wbudowany bezposrednio za ostrzem stozka (wg. standardu lokalizacja
pomiaru u2). Sondowania prowadzono ze statg predkoscig penetracji, rGwng 2 cm/s.

Podstawe do interpretacji diagraméw testéw statycznego sondowania stanowity oryginalne
wyniki zapisane w formie elektronicznej. W celu wyznaczenia parametrow identyfikujgcych
analizowane grunty, konieczna jest standaryzacja i normalizacja zarejestrowanych parametréw
sondowania do postaci wspoétczynnikdw i wskaznikéw, ktére wykorzystuje sie w systemach
klasyfikacyjnych i procedurach interpretacyjnych. Parametrami zarejestrowanymi w standardowym
tescie sg: opdr stozka — qc, tarcie na tulei ciernej — fs oraz nadwyzka ci$nienia wody w porach — u2,
ktdre po standaryzacji uzyskujg nastepujaca postac:

e skorygowany opdr stozka - qt, uwzgledniajacy wptyw cisnienia porowego na mierzong

wartos¢ oporu stozka, charakteryzujgcy ogdlng nosnosc podtoza,
gt =qc +(1-a)u,
gdzie: a — wspoétczynnik powierzchni stozka netto

e wspodtczynnik tarcia - Rf, identyfikujgcy charakterystyke uziarnienia badanych gruntéw,

Ry =£-100%
qt

e  parametr ci$nienia porowego - Bq, identyfikujgcy warunki drenazu i konsolidacji podtoza oraz

umozliwiajgcy okreslenie rodzaju gruntdw oraz ich wytrzymatosci na scinanie,

— (u2—-uo)
q (qt—0vo)

gdzie:  uo —istniejace cisnienie wody w porach na poziomie penetracji stozka 6vo — sktadowa

pionowa catkowitego naprezenia geostatycznego

e bezwymiarowy, znormalizowany opdr stozka — qtl, wykorzystywany w procedurach

interpretacyjnych do oceny parametrow mechanicznych gruntow:

qu1 = (ﬁ) Lo

Pa 0'yo

gdzie:  pa—cisnienie odniesienia (atmosferyczne, réwne 100 kPa)

6’'vo - sktadowa pionowa efektywnego naprezenia geostatycznego
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e znormalizowany, efektywny opér stozka — Qt, umozliwiajgcy ocene wytrzymatosci na Scinanie
gruntéw zwigzanej z rzeczywistym stanem naprezenia podtoza:

Qt — (qt_uZ)

0'yo

Rozktady tych parametrow z gtebokoscig wykorzystano do okreslenia budowy podtoza rodzimego
w nastepujgcym zakresie:

e oceny jednorodnosci budowy stratygraficznej wraz z okreSleniem rodzaju gruntow
budujacych wydzielone warstwy geotechniczne,

e identyfikacji stanu naprezenia w podftozu gruntowym,

e wyznaczenia wartosci cech wskaznikowych tj. stopnia plastycznosci —ILi stopnia zageszczenia
-1D,

e wyznaczenia wartosci parametrow wytrzymatosci na $cinanie tj. kata tarcia wewnetrznego —
¢, spdjnosci — ¢ i wytrzymatosci na $cinanie bez drenazu —su,

e  oznaczenia parametru deformacji reprezentowanego przez modut scisliwosci edometrycznej
- M.

Standardowe, rejestrowane w tescie CPTU charakterystyki penetracji uzupetnione krzywg zmian
wspodtczynnika tarcia — Rf i znormalizowanego, efektywnego oporu stozka — Qt z gtebokoscig stanowity
materiat wyjsciowy dla ustalenia rodzaju i stanu analizowanych gruntéw. W interpretacji krzywych
penetracji wykorzystano system klasyfikacyjny opracowany w Katedrze Geotechniki Uniwersytetu
Przyrodniczego w Poznaniu oraz system Robertsona. W analizie statystycznej charakterystyk penetracji
wykorzystano 8-stopniowg procedure Hardera-Bloha. Grupowanie danych dla wydzielenia
jednorodnych geotechnicznie warstw gruntéw rodzimych przeprowadzono dwuetapowo. Danymi,
ktore podlegaty grupowaniu byty w pierwszym etapie: opdr stozka — qc i wspodtczynnik tarcia — Rf.
W tym etapie zastosowano procedure Hardera-Bloha, ktdra pozwolita rozdzieli¢c warstwy wedtug
kryteriow statystycznych i zlokalizowaé je w systemie klasyfikacyjnym Katedry Geotechniki U.P.
w Poznaniu. W drugim etapie grupowanie przeprowadzono dla transformowanych danych
z charakterystyk penetracji: qc i fs do parametréw znormalizowanych: Qt i Rf. Po grupowaniu danych
sprawdzono potozenie grup gruntéw na diagramie Robertsona, ktory pozwolit zweryfikowac zgodnos¢
kwalifikacji ze wzgledu na zachowanie sie gruntéw z systemem Katedry Geotechniki U.P. w Poznaniu
bazujagcym na dominujgcym uziarnieniu. Grupowanie przeprowadzono metodami teorii skupien,

traktujac zadanie jako jednoosiowe, wzdtuz drogi penetracji podtoza stozkiem, w miejscu sondowania.
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W celu okreslenia rozktadu cech wskaznikowych i parametréw geotechnicznych gruntéw
w profilach punktéw badawczych wykorzystano zarejestrowane i znormalizowane parametry
penetracji z badania sondowania statycznego. Wyznaczong miarg zageszczenia dla gruntéw
niespoistych byt stopied zageszczenia, ktéry szacowano na podstawie zaleznosci bazujacej na

procedurze Baldiego (1986) przedstawionej ponize;j:

o =,n [c(,(a?;o)cl]
gdzie:  Co, C1, C2 — wspodtczynniki empiryczne
W podobnej ocenie, stanu konsystencji gruntéw spoistych, wykorzystano zwigzek empiryczny
wyznaczony dla gruntdw spoistych z obszaru potudniowo-zachodniej Polski (Tschuschke, Wierzbicki —
1998). Parametrem wskaznikowym, na podstawie, ktérego okreslono stan gruntéw spoistych byt

stopien plastycznosci oszacowany na podstawie nastepujacego zwigzku:

I =1338(q —0v) 2RO

Do oceny wytrzymatosciowej gruntdow charakteryzujacych sie warunkami petnego odptywu oraz
warunkami bez odptywu, zgodnie z charakterystyka tych gruntéw, wykorzystano efektywny kat tarcia
wewnetrznego. Wartosci tego parametru, odnoszgce sie do wartosci maksymalnej, szacowano na
podstawie procedury Senneseta (1988):

9" = f(Nm,Bq)

qt — Ovo
Nm = —2
0,0 ta

gdzie: Nm — wspdtczynnik nosnosci, a — tzw. ,attraction”

Spéjnos¢ gruntu dla warunkéw bez odptywu okreslono metoda iteracyjng zgodnie
z procedurg Senneseta, na bazie parametru ,a”.

¢’ = a/ctg®d’ (10)

W przypadku gruntéw spoistych, ktérym odpowiadajg warunki badania bez drenazu, wtasciwym
parametrem opisujgcym wytrzymatosé gruntéw byta wytrzymatosé na scinanie bez odptywu. Zmiany

wartosci tego parametru w podtozu wyznaczono na podstawie procedury Lunne (1997):

__ 4t~ 0wo
5 = 0 (11)

gdzie: Ny — wspotczynnik stozka
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Parametrem charakteryzujgcym odksztatcalnosc gruntéw podtoza, ktéry moze by¢ oszacowany na
podstawie charakterystyk penetracji jest modut scisliwosci edometrycznej. Okreslona na podstawie
oporu stozka wartos¢ tego parametru zwigzana jest ze stanem naprezenia wynikajgcym z gtebokosci
na jakiej zarejestrowano opdr stozka. Uniwersalnym zwigzkiem, na podstawie ktérego oszacowanie
tego rodzaju jest mozliwe jest procedura Mayne (2007), poddana modyfikacji ze wzgledu na specyfike
warunkow polskich (row. 12)

M = ay, a(q¢ — 090) (12)
gdzie:  al—wspdtczynnik empiryczny zwigzany z uziarnieniem gruntéw

a2 — wspodtczynnik empiryczny uzalezniony od stopnia prekonsolidacji podtoza.

14. Opis wtasciwosci fizyczno — mechanicznych gruntéw wraz z charakterystyka wydzielonych

pakietow gruntéw

Ocene jakosciowg oraz ilosciowg cech jak i parametrow geotechnicznych gruntéw
przeprowadzono na analizy danych z prac polowych, laboratoryjnych oraz kameralnych.

Dla obiektu w trzeciej kategorii geotechnicznej zgodnie z normg PN-EN 1997-1:2008 okreslenie
ilosciowych wartosci liczbowych parametrow geotechnicznych wykonano na podstawie analizy
materiatéw archiwalnych i wynikéw badan polowych.

Parametry charakterystyczne poszczegdlnych warstw (wartosci stopnia plastycznosci I, oraz
stopnia zageszczenia lp) zostaty wyznaczone w oparciu o wartosci parametréw wyprowadzonych,
bezposrednio wyznaczonych z badan polowych i laboratoryjnych.

Pozostate wartosci charakterystyczne parametrow geotechnicznych wyznaczono poprzez
okreslenie wartosci wyprowadzonych przy uzyciu korelacji lokalnych parametréw geotechnicznych w
oparciu o norme PN/B-03020, ktéra zostata wycofana jednak pozostaje w zastosowaniu.

Ich szczegétowa charakterystyke przedstawiono ponizej oraz w zatgczniku 12. Przestrzenny uktad

warstw natomiast obrazujg przekroje geologiczno-inzynierskie (zat. 7).

Elektrownia EW5:

Pakiet gruntéw rodzimych, czwartorzedowych, plejstocenskich utworéw deluwialnych:

Warstwa geotechniczna IA Zwietrzelina gliniasta o obliczonym stopniu plastycznosci l.s= 0,00

(stan  podtzwarty). Grunt bardzo wysadzinowy. Grunt

potprzepuszczalny.
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Warstwa geotechniczna IB Zwietrzelina gliniasta o obliczonym stopniu plastycznosci l.4= 0,06

(stan twardoplastyczny). Grunt bardzo wysadzinowy. Grunt
potprzepuszczalny.
Pakiet skat metamorficznych —tupki kwarcowo-serycytowe i fyllity:

Warstwa geotechniczna Il tupek kwarcowo-serycytowy: Skata zawiera naprzemianlegle

utozone laminy serycytu i kwarcu o grubosci w przedziale 2-12 mm.
Przetam skaty jest nieréwny, lisciasty. Powierzchnie oddzielnosci sg
btyszczace. Skata jest nieznacznie zwietrzata, co wyraza sie
obecnoscig rdzawo-zielonkawych smug chlorytéw zastepujgcych
serycyt. Jest krucha, dos¢ tatwo wykruszajg sie z niej

drobne, ptaskie fragmenty. Nie reaguje z HCI.

Skata bardzo spekana, RQD w wiekszosci niemozliwe do obliczenia.

Rc ustalone dla fyllitéw w sgsiedniej Ew wynosi 19,2 — 81,20 MPa.

Elektrownia EW6:

Pakiet gruntéw rodzimych, czwartorzedowych, plejstocenskich utworéw deluwialnych:

Warstwa geotechniczna | Glina piaszczysta, piasek gliniasty o obliczonym stopniu

plastycznosci lig= 0,14 (stan twardoplastyczny). Grunt bardzo
wysadzinowy. Grunt poétprzepuszczalny.
Pakiet gruntéw rodzimych, czwartorzedowych, plejstocenskich utworéw wodnolodowcowych:

Warstwa geotechniczna lIA Piasek sredni, piasek drobny o uogdlnionym stopniu zageszczenia

1p5=0,35 (Srednio zageszczone). Grunty niewysadzinowe. Grunty
dobrze przepuszczalne.

Warstwa geotechniczna 1I1B Piasek Sredni, piasek drobny o uogdlnionym stopniu zageszczenia

Ip4=0,65 (Srednio zageszczone). Grunty niewysadzinowe. Grunty
dobrze przepuszczalne.

Warstwa geotechniczna IIC Piasek $redni, piasek gruby o uogdlnionym stopniu zageszczenia

Ips=0,70 (Srednio zageszczone). Grunty niewysadzinowe. Grunty
dobrze przepuszczalne.

Warstwa geotechniczna 11D Piasek $redni, piasek gruby o uogdlnionym stopniu zageszczenia

Ip&=0,85 (bardzo zageszczone). Grunty niewysadzinowe. Grunty
dobrze przepuszczalne.

Pakiet gruntéw rodzimych, neogenskich — miocen, itéw:
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Warstwa geotechniczna lll It, glina pylasta zwiezta o obliczonym stopniu zageszczenia lg=

0,00 (stan potzwarty). Grunt bardzo wysadzinowy. Grunt

nieprzepuszczalny.

Elektrownia EW7:

Pakiet gruntéw rodzimych, czwartorzedowych, plejstocenskich utworéw deluwialnych:

Warstwa geotechniczna IA Glina pylasta, glina piaszczysta, pospoétka gliniasta o obliczonym

stopniu plastycznosci lig= 0,01 (stan twardoplastyczny). Grunt
bardzo wysadzinowy. Grunt pétprzepuszczalny.

Warstwa geotechniczna IB Glina pylasta, glina piaszczysta, pospoétka gliniasta o obliczonym

stopniu plastycznosci lig= 0,14 (stan twardoplastyczny). Grunt
bardzo wysadzinowy. Grunt pétprzepuszczalny.
Pakiet gruntow rodzimych, czwartorzedowych, plejstocenskich utworéw wodnolodowcowych:

Warstwa geotechniczna IIA Piasek $redni, piasek gruby o uogdlnionym stopniu zageszczenia

Ip4+=0,87 (Srednio zageszczone). Grunty niewysadzinowe. Grunty
dobrze przepuszczalne.
Pakiet skat metamorficznych - tupki kwarcowo-serycytowe i fyllity:

Warstwa geotechniczna lll Fyllit: Skata ztozona  jest z pelitu kwarcowego,

drobnotuseczkowego serycytu i tlenkéw zelaza. Zawiera zytki
kwarcu o grubosci 5 mm. Nie reaguje z HCl. Jest zwietrzata.
Wystepujg w niej liczne spekania o nieregularnym przebiegu. W
wiekszosci sg zamkniete, a tylko nieliczne posiadajg niewielkie
rozwarcie. Powierzchnia przetamu jest lekko falista, szorstka i
matowa. Pomimo zwietrzenia skata jest dos¢ zwiezta o twardych i
ostrych krawedziach.Mimo objawéw zwietrzenia skata jest zwiezta
i dos¢ twarda. Nie reaguje z HCl. Rc ustalone dla fyllitdw wynosi
19,2 - 25,0 MPa.
Elektrownia EW8:

Pakiet gruntéw rodzimych, czwartorzedowych, plejstocenskich utworéw deluwialnych:

Warstwa geotechniczna | Zwietrzelina gliniasta o obliczonym stopniu plastycznosci l.4= 0,15

(stan twardoplastyczny). Grunt bardzo wysadzinowy. Grunt
potprzepuszczalny.

Pakiet skat metamorficznych — tupki kwarcowo-serycytowe i fyllity:
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Warstwa geotechniczna ll

Elektrownia EW10:

Fyllit: Skate tworzg laminy serycytu i kwarcu. Utozone sg one
naprzemianlegle i lekko faliscie. Na ich granicy dochodzi do
pekania skaty na warstewki o grubosci zwykle okoto kilku
centymetréw. Ten stosunkowo spokojny uktad zaburzajg zytki
biato-szarego kwarcu, przecinajace skate w réznych kierunkach.
Dodatkowo sg one pofatdowane, spekane i czesciowo wykruszone.
Skata jest lekko zwietrzata. Powierzchnie przetamu sg dos¢ réwne
i nieznacznie chropowate oraz matowe. Zauwazalne sg na nich
skupienia wodorotlenkéw zelaza. Mimo objawdéw zwietrzenia
skata jest zwiezta i dos¢ twarda. Nie reaguje z HCI. Rc ustalone dla

fyllitdw wynosi 61,60 — 81,20 MPa.

Pakiet gruntéw rodzimych, czwartorzedowych, plejstoceriskich utworéw zastoiskowych:

Warstwa geotechniczna IA

Warstwa geotechniczna IB

Glina pylasta, pyt o obliczonym stopniu plastycznosci ls= 0,00
(stan  podtzwarty). Grunt bardzo wysadzinowy. Grunt
potprzepuszczalny.

Glina pylasta, pyt o obliczonym stopniu plastycznosci l.g= 0,14
(stan twardoplastyczny). Grunt bardzo wysadzinowy. Grunt

potprzepuszczalny.

Pakiet gruntéw rodzimych, czwartorzedowych, plejstocenskich utworéw wodnolodowcowych:

Warstwa geotechniczna IIA

Warstwa geotechniczna IIB

Pospoétka, piasek sredni o obliczonym stopniu zageszczenia
Ip&+=0,56 (Srednio zageszczone). Grunty niewysadzinowe. Grunty
bardzo dobrze przepuszczalne.

Pospoétka, piasek sredni o obliczonym stopniu zageszczenia
1p5=0,85 (bardzo zageszczone). Grunty niewysadzinowe. Grunty

bardzo dobrze przepuszczalne.

Pakiet gruntéw rodzimych, neogenskich — miocen, itéw:

Warstwa geotechniczna lll

It, glina pylasta zwiezta o obliczonym stopniu zageszczenia lg=
0,00 (stan potzwarty). Grunt bardzo wysadzinowy. Grunt

nieprzepuszczalny.

|
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15. Opis i ocena warunkéw geologiczno-inzynierskich wraz z prognoza wptywu projektowanej

inwestycji na Srodowisko gruntowo-wodne

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw
budowlanych (Dz. U. 2012, poz. 463), inwestycja zostata zaliczona do Il kategorii geotechnicznej w
prostych oraz skomplikowanych warunkach gruntowych z uwagi rodzaj projektowanych obiektéow
tj. elektrownie wiatrowe klasyfikujgce sie wg w/w rozporzadzenia jako obiekty energetyki oraz ze
wzgledu na wysokos¢ obiektow.

Na podstawie przeprowadzonych badan ustalono nastepujgce stopnie skomplikowania
warunkow gruntowo wodnych w poszczegdlnych elektrowniach:

» EWS5 —warunki proste

» EWG6 — warunki skomplikowane ze wzgledu na wystepowanie gruntéw ekspansywnych — itéw

» EW7 — warunki proste pod warunkiem zaprojektowania posadowienia powyzej zwierciadta

wody

» EWS8 —warunki proste

» Ew10 - warunki skomplikowane ze wzgledu na wystepowanie gruntéw ekspansywnych — itéw

Po stwierdzeniu innych od przyjetych w badaniach warunkéw gruntowo-wodnych dopuszcza sie
mozliwos¢ zmiany kategorii geotechnicznej przez Projektanta obiektu.

Warunki geologiczno-inzynierskie omawianego obszaru okreslono zgodnie z ,Zasadami
dokumentowania geologiczno-inzynierskiego” PIG PIB, Warszawa 2018 r.

W rejonie elektrowni EW5 warunki geologiczno-inzynierskie okreslono z uwagi na:

e lokalizacje pod wzgledem geomorfologicznym: pokrywy zwietrzelinowe, formy
denudacyjne, podtoze skalne spekane — 2 punkty

e wystepowanie w podtozu skat spekanych — 2 punkty,

e  brak poziomu wodonosnego — 1 punkt,

e  brak przejawdéw czynnych lub mozliwosci wystgpienia proceséw geodynamicznych — 1
punkt,

e  brak antropopresji — 1 punkty,

jako $rednio korzystne —suma punktow 7.

W rejonie elektrowni EW6 warunki geologiczno-inzynierskie okreslono z uwagi na:

e lokalizacje pod wzgledem geomorfologicznym: formy pochodzenia wodnolodowcowego

— 1 punkty
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wystepowanie w podtozu gruntéw problematycznych tj. itdw ekspansywnych — 3
punkty,

jeden poziom wodonosny — 2 punkty,

brak przejawéw czynnych lub mozliwosci wystgpienia procesdw geodynamicznych — 1
punkt,

brak antropopresji — 1 punkt,

warunki geologiczno-inzynierskie okreslono jako $rednio korzystne — suma punktéw 8.

W rejonie elektrowni EW7 warunki geologiczno-inzynierskie okreslono z uwagi na:

lokalizacje pod wzgledem geomorfologicznym: pokrywy zwietrzelinowe, formy
denudacyjne, podtoze skalne spekane — 2 punkty

wystepowanie w podtozu skat spekanych — 2 punkty,

jeden poziom wodonosny — 2 punkty,

brak przejawéw czynnych lub mozliwosci wystgpienia procesdw geodynamicznych — 1
punkt,

brak antropopresji — 1 punkt,

warunki geologiczno-inzynierskie okreslono jako srednio korzystne — suma punktéw 8.

W rejonie elektrowni EW8 warunki geologiczno-inzynierskie okreslono z uwagi na:

lokalizacje pod wzgledem geomorfologicznym: pokrywy zwietrzelinowe, formy
denudacyjne, podtoze skalne spekane — 2 punkty

wystepowanie w podtozu skat spekanych — 2 punkty,

brak poziomu wodonosny — 1 punkt,

brak przejawéw czynnych lub mozliwosci wystgpienia procesdw geodynamicznych — 1
punkt,

brak antropopresji — 1 punkt,

warunki geologiczno-inzynierskie okreslono jako srednio korzystne — suma punktéw 7.

W rejonie elektrowni EW10 warunki geologiczno-inzynierskie okreslono z uwagi na:

lokalizacje pod wzgledem geomorfologicznym: formy pochodzenia wodnolodowcowego
—1 punkt

wystepowanie w podtozu gruntéw problematycznych tj. itdw ekspansywnych — 3
punkty,

jeden poziom wodonosny — 2 punkty,

brak przejawéw czynnych lub mozliwosci wystgpienia procesdw geodynamicznych — 1

punkt,

|
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e  brak antropopresji — 1 punkt,

warunki geologiczno-inzynierskie okreslono jako srednio korzystne — suma punktéw 8.

Ocena warunkéw geologiczno-inzynierskich Punktacja
korzystne 5
srednio korzystne 6-10
niekorzystne 11-15

Tabela nr 3. Ocena warunkow geologiczno-inzynierskich (tabela nr 42 zamieszczona na str.
145 ,,Zasad dokumentowania geologiczno-inzynierskiego” PIG PIB, Warszawa 2018 r.)

Realizacja inwestycji spowoduje ingerencje w powierzchnie ziemi poprzez, konieczno$é wykonania
fundamentdéw pod turbiny wiatrowe oraz pozostatg infrastrukture. W trakcie eksploatacji elektrownie
wiatrowe nie sg Zzrodtem zanieczyszczen powietrza atmosferycznego. Nie wymagajg one codziennej
obstugi przez pracownikéw.

7)Gruntami no$nymi o korzystnych parametrach geotechnicznych sg grunty niespoiste w stanie
Srednio zageszczonym, zageszczonym oraz bardzo zageszczonym oraz grunty spoiste wystepujace w
stanie potzwartym oraz twardoplastycznym.

Z uwagi na wystepujgce w podtozu grunty bardzo wysadzinowe wrazliwe na przemarzanie
i rozmakania proponuje sie, aby wszelkie prace ziemne prowadzone byty w okresie suchym, bez
opaddéw atmosferycznych, z pominieciem okresu zimowego. Grunty spoiste zalegajagce w podtozu
mogg przy wzroscie wilgotnosci oraz przy wystepowaniu drgan (np. od pojazdéw mechanicznych)
ulegac zjawisku tiksotropii tj. uplastyczniania lub uptynniania — wystepuje wtedy znaczne obnizenie ich
wytrzymatosci na scinanie, dodatkowo grunty majg nizsze parametry takie jak kat tarcia wewnetrznego
oraz spéjnosé.

Grunty spoiste w stanie naturalnym sg gruntem nosnym, jednakze w wyniku zawilgocenia
(rozmoczenia) tracg whasnosci wytrzymatosciowe, dlatego w czasie wykonywania robot ziemnych w
ich obrebie nalezy koniecznie zabezpieczyc je przed kontaktem z wodg gruntowg (pochodzaca z sgczen)
lub atmosferyczng warstwg betonu podktadowego (tzw. chudego) o grubosci 10 cm.

Dodatkowo nalezy zastosowac odpowiednig izolacje Scian fundamentowych z uwagi na ryzyko
przesgczania woéd opadowych przez zasypke scian (zwtaszcza w przypadku zastosowania materiaty
o dobrych wiasciwosciach filtracyjnych). Przesigkajgca woda moze stagnowaé na stropie stabo
przepuszczalnych glin oraz powodowac rozluznienie zasypki.

Na obszarze badan do gtebokosci rozpoznania nie stwierdzono negatywnych proceséw

geodynamicznych mogacych mie¢ wptyw na projektowane obiekty.
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Nalezy zwréci¢ uwage na ity, ktére zaliczane sg do gruntéw ekspansywnych, tj. wrazliwych na
zmiany wilgotnosci, ktérych efektem jest zwiekszenie (pecznienie) lub zmniejszenie (skurcz) ich
objetosci — oba procesy mogg spowodowacd uszkodzenia posadowienia.

Gruntami, na ktére nalezy zwrdcié szczegdlng uwage w podtozu gruntowym projektowanej
inwestycji s ity oraz grunty na pograniczu glin tj. gliny zwieztej i itow, ktérych zawartosc¢ frakcji itowej
oscyluje wokot granicy 30%. Zwartos¢ procentowa frakcji itowej, ktorg wykazaty badania
areometryczne wskazuje, ze w/w grunty mogag miec¢ wtasciwosci peczniejgce. Potwierdzity to réwniez
badania wskaznika oraz cisnienia pecznienia itdw. Badania wskazaty, ze grunt ten ma wtasciwosci silnie
oraz bardzo silnie peczniejace.

Pecznienie to zjawisko zwiekszania objetosci gruntu, najczesciej zachodzace pod wptywem wody.
Zdolnos¢ pecznienia zwigzana jest z hydrofilnym charakterem mineratéw ilastych, wchodzacych
w sktad gruntow spoistych oraz z ich duzg powierzchnig wiasciwg. Grunty spoiste, a szczegdlnie grunty
o wskazniku plastycznosci lp > 20% w wyniku zawilgocenia (np. w wykopie) ulegajg pecznieniu.
W wyniku specznienia gruntu zwieksza sie jego wilgotnos¢, czego efektem jest zmniejszenie jego
spojnosci, co prowadzi do zmniejszenia wartosci parametréw charakteryzujgcych wytrzymatosc
i odksztatcalno$¢ gruntu. Powstaje tez tzw. ciSnienie pecznienia pc, niebezpieczne ze wzgledu na
podnoszenie fundamentéw oraz wywotujgce dodatkowe parcie na konstrukcje oporowe. Wg normy
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw do gruntéw
peczniejgcych zalicza sie grunty, ktdre wykazujg pod wptywem wody cisnienie pecznienia pc = 10 kPa.
Piaski i piaski gliniaste peczniejg bardzo stabo lub zupetnie nie wykazujg pecznienia. Pecznienie
gruntéw spoistych rosnie ze wzrostem zawartosci czgstek ilastych i koloidalnych.

Miarg zdolnosci gruntéw do pecznienia oprdocz ci$nienia pecznienia pc jest wskaznik pecznienia
Vp, ktérego badanie wykonuje sie na prébce gruntu w edometrze umieszczonym w naczyniu z woda.
Wskaznik pecznienia gruntéw zalezy m.in. od wartosci obcigzenia zewnetrznego dziatajgcego na grunt.
Wskaznik pecznienia maleje w miare wzrostu obcigzenia dodatkowego, a szczegdlnie silnie w strefie
matych naprezen. Jesli warto$¢ zewnetrznego obcigzenia dodatkowego jest wieksza lub réwna
cisnieniu pecznienia, wskaznik pecznienia réwna sie zero.

Ity zostaty stwierdzone w rejonie EW6 oraz EW10. Posadowienie tych dwéch elektrowni zaleca sie
wykona¢ powyzej warstwy itdw w obrebie wyzej zalegajgcych warstw gruntéw nosnych.

Dla osiggniecia réwnomiernego osiadania i naprezen pod fundamentami, nalezy dgzy¢ w miare
mozliwosci do posadowienia fundamentéw projektowanego obiektu w obrebie jednej warstwy

geotechnicznej.
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Roboty ziemne oraz fundamentowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi

normami zwracajac szczegdlng uwage na zachowanie statecznosci $cian wykopdw, w szczegdlnosci w

utworach sypkich.

16. Opis zjawisk i proceséw geodynamicznych i antropogenicznych wystepujacych w miejscu

lokalizacji projektowanego obiektu budowlanego

W miejscu lokalizacji inwestycji oraz jego sgsiedztwie nie stwierdzono wystepowania procesow

geodynamicznych. Jak wskazujg dane zawarte na Mapie Geosrodowiskowej Polski obszar badan

znajduje sie w na obszarze niewaloryzowanym pod wzgledem warunkéw podtoza budowlanego.

W miejscu lokalizacji projektowanych obiektéw budowlanych zjawiskami antropogenicznymi jest

przeksztatcenie terenu w wyniku uprawy rolniczej.

17. Wskazania dotyczgce sposobu posadowienia projektowanego obiektu budowlanego

18.

Obiekty nalezy zaliczy¢ do Ill kategorii geotechnicznej w prostych oraz skomplikowanych
warunkach gruntowych.

Przed przyjeciem ostatecznego poziomu posadowienia nalezy starannie zweryfikowac¢ stan
graniczny no$nosci oraz uzytkowalnosci obiektu.

Po ostonieciu gruntow spoistych nalezy zabezpieczy¢ je przed przemarzaniem. Pod wptywem
ujemnych temperatur wartosci parametrow geotechnicznych tych gruntéw ulegajg
Znacznemu pogorszeniu.

W przypadku posadowienia bezposredniego w rejonie EW6, EW7 i EW10 ponizej zwierciadtfa
wody nalezy przewidzie¢ koniecznos$¢ prowadzenia tymczasowego odwodnienia terenu.

W zwigzku z wystepujgcymi w podtozu gruntami spoistymi wrazliwymi na przemarzanie oraz
zmiany wilgotnosci proponuje sie, aby wszelkie prace fundamentowe przeprowadzi¢ w
okresach o niskich opadach atmosferycznych oraz z pominieciem okresu zimowego.

Ze wzgledu na witasciwosci peczniejgce miocenskich itdw posadowienie EW6 i EW10 zaleca sie
wykonac w obrebie wyzej zalegajgcych nosnych gruntow.

Roboty ziemne oraz fundamentowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi

normami zwracajac szczegdlng uwage na zachowanie statecznosci scian wykopow.

Ocena warunkoéw geologiczno-inzynierskich na obszarach objetych dziatalnoscia goérnicza

z uwzglednieniem dziatalnosci gérniczej prowadzonej w przesztosci.

Nie dotyczy.
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19. Wskazania dotyczagce sposobéw posadowienia fundamentéw projektowanego obiektu

budowlanego w obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej.

Zgodnie z Ustawg z dnia 21 marca 1991 r. (Dz.U. z 2020 r., poz. 2135, z 2021 r. poz. 234) o
obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej obszarami morskimi s3:

e morskie wody wewnetrzne,

e morze terytorialne,

o strefa przylegta,

e wytgczna strefa ekonomiczna.

Planowana inwestycja nie znajduje sie w zasiegu obszaréw morskich Rzeczypospolitej Polskiej.

20. Ogolne okreslenie metod wzmocnienia podtoza gruntowego na podstawie wykonanych badan

Ogdlnym celem wzmacniania podfoza jest dostosowanie go do wymagan, jakie stawiane sg
konstrukcji posadowionego na nim obiektu. Cele wzmacniania podtoza zalezg od rodzaju zadania
budowlanego oraz warunkéw gruntowo-wodnych. Istnieje wiele specjalistycznych metod polepszania
wtasciwosci gruntow stabonosnych. Poszczegdlne metody wzmacniania podtoza sg wykonywane
w réznych technologiach z uwagi na rézne rodzaje podtoza oraz ze wzgledu na charakterystyki sposobu
posadowienia poszczegdlnych obiektéw budowlanych. W zaleznosci od rodzaju gruntu istniejg metody
wzmachiania parametréw mechanicznych podtoza bez uzycia jakichkolwiek innych materiatéw, a takze
metody, ktére polegaja na wprowadzeniu do osrodka gruntowego elementéw wzmacniajgcych
wspotpracujgcych z gruntem w celu lepszego przenoszenia obcigzen na warstwy nosne podtoza.

W zwigzku z wystepowaniem w podfozu budowlanym gruntéw stabonosnych mozliwymi do
zastosowania metodami wzmocnienia s3:

e w przypadku rozluznienia gruntéw niespoistych: dogeszczenie mechaniczne do wymaganego
wskaznika zageszczenia, w przypadku omawianego obszaru po uprzednim obnizeniu
zwierciadta wody.

Rozwigzania takie nalezy projektowac indywidualnie.
Przed wyborem metody wzmocnienia nalezy przewidzie¢ wptyw warstwy na osiadanie obiektu. O

sposobie i koniecznosci wzmocnienia podtoza decyduje Projektant.

21. Zalecenia dotyczgce prowadzenia monitoringu projektowanego obiektu budowlanego.

Zgodnie z Prawem Budowlanym wiasciciel lub zarzgdca obiektu budowlanego jest zobowigzany
zapewni¢, dochowujac nalezytej starannosci, bezpieczne uzytkowanie obiektu w razie wystgpienia

czynnikow zewnetrznych oddziatywujgcych na obiekt. Do czynnikdw zewnetrznych naleza: dziatalnos¢
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cztowieka lub sity natury (wytadowania atmosferyczne, osuwiska ziemi, wstrzasy sejsmiczne, silne
wiatry, intensywne opady atmosferyczne, zjawiska lodowe, pozary, powodzie). Wszystkie te czynniki
mogg powodowac uszkodzenie obiektu budowlanego lub bezposrednie zagrozenie takim
uszkodzeniem.

Pomiary geodezyjne nalezy prowadzi¢ zaréwno przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac ziemnych
poprzez wykonanie dwdch pomiarédw zerowych, jak i w trakcie samych robét z czestotliwoscig 14 dni
az do zakonczenia stanu zerowego budynku.

Kontrole projektowanego obiektu — przemieszczenia pionowe i poziome - powinno sie prowadzi¢
przynajmniej raz w roku. Dodatkowo obowigzkiem wtasciciela lub zarzadcy obiektu jest prowadzenie
ksigzki obiektu budowlanego (zapisy dotyczace prowadzonych kontroli).

Podczas prac ziemnych zleca sie nadzér geologiczny w zakresie odbioru wykopu

fundamentowego.

22. Uwagi koncowe

= Dokumentacja geologiczno - inzynierska zostata wykonana na podstawie 20 szt. otwordw
geologicznych do gtebokosci 20,0 m p.p.t. —tgczny metraz 400 mb. na dziatkach:
o EWS5-dz. nr217 (ob. Granowice)
o EWG6-dz. nr111 (ob. Gadkéw)
o EW7-dz. nr6 (ob. Jenkéw)
o EWS8-dz.nr 36,37 (ob. Jenkdw)
o EW10-dz. nr 133 (ob. Jenkéw)
= W/w dziatki znajduja sie w gminie Wadroze Wielkie w powiecie jaworskim w wojewddztwie

dolnoslaskim.

e Roboty i badania geologiczne przeprowadzone zostaty pod nadzorem geologa posiadajacego
stosowne uprawnienia geologiczno — inzynierskie zgodnie z przepisami Prawa Geologicznego i
Goérniczego.

=  Prace terenowe nie spowodowaty negatywnego wptywu na srodowisko gruntowo — wodne.

= W obrebie terenu badan nie wystepujg obiekty i obszary chronione.

= Na podstawie obserwacji terenowych nalezy stwierdzi¢, iz teren badan nie lezy w obszarze
zagrozonym podtopieniami.

= Podtoze gruntowe terenu badan, do gtebokosci 20,0 m p.p.t., charakteryzujg prote oraz
skomplikowane warunki gruntowo-wodne z uwagi na wystepowanie gruntéw

ekspansywnych.
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Prace fundamentowe najlepiej wykona¢ w porze suchej, tj. przy niskich stanach wdd
gruntowych.

W podfozu gruntowym rozpoznano wystepowanie przypowierzchniowego poziomu waéd
podziemnych w lokalizacji EW6, EW7 i EW10. Wyniki obserwacji hydrogeologicznych zostaty
przedstawione w tabeli 1.

Gruntowy poziom wéd podziemnych jest zalezny od warunkéw atmosferycznych, tym samym
gtebokosc¢ jego wystepowania moze ulegaé zmianie.

Nalezy zwrdci¢ uwage na to, iz po okresie intensywnych opadéw w podtozu gruntowym na
stropie utwordw potprzepuszczalnych moze pojawic¢ sie woda zawieszona.

Gtebokos¢ przemarzania gruntéw dla rejonu przeprowadzonych badan wynosi h, = 1,0 m wg
normy PN-B-03020:1981.

Roboty ziemne oraz fundamentowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi
normami.

Podczas prac ziemnych zaleca sie nadzér geologiczny.

Planowang inwestycje zalicza sie do Ill kategorii geotechnicznej. Ostateczng decyzje jednak w
sprawie klasyfikacji obiektu do odpowiedniej kategorii geotechnicznej pozostawia sie
projektantowi.

Rozpoznanie budowy podtoza ma charakter punktowy. Doktadne okreslenie rodzaju i stanu
gruntu

w podtozu oraz przelotu warstw dotyczy wytgcznie poszczegdlnych punktéow badawczych.
Doktadnos¢ okreslenia przelotu poszczegdlnych warstw geotechnicznych dla wiercen wynosi
ok. +/- 0,1m, co wynika z techniki wykonywanych badan oraz doktadnosci urzadzen
pomiarowych.

Niniejszg dokumentacje w celu zatwierdzenia przez wtasciwy organ administracji geologicznej
nalezy przekazaé w 2 egzemplarzach papierowych i 4 egzemplarzach elektonicznych do

Starostwa Powiatowego w Jaworze.

|
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3. Kural S., Jerzmanski J. - Szczegétowa Mapa Geologiczna Sudetéw w skali 1:25000 Arkusz nr 38 Goczatkéw, PIB PIB, Warszawa

1974 r.

1.Berezowska B., Berezowski Z. - Szczegdtowa Mapa Geologiczna Sudetéw w skali 1:25000 Arkusz nr 25 Wadroze Wielkie, PIB PIB,

2. Berezowska B., Berezowski Z. - Szczegétowa Mapa Geologiczna Sudetéw w skali 1:25000 Arkusz nr 26 Tyniec Legnicki, PIB PIB,
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Wydajnosé potendjalna studni wierconej, m3/h:

10 10- 30

Reai [

symbal jednastki hyd rogeclogiczne)

1 - numer jednostki, Tr - symbol pigtra

< - stopief zolagjl, | - praedzial wisl kodcl zasobdw dyspozyayjmych jednastkawych;
pogrubiomy symbol stratygraficzry Troznacza gléwne uzytkowe pigtro wodonodne
Stopie izolacji

@ - brak izoRcji
b - izolacja staba
c - izolacia dobra
Symbale stratyaraficzne uzytkowych pigter wodonognych:
G - awartorzed
Tr - trzeciorzed
Pz - palegzoik

Zasoby dyspozyeyine, jednastkowe, m324 himZ:
1 <-100

Zasieg phbwriego uiytkowego pigtra wodonodnego
Granica pomigdzy dwoma gidwnymi pigtrami uzytkomymi
Brak uzytkowego pigtra wodonainego

Zasirg jednostki hydogcokgicznc
HYDRODYNAMIKA

Deia wodny kaajowy foyfra oznacza rzqd zlewn)
Hydroizohipsa gitwnego uzytkowego pietra wodonosnego, m n.p.m.
Keerunek przephywy wid podziemnych w gléwnym poziomie uzytkowym
JAKOSC WOD PODZIEMNYCH
Gléwne uzytkowe pietro wodonosne:

Klasy jakodd:

| & - jako#t dobra i trwata, woda nie wyrmaga uzdatniania {oznaczenie punktowe)

1 b~ jakoit dobra, gke moie byt nistrwata z uwagi na brak izolacji, woda nie wymaga uzdatniania

Il - jakoé¢ drednia, woda wymaga prostego uzdatniania

I - jakoac 2ta, woda wyr i Bge

Wskainiki jakosci wody przekraczajgce wymagania dla wod pitnych:

Zasigg obszaru, na kubrym wska2niki jakocl przekraczajg wymagania dla wéd pitnych .
Symbal aznacza przekroczenia dia: 50,- darczandw, C1 - chlen

Pierveszy poziom wodonodny:
Opribiowang yjgeie witd podziemnych 2 zaznaczeniem klasy jakodei:
11l - klasy jakogei jak dla wéd w giéwnym poziomie wodanednym
z Bhwury wigtticzaga
z& stuthi kopanej
20 frédia

Ogniska zanieczyszczen:

Migjsce zrautu dciskdw:

kamunalnych
prremystougyeh

Skladowitka odpadiiw.

1
M

statych (5), ciekych (W) - duze
Statych (5), <iekiych (W) - mate

Magazyny paliw pytnych
Oczyszczalnie Sciskfw: M - mechaniczna, B - biologiczna

kolejny numer chiektu

Klasy czystoéci wody w rzekach (na odcinkach zagrozen dla wéd podziemnych):

REPREZENTATYWNE ZRODEA, OTWORY WIERTNICZE, STUDNIE KOPANE, UJECIA WIELOOTWOROWE
1
g

Otwdr

pazaklasows
STOPIEN ZAGROZENIA
bardza wysaki - brak izolacj, obeencée ognisk znieczysaczen
wysoki - brak izolecji, bez stwierdzanych ognisk zanieczyszczen
ki - iZoiacja staha, bz stwirrdznmych ognisk Zanieczysrere

bardzo niki - izolacia dobra

Eréuit

wigktniczy, w kibrym ujete nastepujace pigino wadonodne:
awartorzgdowe

trzeciorzeciowe

palenzoiczne | proteromiczne
Studnia kopana
kolgjny numer 2rédia, atwaru wiericzege, studni kepanej
Ujgcie wielcatwarowe
Punkt obserwacji stacionamych wéd padziemnyeh PIG
Unia praglogju hydingeslogicznegn
CODATKOWE OZNACZENIA

Haidy gérnicze

.. Obszar gbmiczy 2162
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/-'\ / O e 3 A I
= ( 3 /

Zrédto: Mroczkowska B. - Mapa Hydrogeologiczna Polski w skali 1:50000 Arkusz nr 761 Wadroze Wielkie, PIG PIB, Warszawa 1997 . |

I :ff 7 5

Objasnienia:

Teren projektowanych elektrowni wiatrowych

41 s
INTERRA Geologia Sp. z 0.0.
ul. Sptawie 51, 61-312 Poznan Zat.nr 4

EWS - dz. nr 217 (ob. Granowice)
EWG - dz. nr 111 (ob. Gadkow)
EW? - dz. nr 6 (ob. Jenkéw)

EWS8 - dz. nr 36, 37 (ob. Jenkdéw)
EW10 - dz. nr 133, 136 (ob. Jenkow)
gm. Wadroze Wielkie, pow. jaworski,
woj. dolnoslaskie

()lurinnn

LOKALIZACJA

PROJEKTOWANEJ INWESTYCJl | Skala
NA TLE MAPY 1:50000

HYDROGEOLOGICZNEJ POLSKI

Data |Nazwisko Podpis
06.2024 |Wozniak | )\, |

Opracowata




©ART|G TPVIY T QYL

OBJASNIENIA

ZtOZA KOPALIN ORAZ PERSPEKTYWY | PROGNOZY ICH WYSTEPOWAM
FFFF ——

:l_-ﬁ‘_+_'_+_i_-| granity — —— iy ilupkiilaste
| gl gl | - TOEE T o
Ly

- - - zalty piaski | zwiry

piaskowce piaski

kaoliny i ity kaolinowe piaski kwarcowe

116 TACZALIN identyfikator z bazy Midas oraz nazwa zloza malokonfliktowego
501 ROZANA identyfikator z bazy Midas oraz nazwa zioza konfliktowego
identyfikator z bazy Midas oraz nazwa zloza bardzo konfliktowego
502 Zloze LUSINA-UDANIN P.POLUDNIOWE (B) i(go)/Ng 10873 Zioze SOBOLEW (C,) pz/C

1028  zloze ROGOZNICA (B+Cy y/C 12381  zioze SOBOLEW I (Cy) piC
3466  zloze SOBOLOW (Cy) pz/Q 16225  zioze JENKOW-POLNOC
5873  zloze ROGOZNICA-LAS (B+C4) Y/C 16226  zioze ROGOZNICA-POLN
6731  zloze ROGOZNICA-POLUDNIE (B) y/C 16402  zioze ZIMNIK Il (Cy) Y/C

granica zloza o zasobach udokumentowanych w kategoriach A+B+C4i C
—— granica zloza o zasobach udokumenotwanych w kategorii C2

———— granica obszaru perspektywicznego

granica obszaru o negatywnych wynikach rozpoznania
(i(gk) - rodzaj kopaliny)

....... P granica zweryfikowanego obszaru o negatywnych wynikach rozpoznania
(pz - rodzaj kopaliny)
L] zloze o powierzchni € 5 ha
I' I obszar perspektywiczny o powierzchni < 5 ha
- li(goV/Pg+Ng  (i(go) - rodzaj kopaliny, Pg+Ng - wiek kopaliny)

GORNICTWO | PRZETWORSTWO KOPALIN
granica obszaru gorniczego
—————— granica terenu goérniczego

Q obszar i teren gémiczy zloza o powierzchni < 5 ha
ad kopalnia czynna
v kopalnia nieczynna
é@l kopalnia okresowo czynna
£ -  wyrobisko (symbol lub zarys)
. punkt niekoncesjonowanej eksploatacji kopaliny
P (p - rodzaj kopaliny)
Symbol kopaliny: Symbol jednostki stratygraficznej:
Wb - wegiel brunatny Q - czwartorzed
Y - granity Ng - neogen
£ - syenity Pg - paleogen
B - bazalty C - karbon
q - kwarce zylowe D - dewon
pcs - szaroglazy

ka - kaoliny i ity kaclinowe
i(go) - ity (gliny) ogniotrwate
i(gk) - ity (gliny) kamionkowe
pz - piaski i zwiry

p - piaski

pk - piaski kwarcowe

WODY POWIERZCHNIOWE | PODZIEMNE

Granice dziatu wodnego:

m— . 5 So— drugiego rzedu
— — trzeciego rzedu
S e czwartego rzedu

(g #rédio

=319 - granica gliéwnego zbiomika wod podziemnych wraz z jego numerem

P ujecie wod podziemnych o wydajnosci € 25 m*h
B[] (k - komunalne, p - przemyslowe, Q - wiek ujmowanych utwordw)

WARUNKI PODEOZA BUDOWLANEGO
*] warunki korzystne

K e warunki niekorzystne, utrudniajace budownictwo
m ?nbszary predysponowane do wystepowania ruchow

obszary niewaloryzowane

OCHRONA PRZYRODY | KRAJOBRAZU
grunty ome (Klasy HVa uzytkéw rolnych)
lasy
zielen urzadzona
granice terenGw zarzadzanych przez Generalna Dyrekcje Laséw Paristwowych

granica zespolu przyrodniczo-krajobrazowego
stanowisko dokumentacyjne przyrody nieozywionej

*1

‘ Budziszow
'r Maly

_-“ﬁ

f1385f P|E.KAQ¥ (C1) piQ k
Y in : \
—~ S UDANIN

Zrodlo Selfert K. - Mapa Geosrodomskowa Polski (Il) Plansza A w skali 1:50000 Arkusz nr 761 quroze Wielkie, PIG PIB, Warszawa 2015 .

Objasnienia:

Granica dziafki z lokalizacjg elektrowni wiatrowej

INTERRA Geologia Sp. 7 0.0,
ul. Sptawie 51, 61-312 Poznan

Zat.nr 5

(WINTEBBA

EWS - dz. nr 217 (ob. Granowice)
EWS6 - dz. nr 111 (ob. Gadkéw)
EW? - dz. nr 6 (ob. Jenkéw)

EWS - dz. nr 36, 37 (ob. Jenkéw)
EW10 - dz. nr 133, 136 (ob. Jenkéw)
gm. Wadroze Wielkie, pow. jaworski,
woj. dolnoslgskie

Data |Nazwisko Podpis

Opracowata
P 06.2024 (Wozniak | "),,¢.., |

LOKALIZACJA

PROJEKTOWANEJ INWESTYCJl | Skala
NA TLE MAPY 1:50000

GEOSRODOWISKOWEJ POLSKI




INTERRA

l

KARTA OTWORU

GEOLOGICZNO-INZYNIERSKIEGO

Zat.Nr: 6.1.1

Wiertnica: Beretta T44

. X: 5661088.59 Uktad:
Profil numer 1/EWS Y: 5596086.02 |GUGIK 2000 XY
Rejon: dz. nr 217 (ob. Granowice) Zleceniodawca: QWP Wadroze Wielkie 2 Sp. z o.0. System wiercenia: podwajnie rdzeniowanie
Miejscowos$c: Jenkow Wiercenie: INTERRA Geologia Sp. z 0.0. ﬁ i
Gmina: Wadroze Wielkie Dozér geol.: mgr K. Wozniak Rzgdna: 185.25 m n.p.m. Glgbokos¢: 20.00 m
Powiat: jaworski Skala 1: 150 | Data wiercenia: 15-05-2024
Wojewddztwo: dolnoslaskie
[an] N — >
% = E =z E 2 N £ g s 8
& | > — | o o I o 2 g o = g8 —
© = c hard © B3 g jo ] B c S o) © o -
S| 5 S 2 | 2% o N b 2 2 < o =& 24
S51.2 2 5 a | 338 22 S Pl o € N > @ S g Iy
S22 8| ¢ 2% N = 28 NS, o | 2| 8 g 2 2z 8 =
2/5E 2| 2|88 52 288 £3¢ gl 2 g M| P g =g EE] g
S8 = = o o3 Qg N o £ % 2 @ 3 =2 Q2 g
2123 =| 9§ 23 S5 S 5O SO S| & | s = §2 ¢5| &
o 2| © N |B< =Zm I<R%} E=47)] S| ® Q - S ol x 2
g7 = | & |¢ 2’ 3= 22 = o g |£g 8°
o 3 2 & o 3 5 S o @
%) e} T o~ z X o
1.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
b Gleba, brazowa Hu Przypowierzchniowa W = =
3 0.20 Zwietrzelina arstwa gleby
N gliniasta (Gp+okr. Zwietrzelina tupkéw
glo |KWg | lupka), brazowa  \y RE(lkgz) Szarogtazowych mw | tpl 0.06 B
2 (Gp+ST|
[$) - - - - -
2.50 Z\{wt_atrzelma Zwietrzelina tupkéw w | pzw 0.00 1A
350 gliniasta (Gp+okr. szarogtazowych
' upka), brazowa Skata metamorficzna -
Fyllit, rdzawo-szary, fyllit
tekstura bardzo
drodnoziamista,
struktuira
L laminowanaréwnolegle
ST (V) codome 9eRm (fy1)
0%
9.00 tupek Skata metamorficzna -
kwarcowo-serycytowy, tupki
serbrzysto-szary,bardzq kwarcowo-serycytowe
drobnoziarnisty,
struktura tupkowa
a - - Il
11%
ST
(tk-s) Rm (Ik-s A-1 13,1-13,2
%
o 20.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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KARTA OTWORU

Profil numer 2/EW5

GEOLOGICZNO-INZYNIERSKIEGO

Zat.Nr: 6.1.2

Wiertnica: Beretta T44

X:5661096.59
Y: 5596086.02

Uktad:
GUGIK 2000 XY

Rejon: dz. nr 217 (ob. Granowice)
Miejscowos¢: Jenkéw
Gmina: Wadroze Wielkie

Zleceniodawca: QWP Wadroze Wielkie 2 Sp. z 0.0.
Wiercenie: INTERRA Geologia Sp. z 0.0.
Dozér geol.: mgr K. Wozniak

System wiercenia: podwdjnie rdzeniowanie

Rzedna: 185.00 m n.p.rr{. Gtebokosé: 20.00 m

Powiat: jaworski Skala 1: 150 | Data wiercenia: 14-05-2024
Wojewddztwo: dolnoslaskie
o z z N 5 2
8 z gz 25 4= 5 5 T8z
S 2| 5|0 D >& B 2 s s £2g a8z
o | © = N s | X ) B s S = o o © 2 sz
e | @ o 9 g S ® >0 ) S = = ~ o —~ o = o —
% | = o o o e 5 © = © o c N > © S g 9
S 3¢ 8| glzac N < € X NZw ) 2 3 3 Y e =
2| o E E =1 5% %g 259G %qol 8 o ® IL ID -E = © g £ a
S8z = & 53 o3 o [ £ 5| 3 5 I8 gz| ©
2 20 & o | 2O S S 5O c O o = © 2 - o 8¢ 1
w5 el © N |B< =Zm I<R%} E=47)] S| ® Q - S ol x 2
£33 & a2 0 E= 0= = By 2 oSl 8o
3 £ a 58 af 5 E 138 %
O @ o o o Z |0
1| 2 3 4 | 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
=¥ —~_Gleba, brgzowa 9\ Przypowierzchniowa
3 0.10 KWg Zwietrzelina arstwa gleby
N (Grz) gliniasta (Gpyl.zw.), Zwietrzelina tupkéw tol 0.06 B
glo brazowa W|RE(lksz) Szarogtazowych mw | P :
§ 2.00 | ’"WVT T Zietrzelina Zwietrzelina fupkdw
6 Mf gliniasta (Pog), szarogtazowych
S THG) \b - - - pzw 0.00 1A
ST rgzowa_ Zwietrzelina tupkow
3.20 Zwietrzelina (okr. za}rog’raz_owych _
upka+Gp), brgzowa Zwietrzelina tupkow
Zwietrzelina zarogtazowych
gliniasta (Gpyl.+okr. Skata metamorficzna -
pka), brgzowa fyllit
BT (fyt)  Fyllit, rdzawo-szary, Rm (fyt) A-1 | 4748
tekstura bardzo
drodnoziarnista,
struktuira laminowana
faliscie
8.50 tupek Skata metamorficzna -
kwarcowo-serycytowy, tupki
serbrzysto-szary,bardzq kwarcowo-serycytowe
drobnoziarnisty,
struktura tupkowa
0%
a - - Il
ST
(tk-s) Rm (lk-s)
T 20.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




INTERRA

l

KARTA OTWORU
GEOLOGICZNO-INZYNIERSKIEGO
Profil numer 3/EW5

Zat.Nr: 6.1.3

Wiertnica: Beretta T44

X:5661084.59

Uktad:

Y: 5596079.09 |[GUGIK 2000 XY

Rejon: dz. nr 217 (ob. Granowice)
Miejscowos¢: Jenkéw

Gmina: Wadroze Wielkie

Powiat: jaworski

Wojewddztwo: dolnoslaskie

Zleceniodawca: QWP Wadroze Wielkie 2 Sp. z 0.0.
Wiercenie: INTERRA Geologia Sp. z 0.0.
Dozér geol.: mgr K. Wozniak

System wiercenia: podwdjnie rdzeniowanie

Rzedna: 185.60 m n.p.rr{. Gtebokosé: 20.00 m

Data wiercenia: 15-05-2024

© m z ) Z® N S Y
T _ |z & Z5 &S 5 g S |8z ¢
8 - 2 - o Do I o = 2 o 2 € a —
o= 0§ ; © 2 ® 2 s 5 ¢ g s 2 s
S| =3 Y a | 23 X BN i 2 2 2 ) = 5 2 a
512 2 = a | 338 2= S 20 () c N g @© S g T
5 22 8| |2 N < EZuw NS0 ol 2] 8 z 2z 82| &
2 o0& 2| o853 52 339 S 2| °| § D 3 =¢ 8E&E| o
183 = °|563 o3 =N R-BN £l 8| 3 g 835 g2 ¢
2 20 & o | 2O S S 5O c O o = © 2 - o 8¢ 1
?»| S5 Qe © N |TB< =Zm R%] =20 5| » S - o5 25
g3 & & 2 i £ = = 5 5 |38 £5
< £ a > af = = 5 g8 2
T} & o 20 oW z < S
1.1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 13 14 15 16 17
b Gleba, brgzowa Hu Przypowierzchniowa
° 0.20 Zwietrzelina arstwa gleby
g KWg gliniasta (Gpyl.zw.), W Zwietrzelina fyllitow B
o
% o (Gnz)| brazowa mw
o 2.50 | Kwg Zwietrzelina Zwietrzelina fyllitow
(Gp+ST) 9liniasta (Gp+okr. 1A
350 tupka), brazowa Skata metamorficzna -
Fyllit, rdzawo-szary, fyllit
tekstura bardzo
drodnoziamista,
struktuira laminowana
faliscie 0,
ST (fyt 4%
9.00 tupek Skata metamorficzna -
kwarcowo-serycytowy, tupki
serbrzysto-szary,bardzq kwarcowo-serycytowe
drobnoziarnisty,
struktura tupkowa
o - 1
ST o
(tk-s) R A1 19697 | 0%
20.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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KARTA OTWORU
GEOLOGICZNO-INZYNIERSKIEGO
Profil numer 4/EW5

Zat.Nr: 6.1.4

Wiertnica: Beretta T44

X:5661084.59

Uktad:

Y: 5596092.95 |[GUGIK 2000 XY

Rejon: dz. nr 217 (ob. Granowice)

Miejscowos¢: Jenkéw
Gmina: Wadroze Wielkie

Zleceniodawca: QWP Wadroze Wielkie 2 Sp. z 0.0. System wiercenia: podwajnie rdzeniowanie

Wiercenie: INTERRA Geologia Sp. z 0.0.
Dozér geol.: mgr K. Wozniak

Rzedna: 185.35 m n.p.rr{. Gtebokosé: 20.00 m

Powiat: jaworski Skala 1: 150 | Data wiercenia: 14-05-2024
Wojewddztwo: dolnoslaskie
o z z N 5 2
2 = a z2 a2 5 5 5 2 3z
S 2 = | a Do >N o = ES o < 5 Q=
ol &= N s | oo 3 2 R S S 9] g s 2 SR
5129 & 4|28 29 2 2 5| £ | % 2 53| wm
Sl=z4a B IS 2T N < ‘g°°._‘- EOO,_O ) 2 Q ;‘ Q_S‘ 5 & =
210& 2| =183 2% 393 283 2| o g | L] D] F =9 8E&] g
T 8% = | B58|5% g3 o 3~ £ 5| = 5 I8 g=2| @
G188 = | ¢ |23 SS 5O S0 S| £ | @ 2 52 8§ E x
[e] o N [sB] =m an =0 o Q = > O x 2
83 &£ a2 e £ @ s y 3 g5 25
2 E 2 =z 57 = 5 £ T 3 &
o & o) oL oY 3 4 ]
1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
b Gleba, brgzowa Hu Przypowierzchniowa
o 0.20 Zwietrzelina arstwa gleby
B gliniasta (Gp+okr. Zwietrzelina tupkéw
o]
2o “KWg tupka), brgzowa W|RE(Ik$2) szarogtazowych W tpl 0.06 B
z (Gp+ST|
o
3.30 Fyllit, rdzawo-szary, Skata metamorficzna -
tekstura bardzo fyllit
drodnoziamista,
struktuira laminowana
faliscie
ST (fyt Rm (fyt) 3%
8.80 tupek Skata metamorficzna -
kwarcowo-serycytowy, tupki
serbrzysto-szary,bardzq kwarcowo-serycytowe 0%
drobnoziamisty,
struktura tupkowa
a - - Il
ST J 0
(tk-s) Rm (lk-s) 2%
T 20.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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KARTA OTWORU
GEOLOGICZNO-INZYNIERSKIEGO

Profil numer 1/EW6

Zat.Nr: 6.2.1

Wiertnica: Beretta T44

X:5661385.18
Y: 5596899.36

Uktad:
GUGIK 2000 XY

Rejon: dz. nr 111 (ob. Gadkdw)

Miejscowos¢: Jenkéw

Gmina: Wadroze Wielkie

Zleceniodawca: QWP Wadroze Wielkie 2 Sp. z 0.0.
Wiercenie: INTERRA Geologia Sp. z 0.0.
Dozér geol.: mgr K. Wozniak

System wiercenia: podwdjnie rdzeniowanie

Rzedna: 165.10 m n.p.ﬁ. Gtebokosé: 20.00 m

Powiat: jaworski Skala 1: 150 | Data wiercenia: 12-05-2024
Wojewddztwo: dolnoslaskie
o z z N 5 2
8 z gz 25 4= 5 5 T8z
g 2| T|& N > o2& 2 g g g a8z
O N 5 o9 ) - R S = ¢ o © 2 s =
g al O @ © > N ; 2 2 S o 85 24
512 2 = a | 338 2= S 20 () c N g @© S g T
5 EQ- 2 e | 2% N « =y NS ) 2 8 2 ey -8E =
sig& 2| 5|58 52 238 5E gl o g | M| B 2g B8] g
S 8% = | 5|53 oy 5N K- S| §| 3 g 82 92| ¢
& g & ¢ | 23 S G 5O S O o = ®© = 5 2| 6 € o
S 8 ¢ N | BF =Zm rY7) =20 > | 0 o . S ol x 2
2 o a |28 @ " € ) N 2 © <8 8§ o
& E 2 =z a2z = 5 E 5 3 ©
o @ o o ot 2 X &)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
5 Gb Gleba, bragzowa Hu Przy;t)v?lwielrztc):hniowa W _ _
] 70F9 Piasek gliniasty, clea ‘Igviaarssekazgi;l:my
c© 090 Bp/Pg| “szary sasiCliclSa iz pylem i piaskiem | ™V | Pl 014 :
! ﬂ =S 200 Glina p_|aszcz_ysta na na pograniczu piasku
220 |Lo .14 pograniczu piasku it
L] >0 item bzg 0.85 1ID B-3 [2,4-2,6
5o, liniastego, brazowa Piasek sredni
] 73.00 Piasek sredni, szary Piasek sredni
- o Piasek $redni, szary
(34
g 0.65 11B
€ szg
8la o]
g -/ 570] Ps Piasek $redni, szary mSa |~ Piasek sredni nw
2% 035 A
o . 6.90 Piasek $redni, szary Piasek $redni
zg 0.70 I[e; B-3 [9,1-9,3
T 9.50 Glina pylasta Itz pytem
zwiezla, szara
Gnz siCl A-110,2-10,
13.00 It, stalowoszary It
el
N
-§ 2 mw | pzw 0.00 1]
£ A1 17,6-17,
| Cl
18.00 I, stalowoszary It
A-1 19,4-19,
] 20.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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KARTA OTWORU

GEOLOGICZNO-INZYNIERSKIEGO

Profil numer 2/EW6

Zat.Nr: 6.2.2

Wiertnica: Beretta T44

X:5661393.18
Y: 5596899.36 [GUGIK 2000 XY

Uktad:

Rejon: dz. nr 111 (ob. Gadkdw)
Miejscowos¢: Jenkéw
Gmina: Wadroze Wielkie

Zleceniodawca: QWP Wadroze Wielkie 2 Sp. z 0.0.
Wiercenie: INTERRA Geologia Sp. z 0.0.
Dozér geol.: mgr K. Wozniak

System wiercenia: podwdjnie rdzeniowanie

Rzedna: 165.15 m n.p.ﬁ. Gtebokosé: 20.00 m

Powiat: jaworski Skala 1: 150 | Data wiercenia: 13-05-2024
Wojewddztwo: dolnoslaskie
[a1] N — >
g z 8 3= 3 5 E = 8z 8
&8 - 2 i Do >N o = 2 o g S Q=
ol &= N | 0% 20 S 2 S 5 2 g s 2 %
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a8 3| £ T |2 T = = = N 9] el 95
o o » IS K%} = o o a
&z 13 o =z 35 i E T 8 o
O @ o o o Z |0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17
T Gb Gleba, brgzowa Hu Przypowierzchniowa - -
¢} 0.30 Gp/Pg| Glina piaszczysta na sasiCl/clSa~warstwa gleby mw | tpl |
[ -1 1.00 pograniczu piasku It z pytem i piaskiem
- Pd liniastego, brazowa | fSa | \ na pograniczu piasku | W | bzg 085| 1D
1200 Piasek drobny, szary item
2.20 T Piasek $redni, szary iasek drobny
° Piasek sredni
(34
5
£ 0.65 1B
IS Ps mSa szg
© nw
7] 6.00 Piasek $redni, szar Piasek sredni
S0 o ' b szary ' ' 035| 1A
e -+ | 7.00 Piasek grub: Piasek grub
" Pr lasek grudy cSa | = lasexgruby 2g 070| IiC
B 8.00 It, stalowoszary It
el
o
-§ 2 | cl mw | pzw 1]
N
=
B 20.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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KARTA OTWORU
GEOLOGICZNO-INZYNIERSKIEGO

Profil numer 3/EW6

Zat.Nr: 6.2.3

Wiertnica: Beretta T44

X:5661381.18
Y: 5596892.43

Uktad:
GUGIK 2000 XY

Rejon: dz. nr 111 (ob. Gadkdw)
Miejscowos¢: Jenkéw
Gmina: Wadroze Wielkie

Zleceniodawca: QWP Wadroze Wielkie 2 Sp. z 0.0.
Wiercenie: INTERRA Geologia Sp. z 0.0.
Dozér geol.: mgr K. Wozniak

System wiercenia: podwdjnie rdzeniowanie

Rzedna: 165.35 m n.p.rr{. Gtebokosé: 20.00 m

Powiat: jaworski Skala 1: 150 | Data wiercenia: 11-05-2024
Wojewddztwo: dolnoslaskie
om N — >
2 2 & Zc £2 . I £ |8z 3
8 2| T |& Do S o] = 2 o g &7
o = ; © ) 2 I S 5] [} © 2 S5 %
S5 a B Q goo ) =N N 2 2 X > o c Q —_
S| = o D a &) S S5 © = ) c N N © o s 9
5 7 o & E | 2= N < €3y N8 0 2 3 g 2 2z 8 s,
29E 2| o|5% 52 2% 5¥% gl o) t| P g 28 85| g
g 8 > = § >3 ko] g o o ~ = % 2 & E Q. :8 3 e}
Sl =28 € o | =3 S s O 20 o 3 © 2 5 2 8 € 14
° o N [<B =m Q0 =0 o Ke o o x 2
a 3 >~ o Q T €= = = N [0} g e o o
A E 2 £z 2z z g E |28 2
o @ o o ot 2 X &)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
< Gleba, brgzowa Przypowierzchniowa
c Gb Hu warstwa gleby w 3 )
0.90 Glina piaszczysta na i | Itz pytem i piaskiem
o Gp/Pg|  pograniczu piasku  SasiCl/clBa na pograniczu piasku | MW | tpl 0.14 I
1 “ 7 2.00 liniastego, brgzowa Zitem
L S Piasek $redni, szary Piasek Sredni bzg 085! 1D
=) 4 3.20| psg Piasek sredni, szary mSa Piasek sredni
: .
£ . 0.65 1B
S = - ; sz
Slg 5.00| pgy Piasek drobny, szary | g, Piasek drobny W 9 B3 | 5557
e + | 580 Piasek gruby Piasek gruby
oLl 0.35 1A
s, 7.00 Pr Piasek gruby cSa Piasek gruby
R zg9 070 | I1IC
BN 9.00 It, stalowoszary It
el
g
§ 2 | Cl mw | pzw 0.00 1l A-1 | 9,294
£
] 20.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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KARTA OTWORU
GEOLOGICZNO-INZYNIERSKIEGO

Profil numer 4/EW6

Zat.Nr: 6.2.4

Wiertnica: Beretta T44

X:5661381.18
Y: 5596906.29

Uktad:
GUGIK 2000 XY

Rejon: dz. nr 111 (ob. Gadkdw)

Miejscowos¢: Jenkéw

Gmina: Wadroze Wielkie

Zleceniodawca: QWP Wadroze Wielkie 2 Sp. z 0.0.
Wiercenie: INTERRA Geologia Sp. z 0.0.
Dozér geol.: mgr K. Wozniak

System wiercenia: podwdjnie rdzeniowanie

Rzedna: 164.90 m n.p.ﬁ. Gtebokosé: 20.00 m

Powiat: jaworski Skala 1: 150 | Data wiercenia: 12-05-2024
Wojewddztwo: dolnoslaskie
o z z N 5 2
8 z gz 25 4= 5 5 T8z
S 2 = | o Do I oN =] = o ~ E a
O < N 5 | oo ) o R S = o Q © 2 s =
g al O @ © > N ; 2 2 S o 85 24
512 2 = a | 338 2= S 20 () c N g @© S g T
5 g o 2| E|2C N < E3y N8 w0 o | 2| 8 2 2z 8 )
S o& 2| 2 8% =52 399 ] 2| o g | L] ID) g -9 82E&| o
Sl 2> = | 8|53 o3 o S S| 5| 3 s g2 g2 ¢
Sl =28 € Q| = p oG 5O 20 S & ®© = 5 2| © ¢ o
S | 8 N | g7 =m 29N =0 = 8 o) o8| ¥ 2
2 o a |28 @ " € ) N 2 © <8 8§ o
o E gl =z 2z = 3 £ T 3 &
O @ o o o Z |0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | M 12 | 13 14 15 16 17
5 Gb Gleba, bragzowa Hu Przypowierzchniowa W R R
el _ _ warstwa gleby
0.80 Glina piaszczysta na Itz pytem i piaskiem
¢] Gp/Pg| Pograniczu piasku  sgsiCl/clSa na pograniczu piasku | mw | tpl 0.14 |
z! gliniastego, brgzowa zitem
| [23@20[ .".*.1"2.30 Piasek drobny, szary Piasek drobny
Er ) “VN'_“ 4.00 Piasek drobny, szary Piasek drobny
2 1 Pd fSa szg 0.65 11B
©
& A B-3 | 4,54,7
(] nw
e « [ 7.00 Piasek gruby Piasek gruby
., 0, Pr cSa zg 0.70 Ic
T 7= 9.50 Glina pylasta It z pytlem
zwigzta, szara
Gnz siCl A-1 |11,5-117
12.00 It, stalowoszary It
k!
N
-§ 2 mw | pzw 0.00 1]
£
| Cl
] 20.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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Profil numer 1/EW7

Zat.Nr: 6.3.1

Wiertnica: Beretta T44

X: 5660755.72
Y: 5596375.65

GUGIK 2000 XY

Uktad:

Rejon: dz. nr 6 (ob. Jenkdw)

Miejscowos¢: Jenkéw

Zleceniodawca: QWP Wadroze Wielkie 2 Sp. z 0.0.
Wiercenie: INTERRA Geologia Sp. z 0.0.

System wiercenia: podwdjnie rdzeniowanie

Rzedna: 187.50 m n.p.ﬁ. Gtebokosé: 20.00 m

Gmina: Wadroze Wielkie Dozér geol.: mgr K. Wozniak
Powiat: jaworski Skala 1: 150 | Data wiercenia: 09-05-2024
Wojewddztwo: dolnoslaskie
[a1] N — >
g z 8 52 3 5 E = 8z 8
S 2| T|Q Qw oN o] £ E g £5 sz
o 2= N s | ox 20 2 2 S 5 2 g s 2 SR
5122 g o |38 >2 o 2 5| | ¥ 2 55| =
Slzd ® 5 §T 284 §8., g1 5|3 z |3z 82| £
2158 2| £55 g 588 L8s Bl el g|m Pl g S8 EE g
s|2 > = | 8|53 S3 o o 5 S 3 g 8 2 92 g
128 ¢ | 23 S S 5O 5 Q s | = © = 5 2| 8t x
?»| S5 Qe © N |TB< =Zm R%] =20 5| » S - o5 25
a 3| & > | 8 T = = = N 9] 2 8 o 5
o o ® [S » = ) I9) a @
L 1S a =z aZ 5 £ T 3 @
o @ o o ot 2 X &)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
b Gleba, brazowa Hu Przypowierzchniowa W = =
0.20 Pospdtka glniasta, arstwa gleby
brazowy Pyt z item i zwirem
Pog grelSi 0.14 1B
mw ol
kel
o
£ 3.80 G Glina pylasta, il It z pylem
g m brazowo-szary sl 0.01 IA
o 480| Gp Glina piaszczysta, sasiCl| It z piaskiem i pytem w
5.20 rgzowa Piasek gruby ze
Piasek gruby + zwir, zwirem
. brazowy
Pr+Z grcSa nw | bzg 0.87 Il
| 8.30 Fyllit, Skata metamorficzna -
rdzawo-zéttawa, fyllit
tekstura bardzo
drodnoziamista, 0%
struktura laminowana
réwnolegle, ukosnie
28%
ST (fyt Rm (fyt - - 1 A-1 12,0-12,22
7%
20.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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Profil numer 2/EW7

Zat.Nr: 6.3.2

Wiertnica: Beretta T44

X: 5660763.72
Y: 5596375.65

Uktad:

GUGIK 2000 XY

Rejon: dz. nr 6 (ob. Jenkdw)

Miejscowos¢: Jenkéw

Gmina: Wadroze Wielkie

Zleceniodawca: QWP Wadroze Wielkie 2 Sp. z 0.0.
Wiercenie: INTERRA Geologia Sp. z 0.0.
Dozér geol.: mgr K. Wozniak

System wiercenia: podwdjnie rdzeniowanie

Rzedna: 187.05 m n.p.ﬁ. Gtebokosé: 20.00 m

Powiat: jaworski Skala 1: 150 | Data wiercenia: 10-05-2024
Wojewddztwo: dolnoslaskie
m N — >
g z 8 52 3 5 E = 8z 8
S 2| T |0 2w ol o« g s S £5 oz
gl g5a 8| 2|23 ] En - 2| 2| 8 S S5 2a| -
sLe 2 = s | 38 22 S5 20 > 1S N o © S g g
S| 29 B =N N « = © N 9 0 > 1] s o 2 Q9 S,
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=9 = = = =ice] [S53 =N oI o c © 2] x5
S8z = & 53 o3 > S £ 5| 3 5 B 9 z| 9
2 20 & o | 2O S S 5O c O o = © 2 - o 8¢ 1
?»| S5 Qe © N |TB< =Zm R%] =20 5| » S - o5 25
a8 3| £ T |2 T = = = N 9] 2ol OB
o o K%) € K%) = O @ 8 ©
L 1S a =z aZ 5 £ T 3 @
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b Gleba, brazowa Hu Przypowierzchniowa W = =
0.20 Pospdtka glniasta, arstwa gleby
brazowy Pyt z item i zwirem
Pog grclSi 0.14 B B-3 | 24-2,6
(¢] mw | tpl
el
&
2 3.80 Glina pylasta, It z pytem
% Gn brgzowo-szary siCl 0.01 1A B-3 | 4,2-4,3
O
°, 74 5.00 Piasek $redni, Piasek $redni
K brgzowy
& Ps mSa w/inw | bzg 0.87 I
] 8.20 Fyllit, Skata metamorficzna -
rdzawo-z6ttawa, fyllit
tekstura bardzo
drodnoziamista,
struktura laminowana
réwnolegle, ukosnie
9 6%
o BT (fyt Rm (fyt - - 1
14.50 Fyllit, Skata metamorficzna -
rdzawo-zottawa, fyllit
tekstura bardzo
drodnoziamista, 27%
struktura laminowana
réwnolegle, ukosnie
wnolegle, Ukosni A-1 18,59-18,75
22%
T 20.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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Profil numer 3/EW7

Zat.Nr: 6.3.3

Wiertnica: Beretta T44

X: 5660751.72
Y: 5596368.72

Uktad:
GUGIK 2000 XY

Rejon: dz. nr 6 (ob. Jenkdw)
Miejscowos¢: Jenkéw
Gmina: Wadroze Wielkie

Zleceniodawca: QWP Wadroze Wielkie 2 Sp. z 0.0.
Wiercenie: INTERRA Geologia Sp. z 0.0.
Dozér geol.: mgr K. Wozniak

System wiercenia: podwdjnie rdzeniowanie

Rzedna: 188.20 m n.p.ﬁ. Gtebokosé: 20.00 m

Powiat: jaworski Skala 1: 150 | Data wiercenia: 11-05-2024
Wojewddztwo: dolnoslaskie
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g z 8 52 3 5 E = 8z 8
S5 2] 5|2 Qo >N o g s g 25 oz
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b Gleba, brgzowa Hu Przypowierzchniowa
0.20 Pospdtka glniasta, arstwa gleby
brazowy Pyt z item i zwirem
Pog grelSi 0.14 1B
(¢] mw tpl
el
(34
5
k= 3.8 Glina piaszczysta Loy It z piaskiem i pytem
g Q;J/IPQVr PT przewarstwiona  S@pICISICISa praewarstwiony 0.01 IA
o | 4.80 | Gp piasl_(iem glin_iastym Z [sasiCl _piaskiem z pytem i w
©.° | 520 domieszkg piasku tem
S pylastego, t z piaskiem i pytem
ol rgzowo-szary Piasek sredni
<] Ps Glina piaszczysta, mSa w/nw | bzg 0.87 Il B-3 | 6,5-6,6
rgzowa
X Piasek sredni,
] 8.00 brazowy Skata metamorficzna -
L. y!
rdzawo-zottawa, o
tekstura bardzo 0%
drodnoziamista,
struktura laminowana
réwnolegle, ukosnie
L 8%
[a] ST (fyt Rm (fyt) - - 1l A-1 13,37-13,50 07
11%
T 20.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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Profil numer 4/EW7

Zat.Nr: 6.3.4

Wiertnica: Beretta T44

X: 5660751.72
Y: 5596382.58

Uktad:
GUGIK 2000 XY

Rejon: dz. nr 6 (ob. Jenkdw)
Miejscowos¢: Jenkéw
Gmina: Wadroze Wielkie

Zleceniodawca: QWP Wadroze Wielkie 2 Sp. z 0.0.
Wiercenie: INTERRA Geologia Sp. z 0.0.
Dozér geol.: mgr K. Wozniak

System wiercenia: podwdjnie rdzeniowanie

Rzedna: 187.30 m n.p.ﬁ. Gtebokosé: 20.00 m

Powiat: jaworski Skala 1: 150 | Data wiercenia: 11-05-2024
Wojewddztwo: dolnoslaskie
[a1] N — >
2 z & z g g g 5 < < 33 :g
S- 2] = |2 Qo >N o8 = = g £5 oz
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b Gleba, brazowa Hu Przypowierzchniowa = = =
0.20 Pospdtka glniasta, arstwa gleby
brazowy Pyt z item i zwirem
Pog grelSi 0.14 1B
mw
o tpl
N 3.8 Glina piaszczysta - It z piaskiem i pytem
2 % p/IPg*+Pr przewarstwiona saiClsiclSa przewarstwiony
K 4.80 piaskiem gliniastym z piaskiem z pytem i
o domieszka piasku ifem 0.01 IA
Gp pylastego, sasiCl| It z piaskiem i pytem w
rgzowo-szary
. Glina piaszczysta, : z -
] 6.80 rgzowa Piasek sredni
Piasek sredni,
Ps brazowy mSa nw | bzg 0.87 1 B-3 | 6,9-7,0
B 9.00 Fyllit, Skata metamorficzna -
rdzawo-zottawa, fyllit
tekstura bardzo 0%
drodnoziarnista,
struktura laminowana
réwnolegle, ukosnie
0,
ST (fyt Rm (fyt) - - 1l 4%
10%
20.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




KARTA OTWORU Zat.Nr: 6.4.1

l INTERRA GEOLOGICZNO-INZYNIERSKIEGO Wiertnica: Beretta T44

. X: 5659804.72 Uktad:
Profil numer 1/EW8 Y: 550644643 (GUGIK 2000 XY
Rejon: dz. nr 37 (ob. Jenkow) Zleceniodawca: QWP Wadroze Wielkie 2 Sp. z o.0. System wiercenia: podwajnie rdzeniowanie
Miejscowos$c: Jenkow Wiercenie: INTERRA Geologia Sp. z 0.0. ﬁ i
Gmina: Wadroze Wielkie Dozér geol.: mgr K. Wozniak Rzgdna: 190.11 m n.p.m). Glgbokosc: 20.00 m
Powiat: jaworski Skala 1: 150 | Data wiercenia: 07-05-2024
Wojewddztwo: dolnoslaskie
[an] N — >
2 z & z g g g 5 < < 33 :g
S 2 = | a Do >N o = ES o ° S Q=
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o Zwietrzelina Zwietrzelina tupkéw
jife) g . - -
%}J; KWg (Gp) gliniasta (Gpokr. W| RE(lksz) szaroglazowych mw/w| tpl 0.15 | B-3 | 0,5-0,6
S 0.80 upka), brazowa Skata metamorficzna -
tupek szarogtazowy, tupki szarogtazowe
ciemnoszary,tekstura
bardzo
dronoziarnista
q )
ST (s2)  gtruktura tupkowa, Rm (lksz)
miekka i krucha
5.50 Fyllit, rdzawo-szary, Skata metamorficzna - o
tekstura bardzo fyllit 8%
drodnoziamista,
struktuira laminowana
faliscie
a - - Il
BT (fyt Rm (fyt)
14.00 Fyllit, rdzawo-szary, Skata metamorficzna -
tekstura bardzo fyllit
drodnoziamista, 36%
struktuira laminowana
faliscie
A-1 |19,6-19,7
10%
T 20.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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Profil numer 2/EW8

Zat.Nr: 6.4.2

Wiertnica: Beretta T44

X: 5659812.72
Y: 5596446.43

Uktad:
GUGIK 2000 XY

Rejon: dz. nr 37 (ob. Jenkow)

Miejscowos¢: Jenkéw
Gmina: Wadroze Wielkie

Zleceniodawca: QWP Wadroze Wielkie 2 Sp. z 0.0.
Wiercenie: INTERRA Geologia Sp. z 0.0.
Dozér geol.: mgr K. Wozniak

System wiercenia: podwdjnie rdzeniowanie

Rzedna: 190.30 m n.p.rr{. Gtebokosé: 20.00 m

Powiat: jaworski Skala 1: 150 | Data wiercenia: 08-05-2024
Wojewddztwo: dolnoslaskie
[an] N — >
g z 8 52 3 5 E R 1
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2o (_"\‘Q’gT Zwietrzelina W RE(lksz) Zwietrzelina tupkdw mw | tpl 0.15 |
z 0.60 P+S+)_ gliniasta (Gp+okr. szarogtazowych
(&} upka), brgzowa Skata metamorficzna -
tupek szarogtazowy, tupki szarogtazowe
ciemnoszary,tekstura
bardzo
dronoziarnista,
struktura tupkowa, 4%
ST (Isz) miekka i krucha Rm (lksz)
7.00 Fyllit, Skata metamorficzna -
srebrzysto-szary, fyllit
tekstura bardzo
drodnoziarnista, 5%
struktuira laminowana
réwnolegle
a - - Il
12%
g A4\
135001 VU —Fyiii; m (YY) Skata metamorficzna -
srebrzysto-szary, fyllit
tekstura bardzo
drodnoziarnista,
struktuira laminowana
réwnolegle
A-1 15,72-16,0
22%
T 20.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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GEOLOGICZNO-INZYNIERSKIEGO

Profil numer 3/EW8

Zat.Nr: 6.4.3

Wiertnica

: Beretta T44

X:5659800.72
Y: 5596439.50

Uktad:
GUGIK 2000 XY

Rejon: dz. nr 36 (ob. Jenkow)
Miejscowos¢: Jenkéw
Gmina: Wadroze Wielkie
Powiat: jaworski
Wojewddztwo: dolnoslaskie

Zleceniodawca: QWP Wadroze Wielkie 2 Sp. z 0.0.
Wiercenie: INTERRA Geologia Sp. z 0.0.
Dozér geol.: mgr K. Wozniak

System wiercenia: podwdjnie rdzeniowanie

Rzedna: 190.25 m n.p.ﬁ. Gtebokosé: 20.00 m

Skala 1: 150

Data wiercenia: 08-05-2024

Stratygrafia
wody [m p.p.t.]
Profil litologiczny
Przelot [m p.p.t.]
-04481:1988

Gtebokos¢ zwierciadta

-B-04481:1988

-EN ISO 14688-1:2018
-05

Symbol gruntu wg PN

Opis litologiczny wg PN
-EN ISO 14688-1:2018
-05

Wilgotnos$é gruntu

Stan gruntu
Liczba wateczkowan
'=

y geo.-inz

Kategoria/klasa jakosci
poboru préby gruntu

ebokos$¢ poboru proby
gruntu [m p.p.t.]
RQD [%]

o | Symbol gruntu wg PN-B

N
N
w
I

o | Opis litologiczny wg PN

~

(o]

©

-
o
-
-

12

13

— | Numer warstw

IS

-
[é)]
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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Profil numer 4/EW8

Zat.Nr: 6.4.4

Wiertnica: Beretta T44

X:5659800.72 Uktad:
Y: 5596453.35 [GUGIK 2000 XY

Rejon: dz. nr 37 (ob. Jenkow)
Miejscowos¢: Jenkéw
Gmina: Wadroze Wielkie
Powiat: jaworski
Wojewddztwo: dolnoslaskie

Dozér geol.: mgr K. Wozniak

Zleceniodawca: QWP Wadroze Wielkie 2 Sp. z 0.0.
Wiercenie: INTERRA Geologia Sp. z 0.0.

System wiercenia: podwdjnie rdzeniowanie

Rzedna: 189.70 m n.p.ﬁ. Gtebokosé: 20.00 m

Skala 1: 150

Data wiercenia: 09-05-2024
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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Profil numer 1/EW10

Zat.Nr: 6.5.1

Wiertnica: WH25s

X: 5659880.32
Y: 5598407.79

Uktad:

GUGIK 2000 XY

Rejon: dz. nr 133 (ob. Jenkdéw)
Miejscowos¢: Jenkéw
Gmina: Wadroze Wielkie

Zleceniodawca: QWP Wadroze Wielkie 2 Sp. z 0.0.
Wiercenie: INTERRA Geologia Sp. z 0.0.
Dozér geol.: mgr T. Palejko

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 173.80 m n.p.ﬁ. Gtebokosé: 20.00 m

Powiat: jaworski Skala 1: 150 | Data wiercenia: 27-05-2024
Wojewddztwo: dolnoslaskie
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30880 - 1 3.00 organiki przewarstwiony
el - przewarstwiona iaskiem $rednim
E* , Ps+Z piaskiem $rednim grmSa Piasek sredni bzg B-3 | 3133
S L rgzowo-szara - . nw
HE < 71450 Pz ok &rodni 2 Piasek ze zwirem 0.85| 1B
S ‘ s ‘ Po domieszkg zwiru, grsa s7g
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6.50 | Gr Glina pylasta, siCl It z pylem mw | tpl 0.14 1B
700 |e- 7.00 ciemnoszara Piasek ze zwirem
S Pospdtka, szara
.‘: . Po grSa nw | szg 0.56 1A
. *
Bl 920 g, | Glina pylasta sicl It z pylem W
zwiezla, ciemnoszara
10.00 It, ciemnoszaro-zofty It
12.00 It, szaro-brgzowy It
el
&
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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Profil numer 2/EW10

Zat.Nr: 6.5.2

Wiertnica: WH25s

X: 5659888.32
Y: 5598407.79

Uktad:

GUGIK 2000 XY

Miejscowos¢: Jenkéw

Rejon: dz. nr 133 (ob. Jenkdéw)

Gmina: Wadroze Wielkie

Zleceniodawca: QWP Wadroze Wielkie 2 Sp. z 0.0.
Wiercenie: INTERRA Geologia Sp. z 0.0.
Dozér geol.: mgr T. Palejko

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 173.65 m n.p.ﬁ. Gtebokosé: 20.00 m

Powiat: jaworski Skala 1: 150 | Data wiercenia: 27-05-2024
Wojewddztwo: dolnoslaskie
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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Zat.Nr: 6.5.3

Wiertnica: WH25s

. X: 5659876.32 Uktad:
Profil numer 3/EW10 Y: 5598414.71 (GUGIK 2000 XY
Rejon: dz. nr 133 (ob. Jenkéw) Zleceniodawca: QWP Wadroze Wielkie 2 Sp. z o.0. System wiercenia: mechaniczno-obrotowy
Miejscowos$c: Jenkow Wiercenie: INTERRA Geologia Sp. z 0.0. ﬁ i
Gmina: Wadroze Wielkie Dozér geol.: mgr T. Palejko Rzgdna: 173.50 m n.p.m). Glebokosc: 20.00 m
Powiat: jaworski Skala 1: 150 | Data wiercenia: 28-05-2024
Wojewddztwo: dolnoslaskie
[an] N — >
2 z & z g g g 5 < < 33 :g
8 - 2 = D I oN £ 2 o 2t &z
o = ; © ) 2 I S 5] [} © 2 -
& 5 a 8 2 | 2% o N b 2 2 < o =& 24
S51.2 2 5 a | 338 22 S Pl o € N > @ S g Iy
5 g o 2| E|2C N < E3y N8 w0 o | 2| 8 2 2z 8 )
S o& 2| 2 8% =52 399 ] 2| o g | L] ID) g -9 82E&| o
c| 2> = 5 |5% 93 >S g £l §| 3 g 23 82 &
5128 = o |23 5SS 5O 50 S | £ | w E 5 2| €% x
s 2| © N |B< =m kg% 20 S| 7 Q - S ol x 32
a 3 a o e} @ " €= " — = N 0] o L o o
2 E gl =z 2z = 5 £ T 3 &
o @ o o ot 2 X &)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
T Gb Gleba, brgzowa Hu Przypowierzchniowa W - -
030 1 Pyt, brgzowy Si warstwa gleby pzw 0.00 1A
1.00 Glina pylasta, ::;yl =
G brgzowa siCl Z pytem mw
T 4 ! tpl 0.14 B
2.40G+H//Ps Glina zdomieszkg oysiClmsa !t z pytem i organikg
30880 1300 organiki ) p!’zevyarst\fviony_
- ° Ps+Z przewarstwiona 'mSa iaskiem $rednim nw
g ) piaskiem $rednim 9 Piasek sredni
o "n s rgzowo-szara - o .
58 e+ 71450 Pigsek &redni z Piasek ze zwirem bzg 0.85 I8
§ .. Po domieszkg zwiru, grSa w
o L rgzowy
5.90 ospolka, szara ) Itz pylem
Gn Glina pylasta, siCl mw | tpl 0.14 1B B-3 | 6,0-6,1
7.00 [e- 7.00 clemnoszara Piasek ze zwirem
.25 Pospétka, szara
.‘: . Po grSa w | szg 0.56 1A
. *
Bl 920 g, | Glina pylasta sicl It z pylem
zwiezla, ciemnoszara
10.00 It, ciemnoszaro-zofty It
12.00 It, szaro-brgzowy It
el
g
g3 mw | pzw 0.00 1]
g | Cl
=
] 20.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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Profil numer 4/EW10

Zat.Nr: 6.5.4

Wiertnica: WH25s

X: 5659876.32 Uktad:

Y: 5598414.71 |GUGIK 2000 XY

Miejscowos¢: Jenkéw

Powiat: jaworski

Rejon: dz. nr 133 (ob. Jenkdéw)

Gmina: Wadroze Wielkie

Wojewddztwo: dolnoslaskie

Wiercenie: INTERRA Geologia Sp. z 0.0.
Dozér geol.: mgr T. Palejko

Zleceniodawca: QWP Wadroze Wielkie 2 Sp. z 0.0.

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 173.45 m n.p.ﬁ. Gtebokosé: 20.00 m

Data wiercenia: 28-05-2024
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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OBIEKT:

Zat. nr 8

PARAMETRY GEOTECHNICZNE WARSTW PODLOZA WYZNACZONE NA PODSTAWIE CHARAKTERYSTYK PENETRACJI Z
TESTU STATYCZNEGO SONDOWANIA

NR TESTU CPTU: EW5

GLEBOKOSC WODY: brak wody

"Budowa farmy wiatrowej ,Jenkéw” w gminie Wadroze Wielkie wraz z infrastrukturg towarzyszacg"

- 5r stozka | Vaprezenie | Parametrystanu | _ Parametry penetracii | | Parametry Scinania__| Edometryczny
Przelot warstwy R?L?:tij Domieszki Opér stozka : pionowe Io . I Qn Ba Nm (O} C Su modut scisl.
9 9 I Ow pierwotnej Mo
[m] [] [ [MPa] | [kPa] [ [ [MPa] [ [ [] [kPa] | [kPa] [MPa]
0,0 0,7 Gb (Pg+H) 2,3 : 7 - 0,27 2,29 0,00 18,9 | 25°40' 8 176 16,1
0,7 1,3 Gp +ST 5,8 21 - 0,04 5,78 0,00 41,3 | 31°10' 24 384 40,6
1,3 2,5 Kwg - 6,4 : 41 - 0,08 6,36 0,00 45,8 | 31°40 12 453 53,9
25 2,7 Kwg - 13,8 . 56 - <0.00 13,74 0,00 81,9 | 35°30 15 967 116,1
27 2,9 Kw //Pog 25,1 . 60 >0.90 - 25,04 0,00 - 39° 20' - - 145,0
2,9 3,3 Kwg - 10,8 ' 66 - <0.00 10,73 0,00 67,0 | 34°10' 14 760 90,9
NR TESTU CPTU: EW6 GLEBOKOSC WODY: 3,0 m p.p.t.
: . ., . I Naprezenie Parametry stanu Parametry penetraciji Parametry $cinania Edometryczny
Przelot warstwy Fiverz)] Domieszki Ol Bl : pionowe Io ! IL Qn Ba Nm O} c Su modut Scisl.
gruntu Qe . .
] Ovo pierwotnej Mo
[m] [] [ [MPa] |  [kPa] [ [ [MPa] [ [ [] [kPa] | [kPa] [MPa]
0,0 0,6 Gb (Pd+H) 5,0 I 5 0,45 - 5,00 0,00 - 32° 40' - - 21,4
0,6 1,1 Gp - 3,1 I 16 - 0,14 3,08 0,00 23,7 | 27° 20 17 205 25,6
1,1 2,5 Pd - 17,4 | 33 0,85 - 17,37 0,00 - 37°50' - - 85,3
25 3,0 Pg - 41 | 50 - 0,13 4,04 0,00 32,7 | 29° 30 11 311 33,7
3,0 5,7 Pd - 10,0 | 81 0,65 - 9,93 0,00 - 35° - - 49,0
5,7 6,9 Ps - 5,0 i 119 0,35 - 4,89 0,00 - 31°10' - - 22,5
6,9 8,0 Ps - 14,7 1 142 0,70 - 14,58 0,00 - 36° - - 73,6
8,0 11,0 It - 3,2 ; 181 - <0.00 3,00 -0,04 13,2 | 23°30' 34 166 26,2
NR TESTU CPTU: TEWO07 GLEBOKOSC WODY: 5,0 m p.p.t.
: . .. | Naprezenie Parametry stanu Parametry penetraciji Parametry $cinania Edometryczny
Przelot warstwy R?L?:tij Domieszki Opér stozka : pionowe Io I Qn Baq Nm (O} C Su modut scisl.
9 9 |  Ovw pierwotnej Mo
[m] [] [] [MPa] I [kPa] [ [ [MPa] [ [ [] [kPa] | [kPa] [MPa]
0,0 0,9 Gb (Pg) 7,8 : 10 - 0,01 7,79 0,00 55,6 | 33°10 16 597 64,4
0,9 2,0 Pg - 3,8 . 31 - 0,14 3,77 0,00 30,0 | 28°50 10 290 31,4
2,0 3,0 Pd - 6,4 . 51 0,55 - 6,35 0,00 - 33° 30 - - 28,2
3,0 3,5 Gp - 7,4 ! 65 - 0,00 7,36 0,01 48,4 | 32°10 27 487 61,2
3,5 4,4 Pog - 10,3 I 80 - <0.00 10,21 0,00 63,3 | 33°50 14 724 86,6
44 4,9 Gt /1Zg 4,3 I 95 - 0,02 4,20 -0,01 27,4 | 28° 20 20 262 42,5
4,9 6,3 Po Po 27,8 I 113 >0.90 - 27,69 0,00 - 38° 50' - - 160,5
6,3 7,2 Po //Pog 20,6 I 136 0,80 - 20,46 0,00 - 37°10' - - 119,0
7,2 7,9 Po //Pog 31,2 [ 152 >0.90 - 31,05 0,00 - 39° - - 180,2
NR TESTU CPTU: EW10 GLEBOKOSC WODY: 3,3m p.p.t.
: . .. _ | Naprezenie Parametry stanu Parametry penetraciji Parametry $cinania Edometryczny
Przelot warstwy B Domieszki Opér stozka I pionowe Io ! I Qn Baq Nm (O} C Su modut Scisl.
gruntu (o] | . ;
I Ovo pierwotnej Mo
[m] [] [ [MPa] |  [kPa] [ [ [MPa] [ [ [] [kPa] | [kPa] [MPa]
0,0 0,6 Gb (Mp+H) 7,0 i 6 - 0,02 6,99 0,00 51,2 | 32° 30 15 498 49,0
0,6 1,5 M - 16,1 l 22 - <0.00 16,08 0,00 86,8 | 36°10' 26 1124 172,7
1,5 2,3 Gt /M 7,8 i 39 - <0.00 7,76 0,00 52,2 | 32° 40 28 480 77,2
2,3 3,3 Gt - 1,8 ; 57 - 0,18 1,75 0,02 13,1 23°10' 13 109 17,9
3,3 3,6 Pd - 16,2 : 70 0,80 - 16,14 0,00 - 37° 20' - - 79,4
3,6 4,2 Gt - 25 79 - 0,10 2,39 -0,03 16,9 | 24°50' 15 149 24,5
4,2 4,5 P - 9,8 : 88 0,60 - 9,68 -0,01 - 34° 30' - - 40,4
4,5 4,7 Gt - 24 . 93 - 0,11 2,28 -0,03 15,5 | 24°20' 14 142 23,5
4,7 5.2 P - 41,0 . 100 >0.90 - 40,87 0,00 - 41°10' - - 207,3
5.2 55 Gt - 2,0 . 108 - 0,16 1,86 -0,04 12,2 | 22° 30 13 116 19,5
55 6,5 Po - 9,3 J 121 0,55 - 9,15 -0,01 - 33° 50' - - 43,8
6,5 6,8 Pog - 3,9 I 135 - 0,21 3,74 -0,03 22,7 | 27°10 9 267 32,6
6,8 8,4 Po - 13,0 | 154 0,65 - 12,82 -0,01 - 35° - 68,1
8,4 9,2 G +Z,K 2,0 I 179 - 0,17 1,79 -0,06 9,3 20° 40' 11 119 16,3
9,2 10,1 Pd - 8,7 I 196 0,45 - 8,47 -0,01 - 32° 40' - - 38,2
10,1 17,1 It /N 2,1 [ 270 - 0,00 1,80 -0,09 6,0 17° 20 25 100 17,1




Zal. nr 8.1
WYKRES SONDOWANIA STATYCZNEGO CPTU - EW5

OBIEKT: "Budowa farmy wiatrowej ,Jenkéw” w gminie Wadroze Wielkie wraz z infrastrukturg towarzyszacg"
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Zat. nr 8.2
WYKRES SONDOWANIA STATYCZNEGO CPTU - EW6

OBIEKT: "Budowa farmy wiatrowej ,Jenkow” w gminie Wadroze Wielkie wraz z infrastrukturg towarzyszaca"
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Zat. nr 8.3
WYKRES SONDOWANIA STATYCZNEGO CPTU - EW7

OBIEKT: "Budowa farmy wiatrowej ,Jenkéw” w gminie Wadroze Wielkie wraz z infrastrukturg towarzyszacg"
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Zat.nr 8.4
WYKRES SONDOWANIA STATYCZNEGO CPTU - EW10

OBIEKT: "Budowa farmy wiatrowej ,,Jenkéw” w gminie Wadroze Wielkie wraz z infrastrukturg towarzyszaca"
qc[MPa] fs[MPa] Uc[kPa] Rf[%]
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ZESTAWIENIE WYNIKOW BADAN LABORATORYJNYCH PROB GRUNTU i SKAL Zat. nr 9
Numer projektu: #3279 "Budowa farmy wiatrowej ,,Jenkow” w gminie Wadroze Wielkie wraz z infrastruktura towarzyszaca"
ANALIZA UZIARNIENIA
Zawarto$¢ frakcii [%]
g g g g ) ‘:ﬁ ‘5 5
o g g 8 3 3 g 3 = g i g
g 2 | 29 - | & | E | E gl g 3 | £ E g 2 2 S A
2 £ z 2 z8 | o | 2| S| & | g | g : S | 5 : 3 g g £ 2 g g
& o = 2 2 S 3 = 8 - > - & i’
o = 2 2 2= | 2| E | S| % | 2| 8 S - R s 5 9 E i Iy B "
| g = ¢S |ez | g 2lg| % || e| S| |¢| % |2 % = | 2
e 2 <E-2N <R - - - I A I S AT O O (O = | 2
& o NE NE | B | & | E % 2 s z c) 5 & g ¢ = g S S 2 =
Z 2 > "o D oo S B % E 2 =3 &) > S = 3
= =g | 22 N s |
© | = Ip=wi—wy | L wp—w, e = —w,
v, [%] [kPa] Rc [MPa] g Wy W, Wi, I, If I
1 1/EW5 0,40 0,60 | KWg (GTE) siCl 0,0 26,0 54,0 20,0 zal. 10.1 - - - - -
mws L2 1/EW5 [ 1310 - 1320 ST (ik-s) Rm (tk-s) [ - - - - - - - - - - - - - - - - -
3 2/EW5 | 470 - 480 ST (fyt) Rm (fyt) - - - - - - - - - - - - - - - - -
4 3/EWS5 9,60 - 9,70 ST (tk-s) Rm (tk-s) [ - - - - - - - - - - - - - - - - -
5 1/EW6 240 - 2,60 Ps mSa - - - 0,11 97,15 2,74 0 - - - zat. 10.2 - - - - - -
6 1/EW6 9,10 - 930 Ps mSa - - - 3,42 93,08 3,5 0 - - - zat. 10.3 - - - - - -
7 1/EW6 | 1020 - 10,30 GTu siCl - - - 0,0 29,0 430 28,0 - - - zal. 10.4 - - - - - -
8 1/EW6 17,60 - 17,80 I Cl - - - 0,0 15,0 35,0 50,0 - - - zat. 10.5 - - - - - -
EW6 9 1/EW6 19,40 - 19,50 I Cl - - - - - - - 35,50 | 137,40 - - - - - - - -
10 3/EW6 550 - 5,70 Pd fSa - - - 0,03 93,44 6,53 0 - - - zat. 10.6 - - - - - -
11 3/EW6 9,20 - 940 I Cl - - - - - - - 21,35 93,70 - - - - - - - -
12| 4/EW6 330 - 3,50 Pd fSa - - - 0,0 98,1 1,9 0,0 - - - zal. 10.7 - - - - - -
13 4/EW6 4,50 4,70 Pd fSa - - - 0,0 97 4 2,6 0,0 - - - zal. 10.8 - - - - - -
14 4/EW6 | 11,50 11,70 GTu siCl - - - 0,0 17,0 57,0 26,0 - - - zal. 10.9 - - - - - -
15| 1/EW7 | 12,00 12,22 ST (fyt) Rm (fyt) - - - - - - - - - 19,20 - - - - - - -
16 2/EW7 2,40 2,60 Pog grclSi - - - 49,4 7,56 33,0 10,0 - - - zat. 10.10 - - - - - -
177 | 2/EW7 4,20 4,30 GTt siCl - - - 0,0 30,0 54,0 16,0 - - - zal. 10.11 - - - - - -
Ew7 |18 | 2/EW7 | 18,59 18,75 ST (fyt) Rm (fyt) - - - - - - - - - 22,00 - - - - - - -
19 3/EW7 6,50 6,60 Ps mSa - - - 12,4 83,51 4,09 0 - - zat. 10.12 - - - - - -
20| 3/EW7 | 1337 13,59 ST (fyt) Rm (fyt) - - - - - - - - - 25,00 - - - - - - -
21 4/EW7 6,90 7,00 Ps mSa - - - 7,7 89,86 2,44 0 - - - zat. 10.13 - - - - - -
22 1/EW8 0,50 0,60 KWg (Gp) sasiCl - - - - - - - - - - - 24,01 23,17 27,70 4,53 0,19 3,083
23| 2/EW8 | 1572 16,00 ST (fyt) Rm (fyt) - - - - - - - - - 81,20 - - - - - - -
EWS8 | 24 3/EW8 1,00 1,10 KWg (GTr) siCl - - - - - - - - - - - 24,44 22,55 39,30 16,75 0,11 8,530
25| 3/EWS | 17,33 17,51 ST (fyt) Rm (fyt) - - - - - - - - - 64,30 - - - - - - -
2 | 4/EW8 | 18,10 18,30 ST (fyt) Rm (fyt) - - - - - - - - - 61,60 - - - - - - -
27 1/EW10 3,10 3,30 Ps mSa - - - 7,14 90,26 2,6 0 - - - zat. 10.15 - - - - - -
28 2/EW10 9,50 9,60 Gpz siCl - - - 0,0 21,8 57,0 21,0 - - - zat. 10.16 - - - - - -
EW10 29 2/EW10 17,00 17,10 I Cl - - - 0 16 44 40 - - - zat. 10.17 - - - - - -
30 3/EW10 6,00 6,10 Gp siCl - - - 1,5 225 59,0 17,0 - - - zat. 10.18 - - - - - -
31 4/EW10 7,50 7,60 Po grSa - - - 37,25 58,98 3,77 0 - - - zat. 10.19 - - - - - -
32 4/EW10 16,50 16,70 I Cl - - - 0 23 33,99 43,01 - - - zat. 10.20 - - - - - -
Opracowata:

[ "\/.v"‘-?[h‘ L ulé

mgr Katarzyna Wozniak



Oznaczanie sktadu granulometrycznego wg PKN-CEN ISO/TS 17892-4

Zat.nr10.1

Numer 43979 Nazwa "Budowa farmy wiatrowej ,,Jenkéw” w gminie Wadroze Wielkie wraz z
projektu: zadania/tematu: infrastruktura towarzyszaca"
NR OTWORU: 1/EW5 RODZAJ GRUNTU (wg PN-EN 14688-2): siCl
GLEBOKOSC POBRANIA: 0,4-0,6 m p.p.t. RODZAJ GRUNTU (wg PN-B 02480:1986): Gnz
DATA POBRANIA: 15.05.2024 r. DATA BADANIA: 05.06.2024 r.
, PrZecri.
Sred. zast.
100,00 itowa pytowa piaskowa oy zwirowa . am [%]
P & 40 100,00
90,00 // 16 100,00
A 10 100,00
',_g 80,00 | 4,0 100,00
s ¥ 2,0 100,00
£ 70,00
g / 1,0 99,00
E 6000 0,5 97,00
g 0,25 94,00
E 50.00 0,125 88,00
g 0,063 74,00
:g 40,00 0,020 40,00
g 0,0063 25,00
©
5 30,00 Bz 0,002 20,00
L~
= 0,001 16,00
20,00
4
dqp= 0,00023 (%28
10,00 e
dyp= 0,00020 s
000 dso= 0,01000 3
“oo0 0002 0,01 0,063 0,10 1,00 20 10,00 3" 100,00 dso= 0,02800 5
Srednica zastepcza ziaren dT [mm] dgo= 0,03460 '-(91:
deo= 0,14000 @
Zawartos¢ frakcji:
wskaznik krzywizny uziarnienia Ce= 12,62 fies 0,00 % wsp6tczynik filtracji wg Hazena:
L N . kio=" 0,00000006 [cm/s]= 0,000002 [m/h]
wskaznik réznoziarnistosci Cy= 151,11 fp 26,00 % (zakres stosowalnosci: 0,1 < dyo< 3,0; Cy<5,0)
fr 54,00 % wsp6tczynik filtracji wg wzoru USBSC:
ko= 0,000000001 [cm/s]= 0,00000004 [m/h]
fi 20,00 % (zakres stosowalnosci: 0,01 < dy< 2,0)




Oznaczanie sktadu granulometrycznego wg PKN-CEN ISO/TS 17892-4

Zat.nr10.2

Numer 43279 Nazwa "Budowa farmy wiatrowej ,,Jenkéw” w gminie Wadroze Wielkie wraz z
projektu: zadania/tematu infrastruktura towarzyszaca"
NR OTWORU: 1/EW6 RODZAJ GRUNTU (wg PN-EN 14688-2): mSa
GLEBOKOSC POBRANIA: 0,4-0,6 m p.p.t. RODZAJ GRUNTU (wg PN-B 02480:1986): Ps
DATA POBRANIA: 12.05.2024 . DATA BADANIA: 05.06.2024 .
FRAKCJA:
100,00 itowa pytowa piaskowa Zwirowa . kam. Sito Zawartodc przech.
d |1
£ 90,00 /| 40 0000 | 100,00
£ 80,00 / 16 0000 | 100,00
3 10 0,000 100,00
g 70,00 4,0 0,000 100,00
E €000 2,0 0,110 99,89
g / 1,0 0,400 99,49
E 50,00 0,5 13,600 85,89
5 / 025 | 51,720 | 3417
g 4000 01 23780 | 10,39
,% 30,00 / 0,063 7,650 2,74
/ 0,063> 2,740 0,00
20,00 / Srednice zastepcze:
dio= 0,10
10,00 B d20= 0,17
0,00 d g dso= 0,22
o001 0002 0,01 0,0639,1 1 2,0 10 63 100 dso= 031
$rednica zastepcza ziaren dT [mm] dgo= 0,36
do= 0,58
Zawartos¢ frakeji:
wskaznik krzywizny uziarnienia C= 1,34 fiss 0,11 % wspotczynik filtracji wg Hazena: ko= 0,01160 [cm/s] = 04176  [m/h]
wskaznik réznoziarnistosci Cy= 3,60 fo 97,15 % (zakres stosowalnosci: 0,1 < dyo< 3,0 ; Cy<5,0)
o+ 2,74 % wspotczynik filtracji wg wzoru USBSC: ko= 0,00611 [cm/s] = 02201 [m/h]

(zakres stosowalno$ci: 0,01 < dy < 2,0)




Oznaczanie sktadu granulometrycznego wg PKN-CEN ISO/TS 17892-4 Zat.nr10.3

Numer 43279 Nazwa "Budowa farmy wiatrowej ,,Jenkéw” w gminie Wadroze Wielkie wraz z
projektu: zadania/tematu infrastruktura towarzyszaca"
NR OTWORU: 1/EW6 RODZAJ GRUNTU (wg PN-EN 14688-2): cSa
GLEBOKOSC POBRANIA: 9,1-9,3 m p.p.t. RODZAJ GRUNTU (wg PN-B 02480:1986): Pr
DATA POBRANIA: 12.05.2024 . DATA BADANIA: 05.06.2024 r.
FRAKCJA:
100,00 itowa pytowa piaskowa Zwirowa . kam. Sito Zawartodc przech.
/) [%] [%]
"’_g 20,00 / 40 0,000 100,00
2 8000 16 0,000 | 100,00
3 / 10 0,000 | 100,00
g 70,00 / 4,0 0,570 99,43
E 6200 | 2,0 2,850 96,58
g / 1,0 17,910 78,67
E 50,00 / 0,5 41,820 36,85
:% / 0,25 16,340 20,51
£ 4000 / 0,1 7,910 12,60
3 3000 / 0,063 9,100 3,50
/ 0,063> 3,500 0,00
20,00 /‘/ Srednice zastepcze:
»/ dio= 0,09
10,00 7 dyo= 0,25
0,00 ‘1 ds0= 0,40
o001 0002 0,01 0,0639,1 1 2,0 10 63 100 dso= 0,62
$rednica zastepcza ziaren dT [mm] dgo= 0,71
do= 1,50
Zawartos¢ frakeji:
wskaznik krzywizny uziarnienia C= 2,62 fiss 3,42 % wspotczynik filtracji wg Hazena: ko= 0,00858 [cm/s] = 03089  [m/h]
wskaznik réznoziarnistosci Cy= 8,26 fo 93,08 % (zakres stosowalnosci: 0,1 < dyo< 3,0 ; Cy<5,0)
o+ 3,50 % wspotczynik filtracji wg wzoru USBSC: ko= 0,01484 [cm/s] = 05344  [m/h]

(zakres stosowalno$ci: 0,01 < dy < 2,0)



Oznaczanie sktadu granulometrycznego wg PKN-CEN ISO/TS 17892-4

Zat.nr10.4

Numer 43979 Nazwa "Budowa farmy wiatrowej ,,Jenkéw” w gminie Wadroze Wielkie wraz z
projektu: zadania/tematu: infrastruktura towarzyszaca"
NR OTWORU: 1/EW6 RODZAJ GRUNTU (wg PN-EN 14688-2): siCl
GLEBOKOSC POBRANIA: 10,2-10,3 mp.p.t. RODZAJ GRUNTU (wg PN-B 02480:1986): Gz
DATA POBRANIA: 12.05.2024r. DATA BADANIA: 05.06.2024 r.
éred. zast. pressi
100,00 itowa pytowa piaskowa oy zwirowa . am [%]
T T 40 100,00
90,00 // 16 100,00
M 10 100,00
;_E 80,00 Y 4,0 100,00
E 0 2,0 100,00
. 1,0 99,00
2 / 0,5 97,00
% 60,00 / 0,25 94,00
E 5000 / 0,125 89,00
: / 0,063 77,00
E 40,00 / 0,020 43,00
g ,r"’/ 0,0063 33,00
g 3000 = —1] 0,002 28,10
< 0,001 25,00
20,00
dio= | 0,00004 @
10,00 dy= | 0,00020 %
0,00 dy= [ 0,00300 §
' 000 0002 0,01 0,063 9,10 1,00 20 10,00 3 100,00 dso= 0,02600 ﬁ
Srednica zastepcza ziaren dT [mm] dgo= 0,03465 '-(91:
deo= | 0,12000 )
Zawartos¢ frakcji:
wskaznik krzywizny uziarnienia Cs= 7,02 fies 0,00 % wspétczynik filtracji wg Hazena:
wskaznik réznoziarnistosci Cy= 936,51 fo 29,00 % (zakres stosowalnosci: 0,1 < dy 3,0; Cy<5,0) kio= 0,0000000016 [cm/s]= 0,00000006 [m/h]
fr 43,00 % wspo6tczynik filtracji wg wzoru USBSC:
f 28,00 % petoes stsoroinotst 001 £ue20) kio= 0,0000000011 [cm/s]= 0,00000004 [m/h]




Oznaczanie sktadu granulometrycznego wg PKN-CEN ISO/TS 17892-4

Zat.nr 10.5

Numer #3279 Nazwa "Budowa farmy wiatrowej ,,Jenkow” w gminie Wadroze Wielkie wraz z
projektu: zadania/tematu: infrastruktura towarzyszaca"
NR OTWORU: 1/EW6 RODZAJ GRUNTU (wg PN-EN 14688-2): Cl
GLEBOKOSC POBRANIA: 17,6-17,8 m p.p.t. RODZAJ GRUNTU (wg PN-B 02480:1986): I
DATA POBRANIA: 12.05.2024 r. DATA BADANIA: 04.06.2024 r.
$red. zast. przech.
100,00 itowa pytowa / o piaskowa zwirowa * kam. [%]
v 40 100,00
90,00 16 100,00
/u’ 10 100,00
X 8000 /] 4,0 100,00
2 // 2,0 100,00
£ 70,00
g // 1,0 100,00
) 0,5 100,00
€ 60,00 B
Z =d 0,25 100,00
.E //
2 5000 0,125 100,00
o 0,063 85,00
[
£ 40,00 0,020 68,00
:g 0,0063 57,00
£ 3000 0,002 50,00
A 0,001
20,00
die=| 0,000005 @
10,00 @
dy= | 0,000005 5
- [¢]
0,00 — d3= | 0,000005 o
0,00 0,002 0,01 0,063 0,10 1,00 ' 10,00 63 100,00 dso= | 0,00200 ]
Srednica zastepcza ziaren dT [mm] dgo= 0,00907 %
[¢]
deo=| 0,08000 )
Zawartos¢ frakcji:
wskaznik krzywizny uziarnienia C.= 0,00 Terz 0,00 % wspétczynik filtracji wg Hazena:
s e . ko= 0,0000000000290  [cm/s]= 0,0000000010
wskaznik réznoziarnistosci Cy= 1813,40 To 14,99 % (zakres stosowalnosci: 0,1 < dio< 3,0 ; Cy<5,0)
T 35,01 % wspotczynik filtracji wg wzoru USBSC:
ko=  0,0000000000002  [cm/s]= 0,00000000001

Ti 50,00 % (zakres stosowalnosci: 0,01 < dyo < 2,0)

[m/h]

[m/h]



Oznaczanie sktadu granulometrycznego wg PKN-CEN ISO/TS 17892-4

Zat.nr10.6

Numer 43279 Nazwa "Budowa farmy wiatrowej ,,Jenkow” w gminie Wadroze Wielkie wraz z
projektu: zadania/temat infrastruktura towarzyszaca"
NR OTWORU: 3/EW6 RODZAJ GRUNTU (wg PN-EN 14688-2): fSa
GLEBOKOSC POBRANIA: 5,5-5,7 mp.p.t. RODZAJ GRUNTU (wg PN-B 02480:1986): Pd
DATA POBRANIA: 11.05.2024 r. DATA BADANIA: 04.06.2024 r.
FRAKCJA:
100,00 itowa pytowa piaskowa o Zwirowa . kam. sito Jawartosd przech.
yd [%] [%]
% 90,00 % 40 0,000 100,00
E 80,00 l/ 16 0,000 100,00
ﬁ / 10 0,000 100,00
é 70,00 4,0 0,000 100,00
g / 2,0 0,030 99,97
§ 60,00 / 1,0 0,310 99,66
£ 50,00 / 0,5 4,810 94,85
8 / 0,25 26,250 68,60
:é 40,00 0,1 51,300 17,30
% 30,00 / 0,063 10,770 6,53
/ 0,063> | 6,530 0,00
20,00 / Srednice zastepcze:
/) dip= 0,08
10,00 y do= 0,11
0,00 |T. d3p= 0,13
0,001 0,002 0,01 0,063 0,1 1 2,0 10 63 100 dso= 0,19
$rednica zastepcza ziaren dT [mm] d50= 0,21
doo= 0,40
Zawartosc frakcji:
wskaznik krzywizny uziarnienia C= 1,02 fies 0,03 % wspotczynik filtracji wg Hazena: k= 0,00724 [cm/s] = 02606  [m/h]
wskaznik réznoziarnistosci Cy= 2,66 fo 93,44 % (zakres stosowalnosci: 0,1 < d1o< 3,0 ; Cy<5,0)
f 6,53 % wspotczynik filtracji wg wzoru USBSC:

(zakres stosowalnosci: 0,01 < dy < 2,0)

ko= 0,00225 [cm/s] =

0,0809  [m/h]




Oznaczanie sktadu granulometrycznego wg PKN-CEN ISO/TS 17892-4

Zat.nr 10.7

Numer #3279 Nazwa "Budowa farmy wiatrowej ,,Jenkow” w gminie Wadroze Wielkie wraz z
projektu: zadania/temat infrastruktura towarzyszaca"
NR OTWORU: 4/EW6 RODZAJ GRUNTU (wg PN-EN 14688-2): fSa
GLEBOKOSC POBRANIA: 3,3-3,5 m p.p.t. RODZAJ GRUNTU (wg PN-B 02480:1986): Pd
DATA POBRANIA: 12.05.2024 r. DATA BADANIA: 04.06.2024 r.
FRAKCJA:
100,00 itowa pytowa piaskowa O Zwirowa . kam. sito zawartoé¢ | przech.
/f
yd [%] [%]
£ 90,00 / 40 0,000 | 100,00
o
£ 80,00 / 16 0,000 100,00
5 / 10 0,000 100,00
1“% 70,00 / 4,0 0,000 100,00
g / 2,0 0,000 100,00
3 60,00 / 1,0 0,410 99,59
S 50,00 / 0,5 6,420 93,17
& / 0,25 28,660 64,51
g 4000 0,1 50,280 14,23
] / 0,063 12,300 1,93
& 30,00
/ 0,063> 1,930 0,00
20,00 Srednice zastepcze:
{ dio= 0,09
10,00 o 0,12
/ d
0,00 'f 30” 014
0,001 0,002 0,01 0,063 0,1 1 2,0 10 63 100 dso= 0,19
$rednica zastepcza ziaren dT [mm] dgo= 0,23
dgo= 0,45
Zawartosc frakcji:
wskaznik krzywizny uziarnienia C= 0,95 fies 0,00 % wspotczynik filtracji wg Hazena:
ywizny k ° potezy J1We ko= 0,00940 [cm/s]=  0,3383 [m/h]
wskaznik réznoziarnistosci Cuo= 2,56 fo 98,07 % (zakres stosowalnosci: 0,1 < dyo< 3,0 ; Cy<5,0)
fHf; 1,93 % wspotczynik filtracji wg wzoru USBSC:
° potczy I We ko= 0,00274 [cm/s]=  0,0988 [m/h]

(zakres stosowalnosci: 0,01 < dy < 2,0)




Oznaczanie sktadu granulometrycznego wg PKN-CEN ISO/TS 17892-4

Zat.nr 10.8

Numer 43979 Nazwa "Budowa farmy wiatrowej ,,Jenkow” w gminie Wadroze Wielkie wraz z
projektu: zadania/tematu: infrastruktura towarzyszaca"
NR OTWORU: 4/EW6 RODZAJ GRUNTU (wg PN-EN 14688-2): fSa
GLEBOKOSC POBRANIA: 4,5-4,7 m p.p.t. RODZAJ GRUNTU (wg PN-B 02480:1986): Pd
DATA POBRANIA: 12.05.2024 r. DATA BADANIA: 04.06.2024r.
FRAKCJA:
100,00 itowa pytowa piaskowa L zZwirowa . kam. sito Jawartosd przech.
A
¥ [%] [%]
§ 90,00 / 40 0,000 100,00
o
£ s000 / 16 0,000 | 100,00
g / 10 0,000 100,00
é 70,00 A 4,0 0,000 100,00
g / 2,0 0,000 100,00
S 60,00
£ / 1,0 0,310 99,69
£ 50,00 / 0,5 7,270 92,42
= / 0,25 28,380 64,04
~§ 40,00 / 0,1 49,760 14,28
©
3 2,63
& 30,00 0,063 11,650
/ 0,063> | 2,630 0,00
20,00 Srednice zastepcze:
{ dyp= 0,08
10,00 p do= 0,12
|
0,00 H. d3p= 0,14
0,001 0,002 0,01 0,0630,1 1 2,0 10 63 100 dso= 0,19
$rednica zastepcza ziaren dT [mm] dgo= 0,23
dgo= 0,45
Zawartos¢ frakcji:
wskaznik krzywizny uziarnienia C= 1,07 fies 0,00 % wspotczynik filtracji wg Hazena:
niickrzywizny dziar! ¢ ket ° polezy Jhwe ko= 000742 [cm/sl=  0,2673 [m/h]
wskaznik réznoziarnistosci C,= 2,88 fo 97,37 % (zakres stosowalnosci: 0,1 < d1o< 3,0 ; Gy<5,0)
f 2,63 % wspotczynik filtracji wg wzoru USBSC:

(zakres stosowalnosci: 0,01 < dy < 2,0)

ko= 0,00274 [cm/s] =

0,0988  [m/h]




Oznaczanie sktadu granulometrycznego wg PKN-CEN ISO/TS 17892-4

Zat.nr10.9

Numer 43979 Nazwa "Budowa farmy wiatrowej ,,Jenkéw” w gminie Wadroze Wielkie wraz z
projektu: zadania/tematu: infrastruktura towarzyszaca"
NR OTWORU: 4/EW6 RODZAJ GRUNTU (wg PN-EN 14688-2): siCl
GLEBOKOSC POBRANIA: 11,5-11,7 m p.p.t. RODZAJ GRUNTU (wg PN-B 02480:1986): Gz
DATA POBRANIA: 12.05.2024 . DATA BADANIA: 05.06.2024 r.
$red. zast. przech.
100,00 itowa pytowa /', ° piaskowa zwirowa . am [%]
L/ 40 100,00
90,00 16 100,00
¢ 10 100,00
;_E 80,00 4,0 100,00
E 0 / 2,0 100,00
g / 1,0 100,00
2 / 0,5 100,00
% 60,00 / 0,25 100,00
E 5000 / 0,125 100,00
: / 0,063 87,00
£ 000 5 0,020 52,00
£ e 0,0063 31,00
£ 3000 T 0,002 26,00
6 0,001
20,00
do= | 0,000031 @
10,00 dy= | 0,000030 %
0,00 dg= | 0,00550 §
' 000 0002 0,01 0,063 9,10 1,00 20 10,00 3 100,00 dso= 0,01800 ﬁ
Srednica zastepcza ziaren dT [mm] dgo= 0,02524 '-(91:
deo= | 0,70000 )
Zawartos¢ frakcji:
wskaznik krzywizny uziarnienia C.= 38,66 fies 0,00 % wspétczynik filtracji wg Hazena:
wskaznik réznoziarnistosci Cy= 814,19 fp 17,00 % (zakres stosowalnosci: 0,1 < dyo< 3,05 Cy<5,0) ko= 0,0000000011 [em/s] = 0,00000004 [m/n]
fr 57,00 % wspétczynik filtracji wg wzoru USBSC:
f 26,00 % petoes stsoroinotst 001 £ue20) kio= 0,0000000000 [cm/s]= 0,00000000 [m/h]




Oznaczanie sktadu granulometrycznego wg PKN-CEN ISO/TS 17892-4

Zat.nr10.10

Numer 43979 Nazwa "Budowa farmy wiatrowej ,,Jenkéw” w gminie Wadroze Wielkie wraz z
projektu: zadania/tematu: infrastruktura towarzyszaca"
NR OTWORU: 2/EW7 RODZAJ GRUNTU (wg PN-EN 14688-2): grclSi
GLEBOKOSC POBRANIA: 2,4-2,6 m p.p.t. RODZAJ GRUNTU (wg PN-B 02480:1986): Pog
DATA POBRANIA: 10.05.2024 r. DATA BADANIA: 05.06.2024 r.
$red. zast. przech.
100,00 itowa pytowa . biaskowa zwirowa . am [%]
40 100,00
90,00 f 16 100,00
/ 10 100,00
;_E 80,00 4,0 100,00
E 0 / 2,0 100,00
g 1,0 100,00
QE—, 000 / 0,5 100,00
g / 0,25 100,00
g 5000 0,125 50,30
g '_,,,/ 0,063 43,00
£ 000 0,020 29,00
3 ¥z 0,0063 17,00
% 30,00 = 0,002 10,00
/ 0,001
20,00 //‘/
1000 - dio= | 0,00004 %
g dy= | 0,00020 S
0,00 dy= [ 0,00300 §
' 000 0002 0,01 0,063 9,10 1,00 20 10,00 3 100,00 dso= 0,02600 ﬁ
Srednica zastepcza ziaren dT [mm] dgo= 0,03465 '-(91:
deo= | 0,12000 )
Zawartos¢ frakcji:
wskaznik krzywizny uziarnienia Cs= 7,02 fiez 49,44 % wsp6tczynik filtracji wg Hazena:
wekaznik résnoziamistosod o 3651 f, 756 %  (rakes tosomlnaint 01 24 20: Ot kio= 0,0000000016 [cm/s]= 0,00000006 [m/h]
fr 33,00 % wsp6tczynik filtracji wg wzoru USBSC:
f 10,00 % (rates tovomtnoint 001 4021 kio= 0,0000000011 [cm/s]= 0,00000004 [m/h]




Oznaczanie sktadu granulometrycznego wg PKN-CEN ISO/TS 17892-4 Zat.nr10.11

Numer 43979 Nazwa "Budowa farmy wiatrowej ,,Jenkéw” w gminie Wadroze Wielkie wraz z
projektu: zadania/tematu: infrastruktura towarzyszaca"
NR OTWORU: 2/EW7 RODZAJ GRUNTU (wg PN-EN 14688-2): siCl
GLEBOKOSC POBRANIA: 4,2-4,3 m p.p.t. RODZAJ GRUNTU (wg PN-B 02480:1986): Gn
DATA POBRANIA: 10.05.2024 . DATA BADANIA: 05.06.2024 .
$red. zast. przech.
itowa pytowa piaskowa zwirowa am %
100,00 = * [%]
// 40 100,00
90,00 / 16 100,00
’ 10 100,00
T 80,00 4,0 100,00
5 |
¥ / 2,0 100,00
£ 70,00
g / 1,0 100,00
w
E 6000 A 0,5 99,00
z / 0,25 96,00
£ .o / 0,125 88,00
: // 0,063 75,00
£ 4000 0,020 45,00
g / 0,0063 24,00
©
& 3000 A 0,002 16,00
/o/ 0,001
20,00 —
v
de= | 0,00019 @
10,00
dy= | 0,00019 S
ds= | 0,01000 8
0,00 2,0 B
000 0002 0,01 0,063 9,10 1,00 ' 10,00 ®3" 100,00 dso= [ 0,02800 7]
Srednica zastgpcza ziaren dT [mm] dgo= 0,03600 '-(9]:
deo= | 0,10000 @

Zawartos¢ frakcji:

wskaznik krzywizny uziarnienia Ce= 14,62 fiez 0,00 % wsp6tczynik filtracji wg Hazena:
L N . ko= 0,0000000419 [cm/s]= 0,00000151 [m/h]
wskaznik réznoziarnistosci Cy= 189,47 fp 29,99 % (zakres stosowalnosci: 0,1 < dyo< 3,0; Cy<5,0)
fr 54,01 % wsp6tczynik filtracji wg wzoru USBSC:

kio="0,0000000010 [cm/s]= 0,00000004 [m/h]

fi 1 6,00 % (zakres stosowalnosci: 0,01 < dy< 2,0)



Oznaczanie sktadu granulometrycznego wg PKN-CEN ISO/TS 17892-4

Zat.nr10.12

Numer #3279 Nazwa "Budowa farmy wiatrowej ,,Jenkow” w gminie Wadroze Wielkie wraz z
projektu: zadania/temat infrastruktura towarzyszaca"
NR OTWORU: 3/EW7 RODZAJ GRUNTU (wg PN-EN 14688-2): mSa
GLEBOKOSC POBRANIA: 6,5-6,6 m p.p.t. RODZAJ GRUNTU (wg PN-B 02480:1986): Ps
DATA POBRANIA: 11.05.2024 r. DATA BADANIA: 05.06.2024 .
FRAKCJA:
100,00 itowa pytowa piaskowa z’viirowa . kam. sito zawartosé | przech.
1
B /./’ [%] [%]
£ 50,00 // 40 0,000 100,00
o
£ 80,00 16 0,000 100,00
3 / 10 0,000 100,00
:“g 70,00 4,0 6,720 93,28
] // 2,0 5,680 87,60
E 60,00
5 1,0 15,080 72,52
S 50,00 7 0,5 16,680 | 5584
& / 0,25 23,220 32,62
:g 40,00 / 0,1 23,530 9,09
: f/ 0,063 5,000 4,09
& 30,00 /
/ 0,063> 4,090 0,00
20,00 Srednice zastepcze:
/ dyo= 0,11
10,00 5 dyo= 0,17
L1
0,00 I‘r dao= 0,22
0,001 0,002 0,01 0,063 0,1 1 2,0 10 63 100 dso= 0,40
$rednica zastepcza ziaren dT [mm] dso- 0,59
dgo= 2,50
Zawartos¢ frakcji:
wskaznik krzywizny uziarnienia C= 0,75 fies 12,40 % wspotczynik filtracji wg Hazena:
ywizny k ° potezy J1We ko= 001404 [cm/s]=  0,5053 [m/h]
wskaznik réznoziarnistosci Co= 5,36 fo 83,51 % (zakres stosowalnosci: 0,1 < dyo< 3,0 ; Cy<5,0)
o+ 4,09 % wspotczynik filtracji wg wzoru USBSC:
° potezy J1We k= 0,00611 [cm/s]=  0,2201 [m/h]

(zakres stosowalnosci: 0,01 < dy < 2,0)
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Zat.nr10.13

Numer 43279 Nazwa "Budowa farmy wiatrowej ,,Jenkow” w gminie Wadroze Wielkie wraz z
projektu: zadania/temat infrastruktura towarzyszaca"
NR OTWORU: 4/EWN7 RODZAJ GRUNTU (wg PN-EN 14688-2): mSa
GLEBOKOSC POBRANIA: 6,9-7,0 m p.p.t. RODZAJ GRUNTU (wg PN-B 02480:1986): Ps
DATA POBRANIA: 11.05.2024 r. DATA BADANIA: 05.06.2024 r.
FRAKCJA:
100,00 itowa pytowa piaskowa ’z’wwowa - kam. sito Jawartosd przech.
L1
T 90,00 A 1 [%] [%]
g7 / 40 0,000 100,00
o
£ 80,00 16 0,000 100,00
g / 10 0,000 100,00
é 70,00 / 4,0 4,640 95,36
g / 2,0 3,060 92,30
£ 60,00
3 1,0 10,130 82,17
€ 50,00 0,5 23,490 | 58,68
g / 025 | 27,040 | 3074
3 40,00 / 0,1 22,050 8,69
©
d / 2,44
& 3000 0,063 6,250
/ 0,063> 2,440 0,00
20,00 / Srednice zastepcze:
/ dio= 0,10
10,00 pid dyo= 0,18
A
0,00 uf dso= 0,25
0,001 0,002 0,01 0,0630,1 1 2,0 10 63 100 dso= 0,40
$rednica zastepcza ziaren dT [mm] d50= 0,51
dgo= 1,76
Zawartos¢ frakcji:
wskaznik krzywizny uziarnienia C= 1,23 fies 7,70 % wspotczynik filtracji wg Hazena:
eIy ¢ ‘ et ? potczy e ko= 0,01160 [cm/s]=  0,4176 [m/h]
wskaznik réznoziarnistosci C,= 5,10 fo 89,86 % (zakres stosowalnosci: 0,1 < d1o< 3,0 ; Gy<5,0)
f +f. 2,44 % wspotczynik filtracji wg wzoru USBSC:
nth ° potezy 1hwe k= 0,00697 [cm/s]=  0,2510 [m/h]

(zakres stosowalnosci: 0,01 < dy < 2,0)
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Zat.nr10.14

Numer 43979 Nazwa "Budowa farmy wiatrowej ,,Jenkéw” w gminie Wadroze Wielkie wraz z
projektu: zadania/tematu: infrastruktura towarzyszaca"
NR OTWORU: 3/EW8 RODZAJ GRUNTU (wg PN-EN 14688-2): siCl
GLEBOKOSC POBRANIA: 1,0 m p.p.t. RODZAJ GRUNTU (wg PN-B 02480:1986): Gpz
DATA POBRANIA: 8.05.2024 . DATA BADANIA: 03.06.2024r.
$red. zast. przech.
100,00 itowg pytowa —‘—piaskowa zwirowa . am [9%]
//— 40 100,00
90,00 / 16 100,00
/ 10 100,00
£ 8000 4,0 100,00
E 0 2,0 100,00
. 1,0 100,00
2 / 0,5 100,00
% P00 / 0,25 98,00
E 5000 / 0,125 96,00
: / 0,063 78,00
£ 4000 / 0,020 42,00
g / 0,0063 26,00
£ 3000 5% 0,002 21,00
I 0,001
20,00
die= | 0,00019 o
10,00 dyo= | 0,00019 &
000 d=| 0,01000 §
" o0 0002 0,01 0,063 9,10 1,00 20 10,00 ®3" 100,00 dso= [ 0,02800 3
Srednica zastgpcza ziaren dT [mm] dgo= 0,03600 '-(9]:
de= | 0,10000 @
Zawartos¢ frakcji:
wskaznik krzywizny uziarnienia Ce= 14,62 fiez 1,90 % wsp6tczynik filtracji wg Hazena:
wskaznik réznoziarnistosci Cy= 189,47 fp 20,10 % (zakres stosowalnosci: 0,1 < dyo< 3,05 Cy<5,0) ko= 0,0000000419 [em/s] = 0,00000151 [m/n]
fr 57,00 % wspétczynik filtracji wg wzoru USBSC:
f 21,00 % petoes stsoroinotst 001 £0ue20) ko= 0,0000000010 [cm/s]= 0,00000004 [m/h]
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Zat.nr10.15

Numer 43279 Nazwa "Budowa farmy wiatrowej ,,Jenkow” w gminie Wadroze Wielkie wraz z
projektu: zadania/temat infrastruktura towarzyszaca"
NR OTWORU: 1/EW10 RODZAJ GRUNTU (wg PN-EN 14688-2): mSa
GLEBOKOSC POBRANIA: 3,1-3,3 m p.p.t. RODZAJ GRUNTU (wg PN-B 02480:1986): Ps
DATA POBRANIA: 27.05.2024r. DATA BADANIA: 03.06.2024r.
FRAKCJA:
100,00 itowa pytowa piaskowa Zwirowa . kam. sito Jawartosd przech.
T 90,00 /"/ [%] [%]
X )
5 // 40 0,000 | 100,00
£ 80,00 16 0,000 100,00
g / 10 0,000 100,00
é 70,00 A 4,0 0,000 100,00
g 60,00 / 2,0 7,136 92,86
[=
3@ / 1,0 7,037 85,83
£ 50,00 / 0,5 13,376 | 72,45
& / 0,25 33,026 39,42
3 40,00 / 0,1 27,837 11,59
©
2 2,60
& 3000 | 0,063 8,985
/ 0,063> 2,602 0,00
20,00 Srednice zastepcze:
J / dio= 0,095
10,00 7 do= 0,12
% .
0,00 n’ 30= 0,18
0,001 0,002 0,01 0,063 0,1 1 2,0 10 63 100 dso= 0,31
$rednica zastepcza ziaren dT [mm] dgo= 0,38
dgo= 1,40
Zawartosc frakcji:
wskaznik krzywizny uziarnienia C= 0,90 fies 7,14 % wspotczynik filtracji wg Hazena:
nicrzywizny L ¢ ket ° polezy Jhwe ko= 001047 [cm/sl= 03769 [m/h]
wskaznik réznoziarnistosci Cy= 4,00 fo 90,26 % (zakres stosowalnosci: 0,1 < dyo< 3,0 ; Cy<5,0)
f +f. 2,60 % wspotczynik filtracji wg wzoru USBSC:
nth ° potezy 1hwe ko= 0,00274 [cm/s]=  0,0988 [m/h]

(zakres stosowalnosci: 0,01 < dy < 2,0)
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Zat.nr10.16

Numer 43979 Nazwa "Budowa farmy wiatrowej ,,Jenkéw” w gminie Wadroze Wielkie wraz z
projektu: zadania/tematu: infrastruktura towarzyszaca"
NR OTWORU: 2/EW 10 RODZAJ GRUNTU (wg PN-EN 14688-2): siCl
GLEBOKOSC POBRANIA: 9,5 m p.p.t. RODZAJ GRUNTU (wg PN-B 02480:1986): Grz
DATA POBRANIA: 27.05.2024 . DATA BADANIA: 05.06.2024 r.
$red. zast. przech.
100,00 itowa pytowa pia/skowa zwirowa . am [%]
= 40 100,00
90,00 = 16 100,00
/// ’
iz 10 100,00
= /]
£ 80,00 A 4,0 100,00
5 L1
5 % 2,0 100,00
.= 70,00
g y 1,0 100,00
£ s000 / 0,5 99,00
g // 0,25 95,00
2 oo w/ 0,125 89,00
: / 0,063 82,00
£ 4000 / 0,020 68,00
g / 0,0063 49,00
©
& 3000 /‘ 0,002 21,00
0,001
20,00
dio= | 0,00112 @
10,00 @
dpo= 0,0019 g
0,00 ds= | 0,02800 ®
' 0,002 0,063 2,0 63 dso= | 0,06300 B
0,00 ) 0,01 063 0,10 1,00 10,00 100,00 50 ) @
Srednica zastepcza ziaren dT [mm] dgo= 0,01500 '-(91:
deo= | 0,12000 )
Zawartos¢ frakcji:
wskaznik krzywizny uziarnienia C.= 46,67 fies 0,00 % wspétczynik filtracji wg Hazena:
p ) kio= 0,0000014551 [cm/s]= 0,00005238 [m/h]
wskaznik réznoziarnistosci Cy= 13,39 fp 21,80 % (zakres stosowalnosci: 0,1< dyo< 3,0 ; Cy<5,0)
fr 57,00 % wsp6tczynik filtracji wg wzoru USBSC: K= 0.0000001984 /s 0.00000714 (m/h
fi 21 ,00 % (zakres stosowalnosci: 0,01 < dy< 2,0) 10 ’ [Cm S] Y [m ]
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Zat.nr10.17

Numer 43979 Nazwa "Budowa farmy wiatrowej ,,Jenkéw” w gminie Wadroze Wielkie wraz z
projektu: zadania/tematu: infrastruktura towarzyszaca"
NR OTWORU: 2/EW 10 RODZAJ GRUNTU (wg PN-EN 14688-2): Cl
GLEBOKOSC POBRANIA: 17,0-17,1 m p.p.t. RODZAJ GRUNTU (wg PN-B 02480:1986): |
DATA POBRANIA: 27.05.2024r. DATA BADANIA: 05.06.2024 r.
$red. zast. przech.
100,00 itowa pytowa - piaskowa zwirowa . am [%]
// 40 100,00
90,00 ” 16 100,00
/| 10 100,00
;_E 80,00 / 4,0 100,00
E 0 2,0 100,00
g 1,0 100,00
g 000 / 0,5 100,00
g 0,25 100,00
é 50,00 ,4!”/ 0,125 96,00
2 A 0,063 88,00
£ 4000 = 0,020 61,00
g 0,0063 51,00
% 30,00 0,002 40,00
0,001
20,00
dio= | 0,000125 @
10,00 dy= | 0,00014 %
000 do=| 0,0002 §
' 000 0002 0,01 0,063 9,10 1,00 20 10,00 3 100,00 dso= 0,00550 ﬁ
Srednica zastepcza ziaren dT [mm] dgo= 0,01898 '-(91:
deo= | 0,08000 )
Zawartos¢ frakcji:
wskaznik krzywizny uziarnienia C.= 0,02 fies 0,00 % wspétczynik filtracji wg Hazena:
wskaznik réznoziarnistosci Cy= 151,82 fo 16,00 % (zakres stosowalnosci: 0,1 < dy 3,0; Cy<5,0) kio= 0,0000000181 [cm/s]= 0,00000065 [m/h]
fr 44,00 % wspétczynik filtracji wg wzoru USBSC:
f 40,00 %  ptoos stenontinoto 001 £t kio= 0,0000000005 [cm/s]= 0,00000002 [m/h]
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Zat.nr10.18

Numer 43979 Nazwa "Budowa farmy wiatrowej ,,Jenkéw” w gminie Wadroze Wielkie wraz z
projektu: zadania/tematu: infrastruktura towarzyszaca"
NR OTWORU: 3/EW10 RODZAJ GRUNTU (wg PN-EN 14688-2): siCl
GLEBOKOSC POBRANIA: 6,0-6,1 m p.p.t. RODZAJ GRUNTU (wg PN-B 02480:1986): GTt
DATA POBRANIA: 28.05.2024 . DATA BADANIA: 05.06.2024 r.
$red. zast. przech.
100,00 itowa pytowa piaskowa zwirowa . am [%]
o sEEi 40 100,00
90,00 // 16 100,00
L 10 100,00
;_E 80,00 4,0 100,00
E o ] 2,0 100,00
. 1,0 98,00
2 / 0,5 96,00
% e000 / 0,25 94,00
E 5000 s 0,125 88,00
g / 0,063 79,00
ﬁ 40,00 / 0,020 64,00
é / 0,0063 41,00
5 30,00 /' 0,002 17,00
0,001
20,00
<
dio= | 0,001374 @
10,00 dpo= 0,002 %
000 dao= 0,037 §
' 000 0002 0,01 0,063 9,10 1,00 20 10,00 3 100,00 dso= 0,00900 ﬁ
Srednica zastepcza ziaren dT [mm] dgo= 0,01469 '-(91:
deo= | 0,15000 )
Zawartos¢ frakcji:
wskaznik krzywizny uziarnienia C,= 67,84 fiez 1,50 % wsp6tczynik filtracji wg Hazena:
wskaznik réznoziarnistosci C,= 10,69 fo 22,50 % (zakres stosowalnosci: 0,1 < dye< 3,0; C<5,0) kio= 0,0000021899 [cm/s]= 0,00007884 [m/h]
fr 59,00 % wspo6tczynik filtracji wg wzoru USBSC:
f 17.00 % (eates tovomtnoint 001 4021 kio= 0,0000002232 [cm/s]= 0,00000803 [m/h]
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Zat.nr10.19

Numer 43979 Nazwa "Budowa farmy wiatrowej ,,Jenkow” w gminie Wadroze Wielkie wraz z
projektu: zadania/tematu: infrastruktura towarzyszaca"
NR OTWORU: 4/EW10 RODZAJ GRUNTU (wg PN-EN 14688-2): grSa
GLEBOKOSC POBRANIA: 7,5-7,6 m p.p.t. RODZAJ GRUNTU (wg PN-B 02480:1986): Po
DATA POBRANIA: 28.05.2024 r. DATA BADANIA: 05.06.2024 r.
FRAKCJA:
100,00 itowa pytowa piaskowa Zwirowa kam. sito Jawartosd przech.
4/. [%] [%]
§ 90,00 ] 100,00
= // 40 0,000 ,
£ 80,00 / 16 0,000 100,00
2 / 10 7,759 92,24
é 70,00 4,0 6,411 85,83
Z / 2,0 23,078 62,75
£ 60,00 A
g = 1,0 5,093 57,66
£ 50,00 /] 0,5 13,160 | 44,50
= // 025 | 18632 | 2587
~§ 40,00 % 0,1 15,837 10,03
©
3 3,77
& 3000 0,063 6,262
0,063> 3,769 0,00
20,00 / Srednice zastepcze:
dyo= 0,10
10,00 p% dao= 0,18
0,00 |‘T dao= 0,30
0,001 0,002 0,01 0,063 0,1 1 2,0 10 63 100 dso= 0,64
$rednica zastepcza ziaren dT [mm] dgo= 1,60
dgo= 7,00
Zawartos¢ frakcji:
wskaznik krzywizny uziarnienia C= 0,56 fies 37,25 % wspotczynik filtracji wg Hazena:
enicizywizny uziar! ¢ kot > polezy e kio= 0,01160 [cm/s] = 04176  [m/h]
wskaznik réznoziarnistosci Cy= 16,00 fo 58,98 % (zakres stosowalnosci: 0,1 < d1o< 3,0 ; Gy<5,0)
f +f. 3,77 % wspotczynik filtracji wg wzoru USBSC:
nth ° potezy 1hwe k= 0,00697 [cm/s]=  0,2510 [m/h]

(zakres stosowalnosci: 0,01 < dy < 2,0)
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Zat.nr10.20

Numer 43979 Nazwa "Budowa farmy wiatrowej ,,Jenkéw” w gminie Wadroze Wielkie wraz z
projektu: zadania/tematu: infrastruktura towarzyszaca"
NR OTWORU: 4/EW10 RODZAJ GRUNTU (wg PN-EN 14688-2): o]l
GLEBOKOSC POBRANIA: 16,5-16,7 m p.p.t. RODZAJ GRUNTU (wg PN-B 02480:1986): |
DATA POBRANIA: 28.05.2024 . DATA BADANIA: 05.06.2024 r.
100,00 itowa pytowa - T piaskowa zwirowa . am Sred. ot pr[z(;:;h.
/ 40 100,00
90,00 / 16 100,00
/ 10 100,00
§ 80,00 = y 4,0 100,00
oo 2,0 100,00
g 1,0 100,00
H 60,00 P 0,5 100,00
.E» /,/ 0,25 100,00
£ 5000 o 0,125 100,00
: I8 > 0,063 77,00
£ 000 0,020 62,00
g 0,0063 52,00
% 30,00 0,002 43,00
0,001
20,00
do= | 0,000038 @
10,00 dyo= | 0,00004 %
0,00 ds= | 0,000055 §
' 000 0002 0,01 0,063 9,10 1,00 20 10,00 3 100,00 dso= 0,00450 ﬁ
Srednica zastepcza ziaren dT [mm] dgo= 0,01678 '-(91:
deo= | 0,09000 )
Zawartos¢ frakcji:
wskaznik krzywizny uziarnienia C.= 0,00 fiez 0,00 % wsp6tczynik filtracji wg Hazena:
wskaznik réznoziarnistosci Cy= 441,68 fp 23,00 % (zakres stosowalnosci: 0,1 < dyo< 3,05 Cy<5,0) ko= 0,0000000017 [em/s] = 0,00000006 [m/n]
fr 33,99 % wsp6tczynik filtracji wg wzoru USBSC:
f 43,01 %  ptoos stesontinoto 001 £ g2 kio= 0,0000000000 [cm/s]= 0,00000000 [m/h]
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Badania makro i makroskopowe, badania wytrzymatosciowe, badania cech
pecznienia

dostarczone przez Zleceniodawce *

siedziba laboratorium

22.05. 2024
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*Protokoty poboru sg w posiadaniu zleceniodawcy, nie zostaty przedstawione do wgladu laboratorium.

Oswiadczenie:

1.  Wyniki badan odnoszg sig¢ wytgcznie do badanych prébek, dostarczonych przez zleceniodawce.

2. Niniejsze ,Sprawozdanie z badan” zawiera 28 stron i moze by¢ powielone tylko w catosci. Czg$ciowe powielanie
wymaga pisemnej zgody kierownika Laboratorium.

3. Termin zgtaszania skarg nie moze przekracza¢ 2 tygodni od daty przekazania Sprawozdania z Badan.

Krakow, 12.06.2024
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1. Materiat badawczy

Materiat zostat dostarczony do laboratorium przez zleceniodawce:

- prébki kategorii A1 (NNS) zabezpieczone szczelnie folig celem unikniecia utraty wilgotnosci materiatu,

Prébki dostarczone przez Zleceniodawce zostaty przedstawione w tabeli ponizej

Tabela 1. Spis probek dostarczonych przez Zleceniodawce oraz ich rodzaj

Numer Numer Gtebokos¢ rodzaj
tematu | laboratoryjny| Nazwa otworu poboru préby/
wg. Lab. probki [m p.p.t.] kategoria

1 | B24-05-43 1 1/EW8 19,6-19,7 A1/NNS
2 | B24-05-43 2 4/EW8 18,1-18,3 A1/NNS
3 | B24-05-43 3 2/EW8 15,72-16,0 A1/NNS
4 | B24-05-43 4 2/EW8 4,3-4,5 A1/NNS
5 | B24-05-43 5 3/EW8 17,33-17,51 A1/NNS
6 | B24-05-43 6 1/EW7 12,0-12,22 A1/NNS
7 | B24-05-43 7 2/EW7 18,59-18,75 A1/NNS
8 | B24-05-43 8 3/EW7 13,37-13,59 | A1/NNS
9 | B24-05-43 9 3/EW6 9,2-9,4 A1/NNS
10 | B24-05-43 10 1/EW6 19,4-19,5 A1/NNS
11 | B24-05-43 11 1/EW5 13,1-13,2 A1/NNS
12 | B24-05-43 12 2/EW5 4,7-4,9 A1/NNS
13 | B24-05-43 13 3/EW5 9,6-9,7 A1/NNS

2. Metodyka badan/procedury badawcze

2.1.Cisnienia pecznienia gruntu

Cisnienie pecznienia probki gruntu Pc nalezy oznacza¢ jako warto$¢ obcigzenia jednostkowego, przy ktédrym
probka w edometrze nie wykazuje zmian wysokosci w warunkach dostepu wody. Badanie wykonywanie jest
zgodnie ze schematem przedstawionym ponizej w oparciu o norme PN-88/B-04481 pkt. 6.2. Badanie wykonane

zostato zgodnie ze schematem ponize;j.

dynamometr

czujnik

pierscien !
z prébka '\\\\\\\\\\\\\\:‘: e

Je 0% e
. .\"

filtr gérny
edometru

Strona 2 z 29.



Wykorzystane normy/procedury badawcze: PN-88/B-04481
2.2.Wskaznik pecznienia (Myslinska)

Pecznieniem nazywamy proces zwiekszania sie objetosci gruntu na skutek nasycania wodga. Miarg zdolnosci
gruntéw do pecznienia jest wskaznik pecznienia Vp , wyrazony w % w stosunku do pierwotnej objetosci prébki.
Jest on okreslany wg. wzoru:

v —y!
V!

v, = x 100

V’- objetos¢ pierwotna prébki gruntu [cm?]

V”’- objetos¢ koricowa prébki gruntu po maksymalnym napecznieniu [cm?]

Schemat badania w aparacie Wasiliewa zostat przedstawiony ponize;j.

czujnik

filtr
gorny

| filtr
dolny

Klasyfikacja gruntéw ze wzgledu na wskaznik pecznienia Vp (wg.

Niedzielskiego - ITB)

<10% stabo peczniejace
10-20% $rednio peczniejace
20-30% silnie peczniejace
>30% bardzo silnie peczniejace

Wykorzystane normy/procedury badawcze: PN-88/B-04481, Mysliriska

2.3.Badania makroskopowe gruntu

Metoda makroskopowa jest uproszczonym badaniem rodzaju i stanu gruntéw. Ma na celu okreslenie
podstawowych cech gruntu przy uzyciu prostych metod opartych na obserwacjach i prébach takich
jak préba wateczkowania, rozmakania, badanie roztworem 10% HCl itd.

Wykorzystane normy/procedury badawcze: PN-EN ISO 14688-2:2018, PN-B-04481:1988 (pkt 3.), PNB-
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02480:1986
2.4.0znaczenie wytrzymatosci na $ciskanie

Metoda polega na obcigzeniu prébki skaty w ksztatcie walca sitg Sciskajgcg réwnomiernie wzrastajgca, az do
osiggniecia sity niszczacej probke, odczytaniu wartosci tej sity i obliczeniu na jej podstawie wytrzymatosci skaty
na Sciskanie. Oznaczenie wykonywano na probkach w ksztatcie walca docietych w taki sposdb aby wysokos¢
prébki foremnej byta réwna jej $rednica. Badania te przeprowadzono stosujgc wytyczne ISRM (Suggested
Methods for Determining the Uniaxial Compressive Strenght and Deformability of Rock Materials) oraz norme
PN-EN 1926. Po wysuszeniu zmierzono ich wymiary, po czym obcigzano ze statg predkoscig wzrastania naprezen
$ciskajgcych réowng 0,7 MPa/s. Zastosowano prase mechaniczng do badania wytrzymatosci na sciskanie o
maksymalnym nacisku 3000 kN. W celu zminimalizowania niedoktadnosci przeprowadzonych testéow
wynikajacych z nieréwnosci prébek, w uktadzie obcigzeniowym zostat zastosowany przegub kulowy ktéry
umozliwiat dokfadnie dopasowanie powierzchni prasy w stosunku do prébki.

Wartos¢ wytrzymatosci na sciskanie wyrazong stosunkiem sity niszczgcej probke do powierzchni jej przekroju
obliczono ze wzoru
F1max

Rc =
¢ 3

gdzie:
Rc — wytrzymatos$¢ na Sciskanie
F1 max — wartos¢ sity krytycznej niszczacej prébke [N]

S — pole powierzchni przekroju poprzecznego prébki [mm?]

Wykorzystane normy/procedury badawcze: PN-EN 1926:2007, ISRM

2.5.Badania makroskopowe i mikroskopowe skat

Badania przeprowadzono przy uzyciu mikroskopu stereoskopowego Eakins wyposazonego
w wysokorozdzielczg kamere cyfrowa. Analize wykonano na sztucznie wytworzonych odspojeniach
w obrebie prébek skat w celu okreslenia ich cech w skali mikro. Badania miaty na celu okreslenie
podstawowych parametrow skat takich jak nazwe, barwe, strukture i teksture, sktad mineralny jak
rowniez stopien zwietrzenia

Wykorzystane normy/procedury badawcze: PN-EN 932-3:1999

3. Odstepstwa od norm i procedur badawczych

brak

4. Zataczniki

Zat. 1. Wyniki badan analizy makroskopowej gruntéw
Zat. 2. Wyniki badan cech pecznienia gruntéw

Zat. 3. Wyniki badan mikro i makroskopowych skat
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Zat. 4. Wyniki badan wytrzymatosci na sciskanie
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Zat. 1. Wyniki badan analizy makroskopowej gruntow
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Zleceniodawca: INTERRA GEOLOGIA SP. Z 0.0., ul. Sptawie 51, 61-312 Poznan B G I S
Laboratorium: BGiS Sp. z 0.0, Fabryczna 20a, 31-553 Krakéw

LABORATORY

Numer zlecenia: B24-05-43 Rodzaj préb: NNS
Data otrzymania préby: 24.05.2024 Kategoria prob: Al

Sprawozdanie z przeprowadzonej analizy makroskopowej

Opis gruntu
Gtebokosé . ) . ) .. Liczba . s Klasa zawartosci
pobrania . Opis gruntu wg PN Opis gruntu wg ISO Rodzaj gruntu Barwa gruntu Wilgotnosc wataczkowar Dylatancja  Plastyczno$¢ Stan gruntu e R
Nazwa otworu sl Uwagi
[mp.p.t.] . ; . i "~ PN-EN i PN-EN ISO PN-B- PN-EN ISO PN-EN ISO PN-B- PN-B- PN-EN ISO
PN-B-0+775:T764481:1988 PN-EN ISO 14688 PN-8-02480 ISO 14688 PN-ENISO 14688 14688 04481:1988 14688 14688 04481:1988 04481:1988 14688
. . bezowo-
1 1/E06 19,4-19,5 Brak it it I Cl . mw 0/0 brak mata b.zw <1 0
jasnoszary
3/EW6 9,2-9,4 Brak it it I Cl szara mw 0/0 brak mata b.zw <1 0
2
Data zakonczenia badan: 28.05.2024 Badanie autoryzowat:
v/

Badanie wykonat: H)(ayfg W‘é \X%M
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Zat. 2. Wyniki badan cech pecznienia gruntéow
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Wykonat: mgr inz. Mateusz Ptaszek
LABORATORY

Data zakonczenia badania: 05.06.2024 r.

WYNIKI OZNACZENIA WSKAZNIKA PECZNIENA W APARACIE
WASILIEWA ORAZ CISNIENIA PECZNIENIA W APARACIE
TROJOSIOWYM wg PN-88/B-04481

numer otworu: 3/EW6
gtebokos¢ poboru: 9,2-9,4
rodzaj probki: NNS

Wyniki oznaczenia pecznienia gruntu w aparacie Wasiliewa

wilgotnos¢ przed badaniem [% wag.]: 14,40
wilgotnosé po badaniu [% wag.]: 19,99
wskaznik peczniena Vp [%]: 21,35

Klasyfikacja gruntow ze wzgledu na
wskaznik pecznienia Vp (wg silnie peczniejacy
Niedzielskiego — ITB).

Wyniki oznaczenia ci$nienia pecznienia w aparacie tréjosiowym

wilgotnos¢ przed badaniem [% wag.]: 14,40
wilgotnos¢ po badaniu [% wag.]: 16,19
p przed badaniem [Mg/m* ]: 2,08
p po badaniu [Mg/m* ]: 2,11
pd przed badaniem [Mg/m* ]: 1,82
pd po badaniem [Mg/m?* |: 1,82
cisnienie pecznienia [kPa]: 93,7
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Data zakoriczenia badania: 05.06.2024 r.
Wykonat: mgr inz. Mateusz Ptaszek

LABORATORY

WYNIKI OZNACZENIA WSKAZNIKA PECZNIENA W APARACIE
WASILIEWA ORAZ CISNIENIA PECZNIENIA W APARACIE
TROJOSIOWYM wg PN-88/B-04481

numer otworu: 1/E06
gtebokos¢ poboru: 19,4-19,5
rodzaj probki: NNS

Wyniki oznaczenia pecznienia gruntu w aparacie Wasiliewa

wilgotnos¢ przed badaniem [% wag.]: 20,74
wilgotnosé po badaniu [% wag.]: 38,86
wskaznik peczniena Vp [%]: 35,50

Klasyfikacja gruntow ze wzgledu na
wskaznik pecznienia Vp (wg bardzo silnie peczniejacy
Niedzielskiego — ITB).

Wyniki oznaczenia ci$nienia pecznienia w aparacie tréjosiowym

wilgotnos¢ przed badaniem [% wag.]: 20,74
wilgotnos¢ po badaniu [% wag.]: 22,19

p przed badaniem [Mg/m* ]: 2,08

p po badaniu [Mg/m* ]: 2,12

pd przed badaniem [Mg/m* ]: 1,72

pd po badaniem [Mg/m?* |: 1,73
cisnienie pecznienia [kPa]: 137,4
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Zat. 3. Wyniki badan mikro i makroskopowych skat
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B G I S Data zakonczenia badania: 08.06.24 r

LABORATORY
Zleceniodawca: INTERRA GEOLOGIA SP. Z 0.0., ul. Sptawie 51, 61-312 Poznan
Laboratorium: BGiS Sp. z 0.0, Fabryczna 20a, 31-553 Krakow
Numer zlecenia: B24-05-43 Numer préby: Al
Data otrzymania préby: 24.05.2024 Kategoria proby: rdzen skalny

SPRAWOZDANIE Z BADAN UPROSZCZONEGO OPISU PETROGRAFICZEGO SKALY
MIKROSKOPOWEGO | MAKROSKOPOWEGO ZGODNIE Z PN-EN 932-3:1999

gtebokos¢

klasa jakosci

numer otworu badawczego poboru o
pobranej préby

[m p.p.t.]
1/EW5 13,1-13,2 Al

Mikroskopowy opis skaty

Skata zawiera naprzemianlegle utozone laminy serycytu i kwarcu o grubosci w przedziale 2-12 mm. Serycyt
utozony jest ptaskoréwnolegle, co sprzyja drobnotupkowej podzielnosci skaty. Przetam skaty jest nieréwny,
lisciasty. Powierzchnie oddzielnosci sg btyszczace. Skata jest nieznacznie zwietrzata, co wyraza sie obecnoscia
rdzawo-zielonkawych smug chlorytéw zastepujacych serycyt. Jest krucha, dos¢ tatwo wykruszaja sie z niej
drobne, ptaskie fragmenty. Nie reaguje z HCI.

Makroskopowy opis skaty

Barwa Tekstura Struktura

tupek kwarcowo-serycytowy Srebrzysto-szara Bardzo drobnoziarnista tupkowa

Widok powierzchni przetamu skaty Widok bocznej powierzchni rdzenia

Obraz z mikroskopu stereoskopowego powierzchni przetamu

Badanie wykonat: %M/W Badanie autoryzowat:

—

S
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B G I S Data zakonczenia badania: 08.06.24 r

LABORATORY
Zleceniodawca: INTERRA GEOLOGIA SP. Z 0.0., ul. Sptawie 51, 61-312 Poznan
Laboratorium: BGiS Sp. z 0.0, Fabryczna 20a, 31-553 Krakow
Numer zlecenia: B24-05-43 Numer préby: Al
Data otrzymania préby: 24.05.2024 Kategoria proby: rdzen skalny

SPRAWOZDANIE Z BADAN UPROSZCZONEGO OPISU PETROGRAFICZEGO SKALY
MIKROSKOPOWEGO | MAKROSKOPOWEGO ZGODNIE Z PN-EN 932-3:1999

gtebokos¢

klasa jakosci

numer otworu badawczego poboru o
pobranej préby

[m p.p.t.]
1/EW7 12,0-12,22 Al

Mikroskopowy opis skaty

Skata ztozona jest z pelitu kwarcowego, drobnotuseczkowego serycytu i tlenkow zelaza. Zawiera zytki kwarcu
o grubosci 5 mm. Nie reaguje z HCl. Jest zwietrzata. Wystepuja w niej liczne spekania o nieregularnym
przebiegu. W wigkszosci sg zamknigte, a tylko nieliczne posiadaja niewielkie rozwarcie. Powierzchnia

przetamu jest lekko falista, szorstka i matowa. Pomimo zwietrzenia skata jest dos$¢ zwiezta o twardych i
ostrych krawedziach.

Makroskopowy opis skaty

Barwa Tekstura Struktura
Rdzawo-zéttawa z szarymi Laminowana
Fyllit i ry Bardzo drobnoziarnista . L
smugami réwnolegle, ukosnie

Widok powierzchni przetamu skaty Widok bocznej powierzchni rdzenia

Obraz z mikroskopu stereoskopowego powierzchni przetamu

Badanie wykonat: %M//M Badanie autoryzowat:

—

S
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B G I S Data zakonczenia badania: 08.06.24 r

LABORATORY
Zleceniodawca: INTERRA GEOLOGIA SP. Z 0.0., ul. Sptawie 51, 61-312 Poznan
Laboratorium: BGiS Sp. z 0.0, Fabryczna 20a, 31-553 Krakow
Numer zlecenia: B24-05-43 Numer préby: Al
Data otrzymania préby: 24.05.2024 Kategoria proby: rdzen skalny

SPRAWOZDANIE Z BADAN UPROSZCZONEGO OPISU PETROGRAFICZEGO SKALY
MIKROSKOPOWEGO | MAKROSKOPOWEGO ZGODNIE Z PN-EN 932-3:1999

gtebokos¢

klasa jakosci

numer otworu badawczego poboru o
pobranej préby

[m p.p.t.]
1/EWSE 19,6-19,7 Al

Mikroskopowy opis skaty
afe tworza laminy serycytu 1 kwarcu. Ufozone s3 one naprzemianlegle 1 lekko faliscie. Na ich granicy
dochodzi do pekania skaty na warstewki o grubosci zwykle okoto kilku centymetréw. Ten stosunkowo
spokojny uktad zaburzaja zytki biato-szarego kwarcu, przecinajace skate w réznych kierunkach. Dodatkowo sg
one pofatdowane, spekane i czesciowo wykruszone. Skata jest lekko zwietrzata. Powierzchnie przetamu sa
dos¢ réwne i nieznacznie chropowate oraz matowe. Zauwazalne sg na nich skupienia wodorotlenkéw zelaza.
. . catrzenia skata ie iezta i dosé twarda. Nie reaguie z HCl

Makroskopowy opis skaty

Barwa Tekstura Struktura

Fyllit Rdzawo-szara Bardzo drobnoziarnista Laminowana faliscie

Obraz z mikroskopu stereoskopowego powierzchni przetamu

—

S

Badanie wykonat: %M/W Badanie autoryzowat:

Strona 14 z 29.



B G I S Data zakonczenia badania: 08.06.24 r

LABORATORY
Zleceniodawca: INTERRA GEOLOGIA SP. Z 0.0., ul. Sptawie 51, 61-312 Poznan
Laboratorium: BGiS Sp. z 0.0, Fabryczna 20a, 31-553 Krakow
Numer zlecenia: B24-05-43 Numer préby: Al
Data otrzymania préby: 24.05.2024 Kategoria proby: rdzen skalny

SPRAWOZDANIE Z BADAN UPROSZCZONEGO OPISU PETROGRAFICZEGO SKALY
MIKROSKOPOWEGO | MAKROSKOPOWEGO ZGODNIE Z PN-EN 932-3:1999

gtebokos¢

klasa jakosci

numer otworu badawczego poboru o
pobranej préby

[m p.p.t.]
2/EW5 4,7-4,8 Al

Mikroskopowy opis skaty

W sktadzie petrograficznym dominuje pelit kwarcowy, drobnotuseczkowy serycyt i tlenki zelaza. Skata nie
reaguje z HCl. Jest czeSciowo zwietrzata. Dzieli sie na ptytki o grubosci 2-6 cm. Powierzchnie tupliwosci sa
réwne, lekko szorstkie i matowe.

Makroskopowy opis skaty

Barwa Tekstura Struktura

" L2 _— Laminowana
Fyllit Rdzawo-zéttawa Bardzo drobnoziarnista . L
réwnolegle, ukosnie

Widok powierzchni przetamu skaty Widok bocznej powierzchni rdzenia

Obraz z mikroskopu stereoskopowego powierzchni przetamu

Badanie wykonat: //ZM/’W Badanie autoryzowat:

—

S
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B G I S Data zakonczenia badania: 08.06.24 r

LABORATORY
Zleceniodawca: INTERRA GEOLOGIA SP. Z 0.0., ul. Sptawie 51, 61-312 Poznan
Laboratorium: BGiS Sp. z 0.0, Fabryczna 20a, 31-553 Krakow
Numer zlecenia: B24-05-43 Numer préby: Al
Data otrzymania préby: 24.05.2024 Kategoria proby: rdzen skalny

SPRAWOZDANIE Z BADAN UPROSZCZONEGO OPISU PETROGRAFICZEGO SKALY
MIKROSKOPOWEGO | MAKROSKOPOWEGO ZGODNIE Z PN-EN 932-3:1999

gtebokos¢

klasa jakosci

numer otworu badawczego poboru o
pobranej préby

[m p.p.t.]
2/EW7 18,59-18,75 Al

Mikroskopowy opis skaty

W skale wystepujq laminy serycytu utozone naprzemian z warstewkami (lub soczewkami) zawierajagcymi nieco
grubsze ziarna kwarcu o wielkosci do 0,5 mm. Grubos¢ tych warstewek dochodzi do 25 mm. Skata jest
czesciowo zwietrzata. Powierzchnia przetamu jest szorstka i matowa. Zawiera rdzawe naloty wodorotlenkéw
zelaza. Posiada drobne, zamknigte spekania oraz nieliczne drobne pory w obrebie warstewek kwarcowych.
Skata jest zwigzta i dos¢ twarda, posiada ostre krawedzie. Nie reaguje z HCI.

Makroskopowy opis skaty

Barwa Tekstura Struktura

" _ Laminowana
Fyllit Rdzawo-szara Bardzo drobnoziarnista . L
réwnolegle, ukosnie

Obraz z mikroskopu stereoskopowego powierzchni przetamu

—

S

Badanie wykonat: %M//M Badanie autoryzowat:
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B G l S Data zakonczenia badania: 08.06.24 r

LABORATORY
Zleceniodawca: INTERRA GEOLOGIA SP. Z 0.0., ul. Sptawie 51, 61-312 Poznan
Laboratorium: BGiS Sp. z 0.0, Fabryczna 20a, 31-553 Krakow
Numer zlecenia: B24-05-43 Numer préby: Al
Data otrzymania préby: 24.05.2024 Kategoria proby: rdzen skalny

SPRAWOZDANIE Z BADAN UPROSZCZONEGO OPISU PETROGRAFICZEGO SKALY
MIKROSKOPOWEGO | MAKROSKOPOWEGO ZGODNIE Z PN-EN 932-3:1999

gtebokos¢

klasa jakosci

numer otworu badawczego poboru o
pobranej préby

[m p.p.t.]
2/EWSE 4,3-4,5 A1

Mikroskopowy opis skaty

Skata sktada sie z kwarcu, skaleni, serycytu, biotytu, chlorytéw i wodorotlenkéw zelaza. Sktadniki te s
utozone dos¢ réownomiernie, z zaznaczajacq sie tylko nieznacznie drobnorytmiczng laminacja. Jednoczesnie
skata wykazuje wyraing oddzielnos¢ ptytkowa (tupkowa) o grubosci warstewek od 1 do 4 cm. Jest dos¢
miegkka i krucha. Jej fragmenty tatwo ulegajg wykruszaniu i odspajaniu. Powierzchnie przetamu sa réwne,
lekko chropowate i matowe. Przejawy wietrzenia sg znikome. Skata nie reaguje z HCI.

Makroskopowy opis skaty

Barwa Tekstura Struktura

tupek szarogtazowy Ciemnoszara Bardzo drobnoziarnista tupkowa

Widok powierzchni przetamu skaty

Obraz z mikroskopu stereoskopowego powierzchni przetamu

Badanie wykonat: %ﬂé/f'ﬂﬂéf” Badanie autoryzowat:

—

S
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B G I S Data zakonczenia badania: 08.06.24 r

LABORATORY
Zleceniodawca: INTERRA GEOLOGIA SP. Z 0.0., ul. Sptawie 51, 61-312 Poznan
Laboratorium: BGiS Sp. z 0.0, Fabryczna 20a, 31-553 Krakow
Numer zlecenia: B24-05-43 Numer préby: Al
Data otrzymania préby: 24.05.2024 Kategoria proby: rdzen skalny

SPRAWOZDANIE Z BADAN UPROSZCZONEGO OPISU PETROGRAFICZEGO SKALY
MIKROSKOPOWEGO | MAKROSKOPOWEGO ZGODNIE Z PN-EN 932-3:1999

gtebokos¢

klasa jakosci

numer otworu badawczego poboru o
pobranej préby

[m p.p.t.]
2/EWSHE 15,72-16,0 Al

Mikroskopowy opis skaty

Gtéwne sktadniki skaty to drobnotuseczkowy serycyt i kwarc. Sg one utozone w laminach o grubosci okoto 1
mm, wzajemnie sie przewarstwiajacych. S one utozone ukosnie. Niektére z nich maja zaburzony uktad i s3
nieciggte. W niewielkiej ilosci towarzyszg im zytki biatego kwarcu o utozeniu zgodnym z przebiegiem lamin.
Skata nie wykazuje objawéw zwietrzenia. Nie reaguje z HCI. Jest zwigzta. Powierzchnie jej przetamu sg
btyszczace i gtadkie oraz lekko faliste.

Makroskopowy opis skaty

Barwa Tekstura Struktura

" _ Laminowana
Fyllit Srebrzysto-szara Bardzo drobnoziarnista . L
réwnolegle, ukosnie

Widok powierzchni przetamu skaty

Obraz z mikroskopu stereoskopowego powierzchni przetamu

—

S

Badanie wykonat: W//W Badanie autoryzowat:
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B G I S Data zakonczenia badania: 08.06.24 r

LABORATORY
Zleceniodawca: INTERRA GEOLOGIA SP. Z 0.0., ul. Sptawie 51, 61-312 Poznan
Laboratorium: BGiS Sp. z 0.0, Fabryczna 20a, 31-553 Krakow
Numer zlecenia: B24-05-43 Numer préby: Al
Data otrzymania préby: 24.05.2024 Kategoria proby: rdzen skalny

SPRAWOZDANIE Z BADAN UPROSZCZONEGO OPISU PETROGRAFICZEGO SKALY
MIKROSKOPOWEGO | MAKROSKOPOWEGO ZGODNIE Z PN-EN 932-3:1999

gtebokos¢

klasa jakosci

numer otworu badawczego poboru o
pobranej préby

[m p.p.t.]
3/EWS5 9,6-9,7 Al

Mikroskopowy opis skaty

Skata ztozona jest z serycytu i kwarcu wystepujacych naprzemianlegle w laminach o grubosci od 2 do 10 mm.
Tworza one rozwarstwiajace sie warstewki, osiggajace grubos¢ 2 cm. Przetam skaty jest bardzo nieréwny,
falisty. Powierzchnie oddzielnosci s3 matowe, zwietrzate. Na niektérych z nich serycyt jest czesciowo
zastapiony przez chloryty. Widoczne s3 takze nagromadzenia rdzawych wodorotlenkéw zelaza. Skata jest dosé¢
krucha, migkka i rozsypliwa. Wykazuje tatwa podzielnos¢ tupkowa. Nie reaguje z HCI.

Makroskopowy opis skaty

Barwa Tekstura Struktura

Srebrzysto-szara z rdzawymi
tupek kwarcowo-serycytowy 4 v Bardzo drobnoziarnista tupkowa

nalotami

Widok powierzchni przetamu skaty

Obraz z mikroskopu stereoskopowego powierzchni przetamu

Badanie wykonat: W//W Badanie autoryzowat:

—

S
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B G I S Data zakonczenia badania: 08.06.24 r

LABORATORY
Zleceniodawca: INTERRA GEOLOGIA SP. Z 0.0., ul. Sptawie 51, 61-312 Poznan
Laboratorium: BGiS Sp. z 0.0, Fabryczna 20a, 31-553 Krakow
Numer zlecenia: B24-05-43 Numer préby: Al
Data otrzymania préby: 24.05.2024 Kategoria proby: rdzen skalny

SPRAWOZDANIE Z BADAN UPROSZCZONEGO OPISU PETROGRAFICZEGO SKALY
MIKROSKOPOWEGO | MAKROSKOPOWEGO ZGODNIE Z PN-EN 932-3:1999

gtebokos¢

klasa jakosci

numer otworu badawczego poboru o
pobranej préby

[m p.p.t.]
3/EW7 13,37-13,39 Al

Mikroskopowy opis skaty

Skata zawiera laminy serycytu i kwarcu wzajemnie sie przewarstwiajace. tworza one dysharmonijne,
ptygmatytowe fatdy. Ich utozenie podkreslone jest przez towarzyszace im zytki biato-szarego kwarcu. Na
granicy tych zytek i lamin skalnych dos¢ licznie wystepuja drobne pory, czesciowo wypetnione
wodorotlenkami zelaza. Skata jest czesciowo zwietrzata. Powierzchnie przetamu s3g réwne, lekko zadziorowate
i matowe. Skata jest zwiezta i twarda o ostrych krawedziach. Nie reaguje z HCI.

Makroskopowy opis skaty

Barwa Tekstura Struktura

Laminowana faliscie,

Fyllit Rdzawo-szara Bardzo drobnoziarnista i
konwolutnie

Widok powierzchni przetamu skaty Widok bocznej powierzchni rdzenia

Obraz z mikroskopu stereoskopowego powierzchni przetamu

Badanie wykonat: W//W Badanie autoryzowat:

—

S
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B G I S Data zakonczenia badania: 08.06.24 r

LABORATORY
Zleceniodawca: INTERRA GEOLOGIA SP. Z 0.0., ul. Sptawie 51, 61-312 Poznan
Laboratorium: BGiS Sp. z 0.0, Fabryczna 20a, 31-553 Krakow
Numer zlecenia: B24-05-43 Numer préby: Al
Data otrzymania préby: 24.05.2024 Kategoria proby: rdzen skalny

SPRAWOZDANIE Z BADAN UPROSZCZONEGO OPISU PETROGRAFICZEGO SKALY
MIKROSKOPOWEGO | MAKROSKOPOWEGO ZGODNIE Z PN-EN 932-3:1999

gtebokos¢

klasa jakosci

numer otworu badawczego poboru o
pobranej préby

[m p.p.t.]
3/EWSR 17,33-17,51 Al

Mikroskopowy opis skaty

Skata ztozona jest z drobnych ziaren kwarcu, drobnych tusek serycytu i tlenkéw zelaza. Zawiera rdzawe naloty
wodorotlenkéw zelaza. Sktadniki mineralne zgrupowane s w laminach o grubosci okoto 1 mm. Ich przebieg
jest regularny, poziomy bez zaburzen. Brak jest spekan i zytek. Powierzchnia przetamu jest réwna, szorstka i

matowa. Skata jest zwiezta i dos¢ twarda, o ostrych krawedziach. Nie reaguje z HCI.

Makroskopowy opis skaty

Barwa Tekstura Struktura

" _ Laminowana
Fyllit Srebrzysto-szara Bardzo drobnoziarnista , i
réwnolegle, poziomo

Widok powierzchni przetamu skaty Widok bocznej powierzchni rdzenia

Obraz z mikroskopu stereoskopowego powierzchni przetamu

—

S

Badanie wykonat: %M//M Badanie autoryzowat:
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B G I S Data zakonczenia badania: 08.06.24 r

LABORATORY
Zleceniodawca: INTERRA GEOLOGIA SP. Z 0.0., ul. Sptawie 51, 61-312 Poznan
Laboratorium: BGiS Sp. z 0.0, Fabryczna 20a, 31-553 Krakow
Numer zlecenia: B24-05-43 Numer préby: Al
Data otrzymania préby: 24.05.2024 Kategoria proby: rdzen skalny

SPRAWOZDANIE Z BADAN UPROSZCZONEGO OPISU PETROGRAFICZEGO SKALY
MIKROSKOPOWEGO | MAKROSKOPOWEGO ZGODNIE Z PN-EN 932-3:1999

gtebokos¢

klasa jakosci

numer otworu badawczego poboru o
pobranej préby

[m p.p.t.]
4/EWSH 18,1-18,3 Al

Mikroskopowy opis skaty

Skata sktada sie z utozonych naprzemianlegle lamin serycytu i kwarcu o grubosci w przedziale 1-3 mm.
Niektdre z lamino charakterze ilastym maja uktad bardziej nieregularny, smuzysty i wyklinowuja sie. Przetam
skaty jest nieréwny, lisciasty. Powierzchnie oddzielnosci s btyszczace. Skata jest czgsciowo zwietrzata, co
wyraza sie gtéwnie zastgpieniem czesci serycytu przez chloryty oraz obecnoscia skupienn wodorotlenkow
zelaza. Ogolnie skata jest zwiezta i dos¢ twarda, posiada ostre krawedzie. Nie reaguje z HCI.

Makroskopowy opis skaty

Barwa Tekstura Struktura
Srebrzysto-szara z rdzawymi Laminowana
Fyllit ¥ . v Bardzo drobnoziarnista . L
smugami réwnolegle, ukosnie

Widok powierzchni przetamu skaty Widok bocznej powierzchni rdzenia

Obraz z mikroskopu stereoskopowego powierzchni przetamu

Badanie wykonat: %M//M Badanie autoryzowat:

—

S
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Zat. 4. Wyniki badan wytrzymatosci na sciskanie
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B G I S Data zakonczenia badania: 04.06.24 r

LABORATORY
Zleceniodawca: INTERRA GEOLOGIA SP. Z 0.0., ul. Sptawie 51, 61-312 Poznan
Laboratorium: BGiS Sp. z 0.0, Fabryczna 20a, 31-553 Krakéw
Numer zlecenia: B24-05-43 Numer préby: Al
Data otrzymania proby: 24.05.2024 Kategoria proby: rdzen skalny

SPRAWOZDANIE Z BADAN JEDNOOSIOWEJ WYTRZYMALOSCI NA SCISKANIE
zgodnie z PN-EN 1926:2007

gtebokos¢

numer otworu badawczego poboru
[m p.p.t.]
1/EW7 12,0-12,22 Al

Makroskopowy opis skaty

Fyllit barwy rdzawo-zéttawej z szarymi smugami o teksturze bardzo drobnoziarnistej i strukturze laminowanej
réwnolegle

Sposob przygotowania probki

Prébka docieta przy pomocy rdzeniéwki oraz pity diamentowej. Powierzchnie czotowe prébki przed badaniem
doszlifowane. Po docieciu prébka suszona i przechowywana zgodnie ze wskazang norma.

klasa jakosci

pobranej proby

Predkos¢ narastania Wytrzymatos¢ na

Wysokosé Srednica Smuktosé S o .
obcigzenia sciskanie

Prébka foremna
dol/dt R,
[MPa/s] [MPa]

tak 80,40 80,70 1,0 0,7 19,2

zdjecie prébki przed badaniem zdjecie probki po badaniu

Badanie wykonat: Badanie autoryzowat:
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B G I S Data zakonczenia badania: 04.06.24 r

LABORATORY
Zleceniodawca: INTERRA GEOLOGIA SP. Z 0.0., ul. Sptawie 51, 61-312 Poznan
Laboratorium: BGiS Sp. z 0.0, Fabryczna 20a, 31-553 Krakéw
Numer zlecenia: B24-05-43 Numer préby: Al
Data otrzymania proby: 24.05.2024 Kategoria proby: rdzen skalny

SPRAWOZDANIE Z BADAN JEDNOOSIOWEJ WYTRZYMALOSCI NA SCISKANIE
zgodnie z PN-EN 1926:2007

gtebokos¢

numer otworu badawczego poboru
[m p.p.t.]
2/EW7 18,59-18,75 Al

Makroskopowy opis skaty

Fyllit barwy rdzawo-szarej o teksturze bardzo drobnoziarnistej i strukturze laminowane;j
rownolegle

Sposob przygotowania probki

Prébka docieta przy pomocy rdzeniéwki oraz pity diamentowej. Powierzchnie czotowe prébki przed badaniem
doszlifowane. Po docieciu prébka suszona i przechowywana zgodnie ze wskazang norma.

klasa jakosci

pobranej proby

Predkos¢ narastania Wytrzymatos¢ na

Wysokosé Srednica Smuktosé S o .
obcigzenia sciskanie

Prébka foremna
dol/dt R,
[MPa/s] [MPa]

tak 81,30 80,20 1,0 0,7 22,0

zdjecie prébki przed badaniem zdjecie probki po badaniu
Badanie wykonat: Badanie autoryzowat:
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B G I S Data zakonczenia badania: 04.06.24 r

LABORATORY
Zleceniodawca: INTERRA GEOLOGIA SP. Z 0.0., ul. Sptawie 51, 61-312 Poznan
Laboratorium: BGiS Sp. z 0.0, Fabryczna 20a, 31-553 Krakéw
Numer zlecenia: B24-05-43 Numer préby: Al
Data otrzymania proby: 24.05.2024 Kategoria proby: rdzen skalny

SPRAWOZDANIE Z BADAN JEDNOOSIOWEJ WYTRZYMALOSCI NA SCISKANIE
zgodnie z PN-EN 1926:2007

gtebokos¢

numer otworu badawczego poboru
[m p.p.t.]
2/EWS8 15,72-16,0 Al

Makroskopowy opis skaty

Fyllit barwy srebrzysto-szarej o teksturze bardzo drobnoziarnistej i strukturze laminowane;j
rownolegle

Sposob przygotowania probki

Prébka docieta przy pomocy rdzeniéwki oraz pity diamentowej. Powierzchnie czotowe prébki przed badaniem
doszlifowane. Po docieciu prébka suszona i przechowywana zgodnie ze wskazang norma.

klasa jakosci

pobranej proby

Predkos¢ narastania Wytrzymatos¢ na

Wysokosé Srednica Smuktosé S o .
obcigzenia sciskanie

Prébka foremna
dol/dt R,
[MPa/s] [MPa]

tak 80,10 80,40 1,0 0,7 81,2

zdjecie prébki przed badaniem zdjecie probki po badaniu
Badanie wykonat: Badanie autoryzowat:
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B G l S Data zakonczenia badania: 04.06.24 r

LABORATORY
Zleceniodawca: INTERRA GEOLOGIA SP. Z 0.0., ul. Sptawie 51, 61-312 Poznan
Laboratorium: BGiS Sp. z 0.0, Fabryczna 20a, 31-553 Krakéw
Numer zlecenia: B24-05-43 Numer préby: Al
Data otrzymania proby: 24.05.2024 Kategoria proby: rdzen skalny

SPRAWOZDANIE Z BADAN JEDNOOSIOWEJ WYTRZYMALOSCI NA SCISKANIE
zgodnie z PN-EN 1926:2007

gtebokos¢

numer otworu badawczego poboru
[m p.p.t.]
3/EW7 13,37-13,59 Al

Makroskopowy opis skaty

Fyllit barwy rdzawo-szarej o teksturze bardzo drobnoziarnistej i strukturze laminowane;j
faliscie, konwolutnie

Sposob przygotowania probki

Prébka docieta przy pomocy rdzeniéwki oraz pity diamentowej. Powierzchnie czotowe prébki przed badaniem
doszlifowane. Po docieciu prébka suszona i przechowywana zgodnie ze wskazang norma.

klasa jakosci

pobranej proby

Predkos¢ narastania Wytrzymatos¢ na

Wysokosé Srednica Smuktosé S o .
obcigzenia sciskanie

Prébka foremna
dol/dt R
[MPa/s] [MPa]

tak 79,70 80,30 1,0 0,7 25,0

zdjecie prébki przed badaniem zdjecie probki po badaniu
Badanie wykonat: Badanie autoryzowat:
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B G I S Data zakonczenia badania: 04.06.24 r

LABORATORY
Zleceniodawca: INTERRA GEOLOGIA SP. Z 0.0., ul. Sptawie 51, 61-312 Poznan
Laboratorium: BGiS Sp. z 0.0, Fabryczna 20a, 31-553 Krakéw
Numer zlecenia: B24-05-43 Numer préby: Al
Data otrzymania proby: 24.05.2024 Kategoria proby: rdzen skalny

SPRAWOZDANIE Z BADAN JEDNOOSIOWEJ WYTRZYMALOSCI NA SCISKANIE
zgodnie z PN-EN 1926:2007

gtebokos¢

numer otworu badawczego poboru
[m p.p.t.]
3/EWS8 17,33-17,51 Al

Makroskopowy opis skaty

Fyllit barwy srebrzysto-szarej o teksturze bardzo drobnoziarnistej i strukturze laminowane;j
réwnolegle, poziomo

Sposob przygotowania probki

Prébka docieta przy pomocy rdzeniéwki oraz pity diamentowej. Powierzchnie czotowe prébki przed badaniem
doszlifowane. Po docieciu prébka suszona i przechowywana zgodnie ze wskazang norma.

klasa jakosci

pobranej proby

Predkos¢ narastania Wytrzymatos¢ na

Wysokosé Srednica Smuktosé S o .
obcigzenia sciskanie

Prébka foremna
dol/dt R,
[MPa/s] [MPa]

tak 80,07 80,40 1,0 0,7 64,3

zdjecie prébki przed badaniem zdjecie probki po badaniu
Badanie wykonat: Badanie autoryzowat:
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B G I S Data zakonczenia badania: 04.06.24 r

LABORATORY
Zleceniodawca: INTERRA GEOLOGIA SP. Z 0.0., ul. Sptawie 51, 61-312 Poznan
Laboratorium: BGiS Sp. z 0.0, Fabryczna 20a, 31-553 Krakéw
Numer zlecenia: B24-05-43 Numer préby: Al
Data otrzymania proby: 24.05.2024 Kategoria proby: rdzen skalny

SPRAWOZDANIE Z BADAN JEDNOOSIOWEJ WYTRZYMALOSCI NA SCISKANIE
zgodnie z PN-EN 1926:2007

gtebokos¢

numer otworu badawczego poboru
[m p.p.t.]
4/EWS 18,1-18,3 Al

Makroskopowy opis skaty

Fyllit barwy srebrzysto-szarej z rdzawymi smugami o teksturze bardzo drobnoziarnistej i strukturze laminowanej
réwnolegle, ukos$nie

Sposob przygotowania probki

Prébka docieta przy pomocy rdzeniéwki oraz pity diamentowej. Powierzchnie czotowe prébki przed badaniem
doszlifowane. Po docieciu prébka suszona i przechowywana zgodnie ze wskazang norma.

klasa jakosci

pobranej proby

Predkos¢ narastania Wytrzymatos¢ na

Wysokosé Srednica Smuktosé S o .
obcigzenia sciskanie

Prébka foremna

dol/dt R,
[MPa/s] [MPa]
tak 82,12 81,00 1,0 0,7 61,6
zdjecie prébki przed badaniem zdjecie probki po badaniu
Badanie wykonat: Badanie autoryzowat:

Fode. i
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INTERRA

ZESTAWIENIE PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH - EW5

Zatacznik nr 12.1

Wyznaczone na podstawie badan terenowych, laboratoryjnych i sondowan statycznych CPTU dla danych przedziatéw wartosci ID lub IL poszczegdlnych warstw geotechnicznych Wyznaczone na podstawie sondowar statycznych CPTU

— z _ © g o
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& & 53 2 § § 2 5 8 (2 B 2 o E pierwotnego pierwotnej S) Z S g s 38 <
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g g° & 3 5

g 3 T £ Ip I w, P ®, c Ey M, qc [} c' S, M,

z & 3 z 3

=z 3 - - [%] [t/m’] [ [kPa] [MPa] [MPa] [MPa] [ [kPa] [kpa] [MPa]

1A KWg (Gpiz, Gp+ST) WRe(fyt) C - 0,00* 22,00 2,71 18,00 30,00 33,84 48,35 10,8-13,8 34-39 14-15 760 - 967 90,9-116,1

[} a o

1B KWg (Gpiz, Gp+ST) WRe(fyt) C - 0,06* 22,00 2,71 17,00 24,83 28,80 41,11 58-6,4 31,70 12-15 384-453 40,6-53,9

° g " _ ] Re=192 81,20 Mpal®

A _ wartosci bezposrednie wynikéw badar polowych

* - warto$¢ na podstawie wynikdw badan wytrzymatosci na $ciskanie z sasiednich EW




INTERRA

ZESTAWIENIE PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH - EW6

Zatacznik nr 12.2

Wyznaczone na podstawie badan terenowych, laboratoryjnych i sondowan statycznych CPTU dla danych przedziatéw wartosci ID lub IL poszczegdlnych warstw geotechnicznych

Wyznaczone na podstawie sondowari statycznych CPTU

— z _ [ 2 -

% @ ; 5 Stan gruntu . g . o Moduty . E o 8 ‘Z ?% ~
£ L z o T 5 - 5 2 © Q5w o o © =< bl S 2 o 5327Q
[ S £ = 4 g » K 2 2 < c g o8 3 S ] 3 2 < >5 £
Iy 151 S Yo E 2 9 c 5 € 9 s =2 g & 5 c Modut Edometryczny 2 x £ o ® 5 £2%8
z 5] 2 =3 ¥y s 2 a5 ] &2 g2 % @ . VA 2 z T e E 2 R e
s & S 23 2% 23 g g9 E B 2% S &S s odksztatcenia modut $cisliwosci g ERS B} 78 Es o
& o 53 ER-] g 2 5% a G o o E pierwotnego pierwotnej S) Z E £ s 38 <

g B E = 8 a 5] il e z £

@ T © o 5 2 =

2 3 I £ Io I Wo p D, C Eo Mo ac o c S, Mo

3 « 3 3 3 o o

=z 3 - - [%] [t/m?] ] [kPa] [MPa] [MPa] [MPa] [ [kpa] [kPa] [MPa]

=] Gp, Pg sasiCl, clsa C - 0,14* 12,00 2,67 15,80 19,81 23,64 33,77 3,10 27,40 17,00 205,00 25,60

1A Ps, Pd mSa, fSa - 0,35% - 22,00 2,65 32,10 - 61,08 72,49 5,00 31,18 - - 22,50

9| a w [I1:) Ps, Pd mSa, fSa - 0,65% - 22,00 2,65 33,90 - 102,62 121,96 10,00 35,00 - - 49,00
(T

nc Ps, Pr mSa, cSa - 0,70* - 18,00 2,65 34,20 - 111,05 123,39 14,70 36,00 - - 73,60

[ Ps, Pr mSa, cSa - 0,85% - 18,00 2,65 35,20 - 138,96 166,24 17,40 37,80 - - 85,30

2| = s mn _ D 0,00* 27,00 2,72 13,00 - 22,22 39,33 3,20 23,50 34,00 166,00 26,20

A — wartosci bezposrednie wynikéw badar laboratoryjnych i polowych




INTERRA

ZESTAWIENIE PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH - EW7

Zatacznik nr 12.3

Wyznaczone na podstawie badan terenowych, laboratoryjnych i sondowan statycznych CPTU dla danych przedziatéw wartosci ID lub IL poszczegdlnych warstw geotechnicznych Wyznaczone na podstawie sondowari statycznych CPTU
— z _ o )
% @ ; 5 Stan gruntu g . o Moduty ) E o § © >
© 2 £ o =
) 8 ] ¥g h;n _ 2 % € g < 8 5 g = 23 g % =3 Modut Edometryczny E —; 5 - E s H g
2 K3} 2 o 28 E 2
® & S s 9 3 g g 28 23 > 2 .§ % E &S § odksztatcenia | modut $cigliwosci S B < B ] £ 5
s 9] 2 = c 2 ~ S a
& ® 58 2 § § 4 & ;h"; & E s o 80 E pierwotnego pierwotnej o Z ¢ % § 3 o
g B 1 g2 g 5 It o £
% T o E) 5 2 =
4 S g . |
g g g £ o I W P @, c E Mo 9 @ c S. Mo
c 3
=z e 2 - - (%] [t/m?) [ [kPa] [MPa] [MPa] [MPa] ] [kPa] [kpa] [MPa]
0,01* 7,33" 31,44" 20,33" 491,0* 124,95*
. . . Vu=10,73 . . . . . . Vu=10,41 V=10,09 Vu=1%0,32 Vu=10,47 Vu=10,54
1A GTT, Gp, Pog sasiCl, sicl, grelSi C - 20,0 2,68 17,8 29,03 32,91 47,02
a min - 0,00 min — 4,30 min - 28,33 min - 14,0 min - 262,0 min - 77,20
max - 0,02 max - 10,30 max — 33,83 max - 27,0 max -724 max - 172,70
g|a 1B Gp, G|, Pog sasiCl, sicl, grclSi ¢ - 0,14" 20,0° 2,68° 15,8° 19,818 23,64° 33,77° 3,80" 28,83% 10,0" 290,0* 31,40*
0,87 26,53" 38,33" 153,23"
w Vu=1%0,20 . . . . . Vu=1%0,20 Vn=10,03 Vu=1%0,20
[} ] Ps, Pr mSa, cSa - - 18,0 2,65 35,30 - 142,98 171,16 - -
min - 0,80 min - 20,60 min - 37,16 min - 119,00
max — 0,90 max - 31,20 max — 39,00 max — 180,20
e g " _ . Re=19,2-25,0 [Mpa]*

A _ wartosci bezposrednie wynikéw badar polowych

* - warto$¢ na podstawie wynikdw badan wytrzymatosci na $ciskanie z sasiednich EW




INTERRA

ZESTAWIENIE PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH - EW8

Zatacznik nr 12.4

Woyznaczone na podstawie badan terenowych, laboratoryjnych i sondowarn statycznych CPTU dla danych przedziatdw wartosci ID lub IL poszczegdlnych warstw geotechnicznych
T ® uzl., S Stan gruntu © Moduty
© IS ] = © 0 2 o &
=2 2 = a T — @ ®© 8 5 o v e
S © c o 0 39 R K o c ©® o O S 5 )
e 8 § %o g g 2 g < g < 8 g c ] % g 5 £ e Modut Edometryczny
> c = 2 N 2 o T o <) . Py 2
= 8 § S 9 ? > 2 'é s R g g 5 2 ‘2 5 § 5 s § odksztatcenia | modut scisliwosci
] b= g > = o ~
& : S8 2 e 2 2 &b & & ‘%’ 3 ﬁ &0 g pierwotnego pierwotnej
E S c 5 c 2 ] = 5]
2 ] e W © N =%
4 T ° & S qu
g 3 T £ I IL Wy p @, Cu Eo Mo
[ o ° > 3 o-
= & < - - [%] [t/m’] [] [kPa] [MPa] [MPa]
: : 0'15A A B B B B B
o a o | KWg (Gp, GT1) sasiCl, siCl C - min—0,11 24,0 2,68 15,6 19,29 23,08 32,98
max —0,19
o E n - Rc=61,6 - 81,20 [Mpa]

A _ wartoéci bezposrednie wynikéw badan laboratoryjnych




INTERRA A .
| ZESTAWIENIE PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH - EW10 Zatacznik nr 12.5
Wyznaczone na podstawie badan terenowych, laboratoryjnych i sondowan statycznych CPTU dla danych przedziatéw wartosci ID lub IL poszczegdlnych warstw geotechnicznych Wyznaczone na podstawie sondowar statycznych CPTU
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s o) 2 = c 2 ~ s a
& @® S8 ER] gz I3 53 3 o o < pierwotnego pierwotnej S) Z 2 z = 3 e
z B €3 22 19 2 & 2 2 E]
2 S ) 53 = =
g 3 g 2™ I I w, o ®, C E Mo e o) c' S, Mo
j < s
= e 2 - - (%] [t/m?] 1 [kPa] [MPa] [MPa] [MPa] 1 [kPa] [kPa] [MPa]
0,00" 11,95" 34,44" 27,00" 802,0" 124,95"
- B B 8 B B 5 Yr=120,49 Yr=1£0,07 Vn=1£0,05 Y,=1%0,57 V,=1£0,54
1A C - 20,0 2,68 18,0 30,0 33,84 48,35
- min-7,8 min - 32,66 min — 26,00 min —480,0 min - 77,20
T - max - 16,10 max - 36,16 max — 28,00 max -1124,0 max - 172,70
(T
0,14* 2,14" 23,10* 13,20* 127,0* 20,34"
Vu=1%0,25 . . . . . . Vu=10,14 Vu=10,07 Vu=10,11 Vu=10,17 Vu=10,17
1B C - 20,0 2,68 15,80 19,81 23,61 33,77
min - 0,10 min - 1,80 min — 20,66 min -11,0 min - 109,0 min - 16,30
max —0,18 max — 2,50 max — 24,83 max — 15,00 max -149,0 max — 24,50
g a
0,56" 10,20" 34,0 47,63"
Vu=10,15 . . . . . Vn=10,19 Vw=1%0,03 Vu=1%0,29
1A Po grSa - - 18,0 2,05 38,9 - 148,56 165,33 - -
min - 0,45 min - 8,70 min - 32,66 min - 38,20
w max - 0,65 max — 0,65 max — 35,00 max — 68,10
(T
0,85" 28,60" 39,25" 143,35"
V=10,08 . . . . . Vu=10,61 Vu=10,07 Vu=1%0,63
[I1:) Po grSa - - 14,0 2,10 41,0 - 208,14 231,97 - -
min - 0,80 min - 16,20 min -37,33 min - 79,40
max — 0,90 max — 41,00 max - 41,16 max — 207,30
¥| s s m _ D 0,00" 20,00° 2,68% 13,0° 60,0® 22,22° 39,33° 2,10" 17,33% 25° 100" 17,10*

A — wartosci bezposrednie wynikéw badar laboratoryjnych i polowych

8 _ wartosci z korelacji i interpolacji
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[Z UWAGI NA BRAK GRUNTOW SEABONOSNYCH NA OMAWIANYM OBSZARZE MAPA PRZEDSTAWIA WYSTEPOWANIE GRUNTOW PROBLEMATYCZNYCH - TJ. GRUNTOW EKSPANSYWNYCH]

OBJASNIENIA

@ LOKALIZACJA OTWORU GEOLOGICZNO-INZYNERSKIEGO O GLEBOKOSCI 15,0 M P.P.T.

Gtebokosé
zalegania gruntu

problematycznegoﬂ\

[mp.p.4]

Rzedna zalegania
gruntu

problematycznego
[mn.p.m]
Migzszos¢ gruntu

problematycznego [m]

INTERRA Geologia Sp. z 0.0.

ul. Sptawie 51, 61-312 Poznan Zat.nr 13

EWS - dz. nr 217 (ob. Granowice)
EW6 - dz. nr 111 (ob. Gadkéw)
EW?7 - dz. nr 6 (ob. Jenkéw)

gm. Wadroze Wielkie, pow. jaworski,
woj. dolnoslgskie

I “ T E n n n EWS8 - dz. nr 36, 37 (ob. Jenkow)
EW10 - dz. nr 133, 136 (ob. Jenkow)

Skala
MAPA GRUNTOW

Opracowata

Data

Nazwisko| Podpis SLABONOSNYCH 1:500

06.2024

Wozniak | /)0, |




5596100

2/ EW5

5661100

1/ EW5

3/ EWS

\4/ EW5

2/ EW6

5661400

5596900

1
/
/
4
7

4/ EW6

H

00— == _~

5659900

OBJASNIENIA

@ LOKALIZACJA OTWORU GEOLOGICZNO-INZYNERSKIEGO

Gtebokos¢

Rzedna zalegania
gruntu

[Z UWAGI NA BRAK GRUNTOW SEABONOSNYCH NA OMAWIANYM OBSZARZE MAPA PRZEDSTAWIA WYSTEPOWANIE GRUNTOW PROBLEMATYCZNYCH - TJ. GRUNTOW EKSPANSYWNYCH]

zalegania gruntu

problematycznego . & problematycznego

[m p.p..i] [mn.p.m]
Migzszos$¢ gruntu
problematycznego [m]

Pomiary hydrogeologiczne - stan na V.2024 r.
Rzedna zwierciadta

ustabilizowanego [ m p.p.m

109,90
Sz:sv?g:(::: ezgvgiﬂziic.ift.] — e 46~ ﬁlnel;ogct)?é zwierciadta ustabilizowanego
INTERRA Geologia Sp. z 0.0. Zatnr 14

ul. Sptawie 51, 61-312 Poznan

EWS - dz. nr 217 (ob. Granowice)
EW6 - dz. nr 111 (ob. Gadkéw)
EW?7 - dz. nr 6 (ob. Jenkéw)

EWS8 - dz. nr 36, 37 (ob. Jenkéw)
EW10 - dz. nr 133, 136 (ob. Jenkow)
gm. Wadroze Wielkie, pow. jaworski,
woj. dolnoslgskie

CTINTERHA

MAPA WARUNKOW Skala
Ooracouaa] D2 Nazwiskd] Podpis I‘:‘JEZ?('&?:;C&:“?_I 1:500
P 06.2024 [Wozniak | )0l skic




5596900
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5661400

162,95

22122

162,90

22122 ™
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~ 16300 === - __ -~

-
-

@70\ 4/ EW6

23|21

181,05

6,0/ 6,0

5659900

170,85

“~_1/ EW10

A
54m

N ,
h 17&\

4/ EW10

OBJASNIENIA

@ LOKALIZACJA OTWORU GEOLOGICZNO-INZYNERSKIEGO

Pomiary hydrogeologiczne - stan na V.2024 r.

Rzedna zwierciadta
ustabilizowanego [ m p.p.t.] i,

170,85

Glebokos¢ zwierciadla g [3,0| 28| Gleboko$¢ zwierciadta ustabilizowanego

nawierconego [ m p.p.t.]

/ﬂ7@€0_/ Hydroizohipsa przypowierzchniowego poziomu wodono$nego

Kierunek sptywu wéd podziemnych

|

<n
L
3

Migzszo$¢ warstwy wodonosne;j

INTERRA Geologia Sp. z 0.0.
ul. Sptawie 51, 61-312 Poznan

Zat.nr 15

EWS - dz. nr 217 (ob. Granowice)
EWS - dz. nr 111 (ob. Gadkéw)
EW?7 - dz. nr 6 (ob. Jenkéw)
EWS8 - dz. nr 36, 37 (ob. Jenkéw)
EW10 - dz. nr 133, 136 (ob. Jenkdéw)

CWINTERHA

gm. Wadroze Wielkie, pow. jaworski,
woj. dolnoslgskie

MAPA POZIMOW

Data |Nazwisko

WODONOSNYCH

Opracowata

06.2024 |Wozniak | )., 1

Skala
1:500




5596100

5661100

5596900

2/ EW6

3/ EW6 ,

@

5661400

Pd /8,0 m

! 4/ EW6

o
o

(c0)
(®))
o}
0

2/ EW10

“~_1/EW10

N
~N

1735

5659900

3/ EW10,

OBJASNIENIA

@ LOKALIZACJA OTWORU GEOLOGICZNO-INZYNERSKIEGO

Rodzaj gruntu na

glebokosci 1,0 mp.p.t. - -~

Spag warstwy [m p.p.t.]

INTERRA Geologia Sp. z 0.0.
ul. Sptawie 51, 61-312 Poznan

Zat.nr 16

CWINTERHA

woj. dolnoslgskie

EW?7 - dz. nr 6 (ob. Jenkéw)
EWS8 - dz. nr 36, 37 (ob. Jenkéw)
EW10 - dz. nr 133, 136 (ob. Jenkow)
gm. Wadroze Wielkie, pow. jaworski,

EWS - dz. nr 217 (ob. Granowice)
EWS - dz. nr 111 (ob. Gadkéw)

MAPA OSADOW

NA GLEBOKOSCI
1,0 M P.P.T.

Data |Nazwiskol Podpis

Opracowata
P 06.2024 |Wozniak |,

Skala
1:500




5596100

5661100

\4/ EW5

5661400

Ps/20m

3/ EW6 /‘ l i\ 4/ EW6

5659900

2/ EW10

1735

OBJASNIENIA

@ LOKALIZACJA OTWORU GEOLOGICZNO-INZYNERSKIEGO

Rodzaj gruntu noéneqoﬂ\ Glebokos¢ zalegania
-~ gruntu no$nego [m p.p.t.]

INTERRA Geologia Sp. z 0.0.
ul. Sptawie 51, 61-312 Poznan

Zat.nr 17

CWINTERHA

woj. dolnoslgskie

EW?7 - dz. nr 6 (ob. Jenkéw)
EWS8 - dz. nr 36, 37 (ob. Jenkéw)
EW10 - dz. nr 133, 136 (ob. Jenkow)
gm. Wadroze Wielkie, pow. jaworski,

EWS - dz. nr 217 (ob. Granowice)
EWS6 - dz. nr 111 (ob. Gadkow)

Opracowata
P 06.2024 |Wozniak |,

MAPA GLEBOKOSCI
Data Nazwisko Podpis | PODLOZA NOSNEGO

Skala
1:500




symbole geotechniczne gruntow wg normy PN 86/B-02480
GRUNTY NASYPOWE

nB - nasyp budowlany

nN - nasyp niekontrolowany
B - beton

C - cegla

Zl - zZuzel

GRUNTY ORGANICZNE RODZIME

zawartosc czesci organicznych lom

H - grunt prochniczny  lom 0% - 5%
Nm - namut lom 5% - 30%
T - torf lom >30%

GRUNTY MINERALNE RODZIME (NIESKALISTE)

KW - zwietrzelina

KWg - zwietrzelina gliniasta g
KR - rumosz Aé
KRg - rumosz gliniasty S
Ko,K - otoczaki, kamienie

z - 2wir %
Zg - 2wir gliniasty §
Po - pospotka _§
Pog - pospditka gliniasta 5
Pr - piasek gruby g N
Ps - piesek sredni _g g
Pd - piesek drobny E g
Pr - piesek pylasty £ =
Pg - piasek gliniasty

Iip - pyt piaszczysty

n -pyt

Gp - glina piaszczysta P

G - glina ‘é ®
Gr - glina pylasta ‘§ §
Gpz - glina piaszczysta zwigzta ~§ @
Gz - glina zwigzta 3
Grz - glina pylasta zwigzla

/p - it piaszczysty

| -it

Iz - if pylasty

GRUNTY SKALISTE

ST - skafa twarda

SM - skata miekka

INNE GRUNTY NIETYPOWE NIEOBJETE NORMA

Kj - kreda jeziorna

Kp - kreda piszgca
Gy - gytia

Cb - wegiel brunatny
Gb - gleba

CaCO; - weglan wapnia

symbole geotechniczne gruntéw wg normy PN-EN ISO 14688-1 i 2
SYMBOLE GRUNTOW

Mg - grunty antropogeniczne
w - zwietrzelina
Or - grunty organiczne
2
LBo - duze gtazy ] g
Bo - glazy £
Co - kamienie = ‘i
S
Gr - zZwir
CGr - Zwir gruby
MGr - Zwir $redni 5‘5
FGr - Zwir drobny _ g
Sa - piasek %
CSa - piasek gruby S
MSa - piasek sredni
FSa - piasek drobny
Si -pyt o
CSi -pyiguby €
MSi - pyt éredni §
FSi - pyt drobny §
Cl - it ©

Grunty sg w wiekszosci gruntami ztozonymi i sktadajg sie
z frakeji gtownej i drugorzednych. Frakcje gtéwna nalezy
pisa¢ duzymi literami natomiast drugorzedng matymi
przed frakcjg gtéwna np.:

grSi - pyt ze zwirem

Przewarstwienia natomiast zapisuje sie matymi
podkreslonymi literami po frackeji gtéwnej np.:

Sisa - pyt przewarstwiony piaskiem

INNE GRUNTY NIETYPOWE NIEOBJETE NORMA

Kj - kreda jeziorna

OZNACZENIE WODY W WIERCENIU

- ustabilizowane zwierciadto wody podziemnej [m p.p.t.]

0,6
o) - nawiercone zwierciadto wody podziemnej [m p.p.t.]
—2'5? - sgczenia wody podziemnej [m p.p.t.]

0 - swobodne zwierciadfo wody podziemnej [m p.p.t.]

- nawiercony poziom wody podziemneyj,

brak informacji o stabilizacji zwierciadta wod [m p.p.t.]
1,80

Il - grunt nawodniony
| - grunt wilgotny

| - grunt mato wilgotny
- grunt suchy

OZNACZENIE STANU | KONSYSTENCJI GRUNTU

ID=0,50 - stopieri zageszczenia
IL=0,30 - stopien plastycznosci
IC=0,80 - wskaznik konsystencji

INNE OZNACZENIA UZYTE NA PRZEKROJACH

- numer warstwy geotechnicznej

—_— - granica pomiedzy warstwami geotechnicznymi

_ - granica litologiczno-stratygraficzna
—_ - bezposredni rzut obszaru badari na przekréj
—_ - posredni rzut terenu badari na przekrdj

1 - nr otworu

1A - otwdr archiwalny 1

84,39 - rzedna otworu 8 4,39

+ - domieszki

// - przewarstwienia

/ - na pograniczu

( e ) - okreslenia uzupetniajgce dotyczgce sktadu np. nasypu

Kp - kreda piszgca
Gy - gytia

Cb - wegiel brunatny
Gb - gleba

CaCO; - weglan wapnia

INTERRA Geologia Sp. z 0.0.

ul. Sptawie 51, 61-312 Poznan Zat.nr 18

ZNAKI DODATKOWE

- przewarstwienia

>

- na pograniczu

EWS5 - dz. nr 217 (ob. Granowice)
EWS - dz. nr 111 (ob. Gadkow)
EW? - dz. nr 6 (ob. Jenkéw)
EWS8 - dz. nr 36, 37 (ob. Jenkdéw)
EW10 - dz. nr 133, 136 (ob. Jenkdw)

QMTEnnn

gm. Wadroze Wielkie, pow. jaworski,
woj. dolnoslgskie

OBJASNIENIA

Data |Nazwisko| Podpis

Opracowata

06.2024 |Wozniak | ")\, 1




Dokumentacja geologiczno-inzynierska w celu rozpoznania warunkéw geologiczno-inzynierskich podtoza dla
zadania pn.: ,,Budowa farmy wiatrowej ,Jenkéw” w gminie Wadroze Wielkie wraz z infrastrukturg
towarzyszacy”, gm. Wadroze Wielkie, pow. jaworski, woj. dolnoslaskie

ZAtACZNIK NR 19.1

DANE Z ARCHIWALNEJ DOKUMENTACIJI GEOLOGICZNEJ

Trentowski J., Hatdys M., Hatdys P. — Dokumentacja geologiczna ztoza tupka
szarogtazowego ,Ksiezyce” w kat. C; Swidnica, 2012 r.

Zrédto: Centralna Baza Danych Geologicznych
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WSPOLRZEDNE GRANICY UDOKUMENTOWANEGO
ZLOZA LUPKA SZAROGLAZOWEGO "KSIEZYCE"

UKEAD WSPOERZEDNYCH PROSTOKATNYCH "2000"
X

5660953.8: 6385719.4- o
5660780.7: 6385711 . " 108
5660675.7: 6385728, ‘ ST 3 . e 2 - OBJASNIENIA:
5660615. 6385835 / i .
5660585 6385993 ¢ = " s 3 . . granica terenu we wiadaniu inwestora
5660581 68385994
5660536 6386018. - — granica udokumentowanego zfoza (obszaru badar))
5660628 6386108 . . ~ = -
5660705 5386030, . ) < e \ B-&-B' profie badat geofizycenych-geoelsktycinych

5660776. 6386039. - X R % Z punktami sondowar SGE
z 661017 83860434 %% BY/1(2011)  otwery wiertnicze (2011 )
5661060 (LY % e ! & +197.3| 2.0  rzedna wiotu ofworu [m n.p.m] _| grubosé nadklad m]

- - G e ‘miZsz0%C 2Io%a [}

6
524 5661064, 6386008 Tzedna spodKa otwort [ fp.m
538 5661064, 6385791

706 5660960 63857651

zloza tupku

wp
"Ksigzyce" wynosi : P = 14,4449 ha

y4*—+—r—@~—#4An

31 -12- 201
Gegla - Dokamentatge

mof . s
. NOALR 51085

Janusz Tren!owskl 56304 Walbrzych, ul. Dubois 30A | 224

Zleceniodawca: _ Kamien Dolnoglaski Patrycja Haldys
58-100 Swidnica, Komorow 42D/4

Dokumentacja geologiczna
zloza fupka szaroglazowego "Ksigzyce” w kat. C 1

Mapa sytuacyjno-wysokosciowa obszaru ztoza
Nazwisko: Podpls: | Data: | |
Opracowall: | ™" In2. J. Trentowsk Skala 1:2000

. Marzec 2012r.
Tmgrin. M. Haidys | r—

USLUGI GEODEZYUNO . KARTOGRAFICZNE S.C.

—T— Ukiad wspéirzednych prostokatnych "2000"
s vz sty P e ST pomow et MAPA SYTUACYJINO - WYSOKOSCIOWA

‘ Powiat : éred: e (G747a45 0 65 50k £ To6 1608 165731 O oot
aaoen | s o 1)Upr. WUG OP - 570/23/75
1965 Gming : Udanin 2)Upr. 2w, nr 2802 2 dnia 14.01.1992 . DO CELOW DOKUMENTACYJNYCH
R | - Obreb : Damianowo wydane przez Ministra Gospodarki
Miejscowosé : Ksigzyce MAPA NUMERYCZNA Przestrzenne] | Budownictwa, Skala 1: Ksigzyce
" " opracowana na podstawie pomiaru sytuacyjno- wysokcéclnwego ala 1 : 2000
Poziom odniesienia wysokosci "Kronsztadt wykonanego w okresie 29.07.2011r. - 01.09.2011r. it / / X = 5660400 Y = 6385000




Otwér B1 (2011)

x - 5660674.04
y - 6385983.53

z - +2055m

OBJASNIENIA:

gleba, glina

nadktad
rumosz tupkowy z gling

tupek szarogtazowy

seria zfozowa

0.9
20

5.0
6.0

9.6

12.8

20.5
220

25.0

34.0

37.0

43.0

44.2
45.0

48.0

prébka nr 1/1

probka nr 2/1

prébka nr 3/1

probka nr 4/1

gleba zéita

. } nadktad 2.0 m
rumosz tupkowy z gling,

tupek szarogtazowy, pokruszony - od 0,5 do kilku cm

biate nieregularne wtracenia, zytki diagonalne
kalcyt (?)

tupek szarogtazowy, barwa oliwkowo-szaro-stalowa,
tupliwosé plytkowa, bardzo twardy, na ptaszczyznach
tupliwosci naloty Fe

sporo nieregularnych zytek biatych
rdzen w odcinkach od 1 do 15 cm

widoczny kliwaz, ptaszczyzny tupliwosci brunatne

barwa szara, polyskliwa

tupek szarogtazowy, barwa wyraznie ciemniejsza,
matowa, drobna podzielnosé
fylit (?)

rdzer bardzo twardy, odcinki do 20 cm

peknigcie pionowe, naloty Fe

tupek bardzo twardy, odcinki rdzenia do 30 cm

smugi jasne i ciemne uko$ne

biate zytki kalcytowe

tupek szarogtazowy, jasniejszy, stabsza

podzielnos¢, barwa stalowa

)

zloze > 46.0m

Otwér B2 (2011)

x - 5660865,19

y - 6385854,78

2248 lborz,
z- +2128m

o gleba, glina zéitawa - nadktad 1.0 m
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Dokumentacja geologiczno-inzynierska w celu rozpoznania warunkéw geologiczno-inzynierskich podtoza dla
zadania pn.: ,,Budowa farmy wiatrowej ,Jenkéw” w gminie Wadroze Wielkie wraz z infrastrukturg
towarzyszacy”, gm. Wadroze Wielkie, pow. jaworski, woj. dolnoslaskie
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DANE Z ARCHIWALNEJ DOKUMENTACIJI GEOLOGICZNEJ

Batchanowski S. — Dokumentacja geologiczna w kat. C; ztoza tupka
szarogtazowego ,Jenkow - Pétnoc” Wroctaw, 2012 r.
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Rzgdna otw. 190,0 m

OTWOR nr J - 1 Jenkéw Pétnoc

Glebokosé 10,0m data wiercenia 12.07.2012r

System wiercenia obrotowo — $wider spiralny — §rednica 150mm
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Rzgdna otw. 187,5 m

OTWOR nr J - 2 Jenkéw Pélnoc

Glebokos¢ 10,0m data wiercenia 12.07.2012r
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Dokumentacja geologiczno-inzynierska w celu rozpoznania warunkéw geologiczno-inzynierskich podtoza dla
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Otwor B1(2010)

sy

x 55614860
y 368 3655
z 1605

gleba brgzowa

glina ciemnobrgzowo-2étta,
mocno zapiaszczona

|

ztoze 51m—sl

piasek srednio- i gruboziarnisty,
popielaty

— préba nr 1

piasek gruboziarnisty, kwarcowy,
zawilgocony

glina  szaro-czarna

Otwdr B 6(2010)

x 5560402,0
y 36 84634,0
z 1859

gleba, glina brgzowo-szara
glina ziemista , zapiaszczona
glina z piaskiem i zwirkiem

glina szaro-brazowa ze Zwirkiem
otoczaki kwarcu

pospotka lekko zailona z przewagg
piasku kwarcowego

2wirek zailony,lekko zawilgocony

préba nré

glina jasnobrazowa, zapiaszczona

d

ztoze 6,0m —s!

Otwor B2(2010)

x 55612080
y 36842995
z 1732

gleba brazowa
glina_ zapigszczona, ____
zwir do #05cm

piasek zétto- brazowy, gruboziarnisty

pospdtka zotto-szara ,ziarna
stabo obtoczone, przewaga
kwarcu

préba nr2
65 m

ztoze

pospétka z przewagg Zwiru
b, . . . —_—

< glina z okruchami skat

Otwor B7(2010)

x 55 60 691,0
y 36 84 453,0
z 1836

gleba z glina zapiaszczong

pospotka zotta (ok.40% zwiru)

piasek gruboziarnisty z6tto-szary

piasek srednioziarnisty zotty

proba nr 7
ztoze 8,4 m

pospétka, przewaga drobnego 2wirku
czesciowo zailona

glina szara,zapiaszczona

Otwor B 3(2010)

x 5560 905,0
y 36 84 239,0
z 1913

gleba z gling zapiaszczong
piasek gruboziarnisty, 26ty

z wktadkami ilastymi

pospotka , stopniowo wiekszy
udziat zwiru

proba nr3

2wirek brazowo-zotty , lekko zailony
z piaskiem kwarcowym

glina popielata , zapiaszczona

Otwor B8(2010)

x 55607240
y 3684 727,0
re R

gleba brgzowa

glina ciemnobrazowa , plastyczna

glina jasnobrazowa,zapiaszczona

pospotka zotta (ok.60 % zwiru)
biate ziarna kwarcu do 2 cm

piasek gruboziarnisty, zotty
lekko wilgotny

préba nr 8

pospotka zailona

glina mocno zapiaszczona

Otwor B4 (2010)

x 55604970
y 3684 152,0
z 1855

gleba z gling brgzowg

glina z piaskiem i okruchami

zwir lekko zailony

pospotka Zéttawa (zwir drobny,
piasek réznoziarnisty )

ziarna kwarcu ¢ do 05cm

L re M
proba nr4

piasek gruboziarnisty, zotty
zawilgocony

glina zapiaszczona z otoczakami
i okruchami skat (+upki? )

ztoze 70 m

czerwiec 2010r.

ztoze 75 m——g

Otwor B 5(2010)

x 5560 413,0
y 36 84 374,0
z 1842

gleba brgzowo—z2dtta

pospotka zotta, przewaga piasku

otoczakl do 2 cm

proba nr5

ztoze 5,6m———>|

piasek srednio- | gruboziarnisty, zotty
zilastymi laminami, zawilgocony

pospotka z gling szaro-zottq

4:»/
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GNiS.6540.1.2024.8
Zat. nr 20

DECYZJA

Na podstawie art. 79 ust. 1, art. 80 ust. 1, art. 156 ust. 1 pkt 3, art. 161 ust. 2 pkt 3
ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. — Prawo geologiczne i gornicze ( Dz. U. z 2023 r. poz. 633
z pézn. zm. ), rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie
szczegotowych wymagan dotyczacych projektow robot geologicznych, w tym robot,
ktérych wykonywanie wymaga uzyskanie koncesji ( Dz. U. z 2011 r. Nr 288, poz. 1696 )
oraz w oparciu o art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postepowania
administracyjnego ( Dz. U. z 2024 r. poz. 572 ), po rozpatrzeniu wniosku Pana Michata
Tarnasa, dzialajgcego w imieniu QWP Wadroze Wielkie 2 Sp. z 0.0., ul. Wagonowa 2c,
53-609 Wroctaw w sprawie zatwierdzenia zataczonego do wniosku projektu robot
geologicznych w celu rozpoznania warunkéw geologiczno — inzynierskich podtoza dla
zadania pn.: ,Budowa farmy wiatrowej ,,Jenkéw” w gminie Wadroze Wielkie wraz
z infrastrukturg towarzyszaca”, gm. Wadroze Wielkie, powiat jaworski, wojewodztwo
dolnoslgskie, opracowanego przez Pana Michata Tarnasa i Panig Katarzyne Wozniak,
INTERRA GEOLOGIA Sp. z 0. o., ul. Sptawie 51, 61-312 Pozna w lutym 2024 r. oraz po
zasiggnigciu  przewidzianej ustawg opinii  wlasciwego  wojta:  Postanowienie
RI.II1.6540.1.2024 z dnia 2 kwietnia 2024 r.

zatwierdzam

projekt rob6t geologicznych w celu rozpoznania warunkéw geologiczno — inzynierskich
podioza dla zadania pn.: ,, Budowa farmy wiatrowej ,Jenkéw” w gminie Wadroze
Wielkie wraz z infrastruktura towarzyszaca”, gm. Wadroze Wielkie, powiat jaworski,
wojewodztwo dolnoslaskie, opracowany przez Pana Michala Tarnasa i Panig Katarzyne
Wozniak, INTERRA GEOLOGIA Sp. z 0. 0., ul. Sptawie 51, 61-312 Poznan, w lutym 2024 r.

Ustalam termin waznosci projektu do dnia 31 marca 2029 r.

Podstawowe zalozenia projektowe:

Celem zamierzonych rob6t geologicznych jest szczegélowe rozpoznanie i ocena warunkéw
geologiczno — inzynierskich podloza na obszarze projektowanej inwestycji.

Na podstawie przeprowadzonych badan okreslone zostang:

* budowa geologiczna w rejonie planowanych obiektow;



kasia
Pływające pole tekstowe
Zał. nr 20


« warunki hydrogeologiczne w podiozu budowlanym, tj. glgbokosci wystepowania warstw
wodonognych oraz charakter zwierciadta wéd gruntowych;

« parametry fizyczne i mechaniczne wydzielonych z serii geologiczno — inzynierskich
warstw;

* rejony wystepowania gruntéw stabonosnych (ID<0,33, IL.0,50);

« rejony wystepowania gruntow organicznych i antropogenicznych;

« miejsca wystgpowania niekorzystnych zjawisk geodynamicznych i charakter tych zjawisk
(jezeli takowe zostang stwierdzone);

« ocena wplywu inwestycji na $rodowiska gruntowo-wodne.

Celem realizacji inwestycji jest pozyskiwanie energii z odnawialnych zrédet energii, w tym
wypadku z energii wiatru poprzez budowe farmy wiatrowej. Zasadnicza czgscig inwestycji
jest wybudowanie zespotu pigciu turbin wiatrowych.

Zakres prac obejmuje:

1. Wiercenia otworéw geologiczno-inzynierskich, tacznie 20 szt. otworow geologicznych do
glebokosci 20,0 m p.p.t — taczny metraz 400 mb.

2. Sondowanie statyczne sondg CPTU — 4 szt. do glebokosci 20,0 m p.p.t, laczny metraz
80,0 mb.

3. Pob6r préb gruntu w ilosci 15 szt., skat w ilosci 20,0 szt. oraz pobdr proby wody
podziemnej w przypadku nawiercenia pierwszego poziomu wodonosnego w ilo$ci ok. 2-4 szt.
4. Badan laboratoryjnych wskazanych w rozdziale 8.3.

5. Prac geodezyjnych.

6. Sprawowanie dozoru geologicznego i opracowanie dokumentacji powykonawcze;j.

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania administracyjnego odstagpiono od
uzasadnienia decyzji, gdyz uwzglednia ona w catosci zadanie stron.

Zakres projektowanych prac ma na celu rozwiazanie zadania geologicznego.

Zalecenia i uwagi:

1. Najpoézniej na dwa tygodnie przed zamierzonym terminem rozpoczecia prac
geologicznych nalezy na pismie zglosi¢ Staroscie Jaworskiemu oraz Wéjtowi Gminy
Wadroze Wielkie — termin rozpoczgcia i zakonczenia prac.

2. Roboty geologiczne musza by¢ prowadzone przy stalym dozorze 0sob posiadajacych

odpowiednie kwalifikacje.

Roboty geologiczne winny by¢ wykonywane zgodnie z zasadami Bhp i ppoz.

4. Dokumentacje geologiczng ( powykonawczg ) w ilosci 4 egz. oraz w postaci
dokumentu elektronicznego, dolaczonego do kazdego egzemplarza, inwestor
zobowiazany jest przedtozy¢ celem zatwierdzenia Staroscie J aworskiemu.

5. Niniejsza decyzja nie narusza praw wiascicieli nieruchomos$ci gruntowych na
obszarze, ktorych projektowane jest wykonanie robot geologicznych i nie zwalnia
wykonawcy z obowiazku przestrzegania wymagan okreslonych przepisami prawa,
zwlaszcza Prawa geologicznego i gorniczego i Kodeksu cywilnego oraz w przepisach
dotyczacych zagospodarowania przestrzennego, —ochrony $rodowiska, ochrony
przyrody, ochrony gruntéw rolnych i lesnych, ochrony wod 1 gospodarki odpadami.

(98]



Decyzja niniejsza uprawnia do wykonywania prac geologicznych objetych projektem prac.

Za wydanie decyzji zatwierdzajacej projekt prac geologicznych pobrano oplate
skarbowg w kwocie 10,00 zt w oparciu o ustawe z dnia 16 listopada 2006 r. o optacie
skarbowej ( Dz. U. 22023 r., poz. 2111 z p6zn. zm.) w dniu 07.02.2024 .

Za ztozenie pelnomocnictwa dnia 07.02.2024 r. pobrano optate skarbowa w kwocie
17,00 zt w oparciu o ww ustaweg.

POUCZENIE

1. Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwolanie do Samorzgdowego Kolegium Odwotawczego w Legnicy.
Odwolanie wnosi sie za posrednictwem tutejszego organu w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

2. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania
wobec organu administracji publicznej, ktéry wydal decyzje. Z dniem dorgczenia organowi
administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania przez ostatniq
ze strom postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna, co oznacza, iz decyzja podlega
natychmiastowemu wykonaniu i brak jest mozliwoSci zaskarzenia decyzji do Wojewddzkiego Sgdu
Administracyjnego. Nie jest mozliwe skuteczne cofnigcie oswiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do
wniesienia odwolania.

3. Jezeli niniejsza decyzja zostala wydana z naruszeniem przepisow postgpowania, a konieczny do
wyjasnienia zakres sprawy ma istotny wplyw na jej rozstrzygniecie, na zgodny wniosek wszystkich stron
zawarty w odwolaniu, organ odwolawczy przeprowadza postepowanie wyjasniajgce w zakresie
niezbednym do rozstrzygniecia sprawy. Organ odwolawczy przeprowadza postgpowanie wyjasniajgce
takze woéwczas, gdy jedna ze stron zawarla w odwolaniu wniosek o przeprowadzenie przez organ
odwolawczy postepowania wyjasniajgcego w  zakresie niezbednym do rozstrzygnigcia sprawy,
a pozostale strony wyrazily na to zgodg w terminie czternastu dni od dnia doreczenia im zawiadomienia
0 wniesieniu odwolania, zawierajgcego wniosek o przeprowadzenie przez organ odwotawczy
postgpowania wyjasniajgcego w zakresie niezbgdnym do rozstrzygniecia sprawy.

Otrzymujg:

1. Michat Tarnas INTERRA GEOLOGIA Sp. z o.o.
ul. Sptawie 51, 61-312 Poznan
2. Gmina Wadroze Wielkie
Wadroze Wielkie 64, 59-430 Wqdroze Wielkie
3. Urzqd Marszatkowski Wojewédztwa Dolnoslgskiego
Wybrzeze J. Stowackiego 12-14, 50-411 Wroctaw
4. Okregowy Urzqd Gorniczy
ul. Kotlarska 41, 50-151 Wroctaw
5. a/a

Do wiadomosci:
1. Strony wg. rozdzielnika

Sprawe prowadzi: Iwona Kycia, tel. 76 72 90 149, i.kycia@powiat-jawor.pl, pok. 2114
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