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1. Wstep

Opracowanie sporzgdzono w firmie INTERRA GEOLOGIA SP. z 0.0. w Poznaniu, na zlecenie:

Qair Polska S.A.
ul. Wagonowa 2C
53-609 Wroctaw
Celem badan jest rozpoznanie warunkéw gruntowo-wodnych w zakresie niezbednym do wykonania

projektu budowlanego, ustalonym ze Zleceniodawca (w szczegdlnosci ilos¢, lokalizacja i gtebokosé otworow).
Opinie z dokumentacja sporzadzono zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych.
Przy wykonywaniu opracowania postuzono sie mapami, literaturg geologiczna, polskimi normami
i branzowymi przepisami prawnymi, a takze wynikami prac i badan polowych oraz laboratoryjnych.

2. Lokalizacja i morfologia terenu

Administracyjnie teren badan znajduje sie:

e Dz.nr - 202,

e Obreb - GRANOWICE,

e  Miejscowosc - Granowice,

e Gmina - Wadroze Wielkie,
e Powiat - jaworski,

e Wojewddztwo - dolnoslaskie.

Pod wzgledem geomorfologicznym teren badan zlokalizowany jest w obrebie grzbietu zaokraglonego na
obszarze wychodni skat przedkenozoicznych. Teren badan otoczony jest w wiekszosci polami uprawnymi.
Morfologia terenu wykazuje zréznicowanie — jest umiarkowanie pofalowany i zapada zdecydowanie w kierunku
pdétnocno — zachodnim. Rzedne terenu badan zawierajq sie w przedziale ~213,80 m n.p.m. w czesci potudniowej
czesci do ~210,80 m n.p.m. w czesci potnocnej.

Doktadne potozenie znajduje sie na mapie dokumentacyjnej w skali 1:500 wraz z zaznaczong lokalizacja
obszaru badan na tle mapy topograficznej (zat. nr 1).

Obszar badan wedtug regionalizacji fizyczno-geograficznej J. Kondrackiego potozony jest w:

e Mezoregionie - Wozgdrza Strzegomskie,

e  Makroregionie - Przedgoérze Sudeckie,

e  Podprowincji - Sudety z Przedgdrzem Sudeckim,
e  Prowincji - Masyw Czeski,

e Megaregionie - Pozaaplejska Europa Srodkowa.

3. Materiaty wykorzystane w dokumentacji

e Urbanski K., Rézanski P., Objasnienia do Szczegétowej Mapy Polski w skali 1:50 000 arkusz 761
Wadroze Wielkie, PIG — PIB, Warszawa 2016.

e Urbanski K., Rézanski P., Szczegétowa Mapa Geologiczna Polski w skali 1:50 000 arkusz 761 Wadroze
Wielkie, PIG - PIB, Warszawa 2009.

e KondrackiJ., Geografia regionalna Polski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.

e Mpyslinska E., Laboratoryjne metody badan, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1992.
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e Witun Z., Zarys geotechniki, Wydawnictwo Komunikacji i tgcznosci, Warszawa 1982.

4.Podstawa prawna

Przy sporzadzaniu opinii oparto sie na nastepujacych aktach prawnych:

e Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku - Prawo geologiczne i gérnicze (tekst jednolity: Dz. U. 2022
poz. 1072 ze zmianami),

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. 2021 poz. 2351 ze zmianami),

® Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012
nr 81, poz. 463).

Oparto sie rowniez na normach:

e  PN-B-02481/1998 — Geotechnika Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar,

e  PN-B-06050 — Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne,

e  PN-88/B-04481 — Grunty budowlane. Badania probek gruntéw,

e PN-81/B-03020 — Posadowienie bezposrednie budowli,

e PN-EN 1997-1:2008 — Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Czes$¢ 1: Zasady ogdlne,

e  PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Cze$¢ 2: Rozpoznanie i badanie podtoza
gruntowego.

5.Budowa geologiczna

Podtozem gruntowym projektowanej inwestycji sa grunty plejstoceriskie warstwy gruntéw spoistych i
spoistych zlodowacenia pétnocnopolskiego oraz skaty osadowe dewonu — karbonu.

Warstwe powierzchniowg badanego terenu stanowia gliny — najprawdopodobniej zwietrzelina gliniasta
zawierajgca w swojej strukturze okruchy skalne. Zalega ona na gtebokosci w przedziale wartosci od ~1,00 m
p.p.t. w potudniowej czesci obszaru do ~1,60 m w pétnocnej czesci terenu. Ponizej wspomnianych utworéw
pokrywowych podfoze stanowig skaty osadowe — tupki szarogtazowe powstate na skutek sedymentacji serii
osadowych na przetomie dolnego karbonu oraz dewonu.

Przestrzenny obraz budowy geologicznej oraz uktad warstw omawianego terenu przedstawiono na
przekrojach geotechnicznych (zat. nr 2) oraz kartach otworéw geotechnicznych (zat. nr 3).

6. Warunki wodne

Na omawianym obszarze nie stwierdzono wystepowania zwierciadta wéd podziemnych.

Nalezy mie¢ na uwadze, ze wystepowanie gruntowego poziomu wod uzaleznione jest dodatkowo
od warunkéw atmosferycznych. W porach mokrych (gwattowne dtugotrwate opady, roztopy $niegu), mozliwe
jest podnoszenie zwierciadta wdéd oraz pojawianie w otworach suchych. Natomiast po okresowych suszach
zwierciadto moze opadac. Mozliwe jest stagnowanie wod opadowych na stropie pétprzepuszczalnych glin.

Wyniki obserwacji hydrogeologicznych zawarto réwniez na przekrojach oraz profilach geotechnicznych
(zat. 2 i 3). Na fotografii nr 1 przedstawiono zaobserwowang w obrebie analizowanego terenu wychodnie
wspomnianych wyzej deworisko — karbornskich skat osadowych.
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Fot. nr 1. Wychodnia deworisko — karbohékich skat osadowych.

7.Zakres wykonywanych prac i robot

7.1 Wiercenia badawcze i sondowania

W dniu 05.03.2024 r. wykonano 16 otwordw geotechnicznych o gtebokosciach 1,0 — 1,6 m p.p.t. — tacznie
22,6 mb. Niewielkie gtebokosci wiercer spowodowane byty wystepowaniem ponizej stropu litej skaty — tupkéw
szarogtazowych. Dalszy postep wiercenia nie byt mozliwy.

W trakcie trwania robdt terenowych dokonano badan makroskopowych gruntéw zgodnie z PN-B-
04452:2002 ,,Grunty budowlane. Badania polowe”

Otwory badawcze zlikwidowano wydobytym urobkiem z zachowaniem profili geologicznych
poszczegdlnych wiercen. Prace terenowe prowadzono pod statym dozorem uprawnionych geologéw.

W trakcie prowadzanych prac geotechnicznych wykonano analize makroskopowg wystepujacych
w otworach gruntéw, pobrano préby gruntu NW do badan laboratoryjnych. Przeprowadzono réwniez
obserwacje zwierciadta wéd gruntowych.

7.2 Prace laboratoryjne

W celu uszczegétowienia oceny ilosciowej oraz jakosciowej cech oraz parametrow geotechnicznych
gruntéw wykonano nastepujace badania laboratoryjne gruntéw:
e okreslenie rodzaju gruntu zgodnie z PN-EN ISO 14688-1: Badania geotechniczne. Oznaczanie
i klasyfikowanie gruntéw Cz.1. Oznaczanie i opis;
e badania wilgotnosci naturalnej gruntéw spoistych, zgodnie z PN-EN ISO 17892-1:2015-02.

W przypadku prébek o naturalnej wilgotnosci oraz uziarnieniu (NW/NU) badania zostaty przeprowadzone
w dniu pobrania prébek. Prébki NW zabezpieczono przed dziataniem podwyzszonych temperatur. Z pobranej
prébki wydzielono odpowiednig ilos¢ gruntu do badan zgodnie z programem, a pozostata czes¢ zabezpieczono
w celu ewentualnych badan sprawdzajacych.
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Zgodnie z metodg pobierania prébek kategorii B udato sie uzyskaé reprezentatywne proébki (klasy 3 — 5)
0 naruszonej strukturze, jednak zawierajace wszystkie sktadniki gruntu in situ z zachowaniem naturalnej
wilgotnosci. Wszystkie probki zostaty ponumerowane, zarejestrowane i oznaczone etykieta natychmiast
po pobraniu z otworu wiertniczego. Wszystkie czynnosci podczas poboru probek prowadzone byty zgodnie
z PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Czes¢ 2: Rozpoznanie i badanie podtoza
gruntowego.

Na podstawie uzyskanych danych ilosciowych oraz jakosciowych wyznaczono parametry geotechniczne
oraz mechaniczne gruntéw wedtug metody B (zgodnie z norma PN-B-03020:1981).

7.3 Prace kameralne

W ramach prac kameralnych wykonano:
e mape dokumentacyjng wraz z zaznaczong lokalizacjg obszaru badarn w skali 1:500/1:25000
(zatacznik nr 1),
e przekroje geotechniczne (zatacznik nr 2),
e  karty otworéw geotechnicznych (zatgcznik nr 3),
e tabela parametréw geotechnicznych (zatgcznik nr 4),
e objasnienia do przekroi oraz kart otwordw geotechnicznych (zatacznik nr 5),
e czesc tekstowa opracowania.
Na przekrojach oraz kartach otworéw geotechnicznych wystepowanie skat osadowych - tupkéw
szarogtazowych jest poglgdowa.

8. Dane techniczne ewentualnej inwestycji

Na podstawie danych uzyskanych od Zleceniodawcy oraz wynikéw badan geotechnicznych inwestycje
proponuje sie zaliczy¢ do | kategorii geotechnicznej przy prostych warunkach gruntowo-wodnych.

W ramach realizacji inwestycji planuje sie budowe stacji GPO — gtéwnego punktu odbioru energii elektrycznej z
jednostek wytwodrczucj oraz towarzyszacej infrastruktury niezbednej do funkcjonowania catosci. Na
infrastrukture towarzyszacg sktadajg sie m. in. cigg komunikacyjny ale gtéwnie catos¢ urzadzen
technologicznych zwigzanych z utrzymaniem i prawidtowym dziataniem catosci. Dane szczegétowe odnosnie
sposobu posadowienia zostang opracowane na podstawie wynikdw zawartych w niniejszej opinii
geotechnicznej z dokumentacjg badan podtoza gruntowego.

Ostateczng decyzje w sprawie klasyfikacji obiektu do odpowiedniej kategorii geotechnicznej pozostawia sie
Projektantowi.

9. Charakterystyka warunkéow gruntowo — wodnych

Klasyfikacje i charakterystyke gruntéw przeprowadzono na podstawie prac polowych: wiercen, badan
makroskopowych i kontrolnych badan laboratoryjnych gruntu, analizy archiwalnych materiatéw, a takze analizy
i obliczen inzynierskich zgodnie z normami gruntowymi.

Dla gruntéw spoistych parametrem wiodgcym jest stopien plastycznosci I, okreslony na podstawie
obserwacji i badar makroskopowych, m. in. préby ,wateczkowania” oraz doswiadczen.

Pozostate parametry geotechniczne okreslono metoda ,,B” przez wykorzystanie zaleznosci korelacyjnych
parametréw geotechnicznych w oparciu o norme PN/B-03020.

Nawiercone w podtozu planowanej inwestycji grunty ujeto w trzy pakiety, ktére podzielono na warstwy
geotechniczne w zaleznosci od litologii i stopnia zageszczenia/plastycznosci. W podziale nie uwzgledniono
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przypowierzchniowej warstwy gleby, ktéra z zatozenia nie powinna stanowi¢ podtoza gruntowego i nalezy ja
usung¢ we wstepnym etapie realizacji inwestycji.

Szczegétowg charakterystyke warstw przedstawiono ponizej oraz w zatgczniku 5. Przestrzenny uktad
warstw geotechnicznych zawarty zostat na przekrojach geotechnicznych (zat. 2).

Warstwy geotechniczne:

Pakiet gruntow spoistych lodowcowych, plejstocenskich, typ konsolidacji ,,B”:
Warstwa geotechniczna IA Zwietrzelina gliniasta o uogdlnionym stopniu plastycznosci 1,=0,20 (stan

twardoplastyczny).  Grunt  bardzo  wysadzinowy.*  Grunt  stabo
przepuszczalny.**

Pakiet skat dolnego karbonu — dewonu:

Warstwa geotechniczna lIA tupki szarogtazowe- zesp6t mineratéw scementowanych ze sobg pod

wplywem dziatania czynnikéw fizycznych o wytrzymatosci i sztywnosci
wiekszej od gruntu.

* Klasyfikacja gruntéw wysadzinowych wedtug Z. Witun (1998).
** Przepuszczalnosé gruntéw okreslono na podstawie klasyfikacji wtasnosci filtracyjnych gruntow (Pazdro, Kozerski 1990 r.).

10. Warunki fundamentowania

Na podstawie przeprowadzonych badan stwierdza sie, iz podtoze gruntowe charakteryzuje sie prostymi

warunkami gruntowo-wodnymi.

Warstwy geotechniczne budujgce podioze charakteryzujg sie dobrymi oraz korzystnymi parametrami
geotechnicznymi i wtasciwosciami mechanicznymi.

Na omawianym obszarze stwierdzono wystepowanie zwierciadta wéd podziemnych charakteryzujgce sie
zwierciadtem swobodnym. W strukturze gruntéw spoistych — piaskdw gliniastych nawiercono sgczenia wody o
niewielkim wydatku.

Na omawianym obszarze nie stwierdzono wystepowania zwierciadta wéd podziemnych.

Nalezy mie¢ na uwadze, ze wystepowanie gruntowego poziomu wodd uzaleznione jest dodatkowo
od warunkéw atmosferycznych. W porach mokrych (gwattowne dtugotrwate opady, roztopy $niegu), mozliwe
jest podnoszenie zwierciadta wdéd oraz pojawianie w otworach suchych. Natomiast po okresowych suszach
zwierciadto moze opadac.

Na obszarze badan do gtebokosci rozpoznania nie stwierdzono negatywnych proceséw
geodynamicznych i mogacych mieé wptyw na inwestycje.

Decydujace znaczenie o wyborze metody posadowienia oraz konstrukcji obiektu beda miaty wyniki
obliczen statycznych przeprowadzonych przez projektanta/konstruktora.

11. Uwagi koncowe

e Opinie geotechniczng wraz z dokumentacjg badan podifoza gruntowego sporzadzono na podstawie
16 otworéw geotechnicznych, wykonanych na dz. nr 202, w m. Granowice, ob. GRANOWICE, gm. Wadroze
Wielkie, pow. jaworski, woj. dolnoslgski.

e Prace terenowe nie spowodowaty negatywnego wptywu na srodowisko gruntowo —wodne.
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Zgodnie z PN-B-03020:1981 ,,Posadowienie bezposrednie budowli”, w podtozu gruntowym wydzielono dwa
pakiety geotechniczne, ktére podzielono na warstwy geotechniczne o charakterystycznych wartosciach
normowych parametréw geotechnicznych.

Inwestycje zalicza sie do | kategorii geotechnicznej przy prostych warunkach gruntowo-wodnych.

Ostateczng decyzje w sprawie klasyfikacji obiektu do odpowiedniej kategorii geotechnicznej pozostawia sie
projektantowi.

Warstwy geotechniczne budujgce podtoze charakteryzujg sie dobrymi oraz korzystnymi parametrami
geotechnicznymi i wtasciwosciami mechanicznymi.

Na omawianym obszarze nie stwierdzono wystepowania zwierciadta wéd podziemnych.

Nalezy mie¢ na uwadze, Ze wystepowanie gruntowego poziomu wdd uzaleznione jest dodatkowo
od warunkéw atmosferycznych. W porach mokrych (gwattowne diugotrwate opady, roztopy $niegu),
mozliwe jest podnoszenie zwierciadta wéd oraz pojawianie w otworach suchych. Natomiast po okresowych
suszach zwierciadto moze opadaé. Mozliwe jest stagnowanie wod opadowych na stropie
potprzepuszczalnych glin.

Gteboko$¢ przemarzania gruntéw dla rejonu przeprowadzonych badad wynosi h, = 0,8 m wg normy
PN-B-03020:1981.

Podczas prac ziemnych proponuje sie dodatkowy nadzér geotechniczny.

Roboty ziemne oraz fundamentowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi normami
zwracajac szczegdlng uwage na zachowanie statecznosci scian wykopdéw, w szczegdélnosci w utworach
sypkich.

Rozpoznanie budowy poditoza ma charakter punktowy. Doktadne okreslenie rodzaju istanu gruntu
w podtozu oraz przelotu warstw dotyczy wytgcznie poszczegdlnych punktéw badawczych.

Doktadnos¢ okreslenia przelotu poszczegdlnych warstw geotechnicznych dla wiercenn wynosi ok. +/- 0,2m,
co wynika z techniki wykonywanych badan oraz doktadnosci urzagdzen pomiarowych.
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_H_ Lokalizacja obszaru badan

INTERRA Geologia Sp. z o0.0.
ul. Sptawie 51, 61-312 Poznan

Zat.nr 1

I INTERRA

}

Stacja GPO
dz. nr ew. 202, w m. Granowice, ob. GRANOWICE,
gm. Wadroze Wielkie, pow. jaworski,
woj. dolnoslgskie

Opracowat

Data

Nazwisko

Podpis

03.2024

M. Tarnas

MAPA
DOKUMENTACYJNA Skala
WRAZ Z LOKALIZACJA 1:500

TERENU BADAN 1:25000
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: ul. Sptawie 51, 61-312 Poznan 2.1
Dz. nr 202, ob. GRANOWICE Stacja GPO
gm. Wadroze WIk., pow. jaworski
woj. dolnoslaskie . . Skala
Przekrdj geotechniczny
Data Nazwisko Podpis |_|| .. 250
Opracowat 03.2024 | M. Tarnas " 150

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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: ul. Sptawie 51, 61-312 Poznan 2.2
Dz. nr 202, ob. GRANOWICE Stacja GPO
gm. Wadroze WIk., pow. jaworski
woj. dolnoslgskie . ) Skala
Przekrdj geotechniczny
Data Nazwisko Podpis ”_I || 250
Opracowat 03.2024 | M. Tarnas " 150

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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INTERRA

INTERRA-GEOLOGIA Sp. z 0.0.
ul. Sptawie 51, 61-312 Poznan

Zat.nr
2.3

Dz. nr 202, ob. GRANOWICE
gm. Wadroze WIk., pow. jaworski
woj. dolnoslgskie

Stacja GPO

Data

Nazwisko

Podpis

Opracowat

03.2024

M. Tarnas

Przekrdj geotechniczny
HI-111°

Skala

250
" 150

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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Dz. nr 202, ob. GRANOWICE Stacja GPO
gm. Wadroze WIk., pow. jaworski
woj. dolnoslaskie S . Skala
Przekrdj geotechniczny
Data Nazwisko Podpis IV'IV' 250
Opracowat 03.2024 | M. Tarnas " 150

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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gm. Wadroze WIk., pow. jaworski
woj. dolnoslaskie S . Skala
Przekrdj geotechniczny
Data Nazwisko Podpis V'V' 250
Opracowat 03.2024 | M. Tarnas " 150

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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Dz. nr 202, ob. GRANOWICE Stacja GPO
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woj. dolnoslaskie . . Skala
Przekrdj geotechniczny
Data Nazwisko Podpis VI'VI' 250
Opracowat 03.2024 | M. Tarnas " 150

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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: ul. Sptawie 51, 61-312 Poznan 2.8
Dz. nr 202, ob. GRANOWICE Stacja GPO
gm. Wadroze WIk., pow. jaworski
woj. dolnoslgskie . . Skala
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Opracowat 03.2024 M. Tarnas 150

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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KARTA
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OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat.nr: 3.1

Rejon: dz. 202, ob. GRANOWICE
Gmina: Wadroze Wielkie

Powiat: jaworski

Wojewddztwo: dolnoslgskie

Obiekt: Stacja GPO
Wiercenie: INTERRA-GEOLOGIA Sp. z 0.0.
Dozér geol.: B. Liss

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 211.10 m n.p.m.

Skala 1: 60 | Data wiercenia: 2024-03-08
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oo
30 3.00
Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zak.nr: 3.2

Rejon: dz. 202, ob. GRANOWICE
Gmina: Wadroze Wielkie

Powiat: jaworski

Wojewddztwo: dolnoslgskie

Obiekt: Stacja GPO
Wiercenie: INTERRA-GEOLOGIA Sp. z 0.0.
Dozér geol.: B. Liss

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 211.80 m n.p.m.

Skala 1: 60 | Data wiercenia: 2024-03-08
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat.nr: 3.3

Rejon: dz. 202, ob. GRANOWICE
Gmina: Wadroze Wielkie

Powiat: jaworski

Wojewddztwo: dolnoslgskie

Obiekt: Stacja GPO
Wiercenie: INTERRA-GEOLOGIA Sp. z 0.0.
Dozér geol.: B. Liss

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 212.20 m n.p.m.

Skala 1: 60 | Data wiercenia: 2024-03-08
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zak.nr: 3.4

Rejon: dz. 202, ob. GRANOWICE
Gmina: Wadroze Wielkie

Powiat: jaworski

Wojewddztwo: dolnoslgskie

Obiekt: Stacja GPO
Wiercenie: INTERRA-GEOLOGIA Sp. z 0.0.
Dozér geol.: B. Liss

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 213.20 m n.p.m.

Skala 1: 60 | Data wiercenia: 2024-03-08
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




lINTERIH\

KARTA

5

OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zak.nr: 3.5

Rejon: dz. 202, ob. GRANOWICE
Gmina: Wadroze Wielkie

Powiat: jaworski

Wojewddztwo: dolnoslgskie

Obiekt: Stacja GPO
Wiercenie: INTERRA-GEOLOGIA Sp. z 0.0.
Dozér geol.: B. Liss

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 213.00 m n.p.m.

Skala 1: 60 | Data wiercenia: 2024-03-08
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zak.nr: 3.6

Rejon: dz. 202, ob. GRANOWICE
Gmina: Wadroze Wielkie

Powiat: jaworski

Wojewddztwo: dolnoslgskie

Obiekt: Stacja GPO
Wiercenie: INTERRA-GEOLOGIA Sp. z 0.0.
Dozér geol.: B. Liss

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 212.80 m n.p.m.

Skala 1: 60 | Data wiercenia: 2024-03-08
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat.nr: 3.7

Rejon: dz. 202, ob. GRANOWICE
Gmina: Wadroze Wielkie

Powiat: jaworski

Wojewddztwo: dolnoslgskie

Obiekt: Stacja GPO
Wiercenie: INTERRA-GEOLOGIA Sp. z 0.0.
Dozér geol.: B. Liss

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 211.50 m n.p.m.

Skala 1: 60 | Data wiercenia: 2024-03-08
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zak.nr: 3.8

Rejon: dz. 202, ob. GRANOWICE
Gmina: Wadroze Wielkie

Powiat: jaworski

Wojewddztwo: dolnoslgskie

Obiekt: Stacja GPO
Wiercenie: INTERRA-GEOLOGIA Sp. z 0.0.
Dozér geol.: B. Liss

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 211.00 m n.p.m.

Skala 1: 60 | Data wiercenia: 2024-03-08
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zak.nr: 3.9

Rejon: dz. 202, ob. GRANOWICE
Gmina: Wadroze Wielkie

Powiat: jaworski

Wojewddztwo: dolnoslgskie

Obiekt: Stacja GPO
Wiercenie: INTERRA-GEOLOGIA Sp. z 0.0.
Dozér geol.: B. Liss

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 211.10 m n.p.m.

Skala 1: 60 | Data wiercenia: 2024-03-08
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




I N T E R R A KARTA Zat.nr: 3.10
| OTWORU GEOTECHNICZNEGO
10
Rejon: dz. 202, ob. GRANOWICE Obiekt: StaCja GPO System wiercenia: Mechaniczno.obrotovw
Gmina: Wadroze Wielkie Wiercenie: INTERRA-GEOLOGIA Sp. z 0.0.
Powiat: jaworski Dozér geol.: B. Liss Rzgdna: 211.80 m n.p.m.
Wojewddztwo: dolnoslgskie Skala 1:60 | Data wiercenia: 2024-03-08
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat.nr: 3.11

Rejon: dz. 202, ob. GRANOWICE
Gmina: Wadroze Wielkie
Powiat: jaworski

Obiekt: Stacja GPO
Wiercenie: INTERRA-GEOLOGIA Sp. z 0.0.
Dozér geol.: B. Liss

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 210.70 m n.p.m.

Wojewddztwo: dolnoslgskie Skala 1:60 | Data wiercenia: 2024-03-08
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




I N T E R R A KARTA Zat.nr: 3.12
| OTWORU GEOTECHNICZNEGO
12
Rejon: dz. 202, ob. GRANOWICE Obiekt: StaCja GPO System wiercenia: Mechaniczno.obrotovw
Gmina: Wadroze Wielkie Wiercenie: INTERRA-GEOLOGIA Sp. z 0.0.
Powiat: jaworski Dozér geol.: B. Liss Rzgdna: 211.10 m n.p.m.
Wojewddztwo: dolnoslgskie Skala 1:60 | Data wiercenia: 2024-03-08
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat.nr: 3.13

Rejon: dz. 202, ob. GRANOWICE
Gmina: Wadroze Wielkie
Powiat: jaworski

Obiekt: Stacja GPO
Wiercenie: INTERRA-GEOLOGIA Sp. z 0.0.
Dozér geol.: B. Liss

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 211.90 m n.p.m.

Wojewddztwo: dolnoslgskie Skala 1:60 | Data wiercenia: 2024-03-08
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OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat.nr: 3.14

Rejon: dz. 202, ob. GRANOWICE
Gmina: Wadroze Wielkie
Powiat: jaworski

Obiekt: Stacja GPO
Wiercenie: INTERRA-GEOLOGIA Sp. z 0.0.
Dozér geol.: B. Liss

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 212.80 m n.p.m.

Wojewddztwo: dolnoslgskie Skala 1:60 | Data wiercenia: 2024-03-08
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| OTWORU GEOTECHNICZNEGO
15
Rejon: dz. 202, ob. GRANOWICE Obiekt: StaCja GPO System wiercenia: Mechaniczno.obrotovw
Gmina: Wadroze Wielkie Wiercenie: INTERRA-GEOLOGIA Sp. z 0.0.
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OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zak.nr: 3.16

Rejon: dz. 202, ob. GRANOWICE
Gmina: Wadroze Wielkie
Powiat: jaworski

Obiekt: Stacja GPO
Wiercenie: INTERRA-GEOLOGIA Sp. z 0.0.
Dozér geol.: B. Liss

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 213.80 m n.p.m.

Wojewddztwo: dolnoslgskie Skala 1:60 | Data wiercenia: 2024-03-08
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TABELA PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH

Zalacznik nr 4

OPIS . .
WARTOSC PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH
GEOLOGICZNY
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a® = gruntu




OBJASNIENIA SYMBOLI

Zaf.nr 5

| ZNAKOW UZYTYCH NA PRZEKROJACH

symbole geotechniczne gruntéw wg normy PN-86/8-02048

GRUNTY NASYPOWE
nB - nasyp budowlany

nN - nasyp niekontrolowany
B - beton

C - cegla

Z[ - zuzel

GRUNTY ORGANICZNE RODZIME

zawarlos¢ czesci organicznych fom

H - grunt prochniczny  lom 0% - 5%
Nm - namut Jom 5% - 30%
T - torf jom > 30%

GRUNTY MINERALNE RODZIME (NIESKALISTE)

KW - wistrzelina

K Wg - wietrzefina gliniasta 2
KR - rumosz S
KRg - rumosz gliniasty §
Ko, K - atoczaki, kamienie

Z:’ - 2wir 2
Zg - 2wir gliniasty _E
Po - pospétka '_é'
Pog - pospéika gliniasta S,
Pr - piasek gruby % .
Ps - piasek $redni % "é_
Pd - piasek drobny g 2
Pr - piasek pylasty £ =
Pg - piasek gliniasty

o - pyt piaszczysty

n - pyt

Gp - glina piaszczysta ®
G - glina g "
Gt - glina pylasta "gu é
Gpz - glina piaszczysta zwigzia é @
Gz - glina zwigzla B
Gnz - glina pylasta zwigzla

Jp - if piaszczysty

J -it

Jn - it pylasty

GRUNTY SKALISTE

ST - skafa twarda

SM - skafa migkka

INNE GRUNTY NIETYPOWE NIEOBJETE NORMA

ZNAKI DODATKOWE
DOTYCZACE OPISU GRUNTOW

+ - domieszki

V/4 - przewarstwienia
- na pograniczt

- okreslenia uzupetniaface dotyczace skfadu nasypu

/
()

1 - nr otworu
A | - otwor archiwalny 1
67,43 - rzedna otworu

67,43

OPROBOWANIE WIERCENIA

w - préba o naturainej strukturze (NNS)
) - préba o naturalnej wilgotnosci (NW)
7 - probka wody gruntowef

OZNACZENIE WODY W WIERCENIU

0.82

- ustabilizowany poziom wody gruntowej
(glebokosc¢ wm p.p.t.)

- nawiercony poziom wody gruntowef
(gtebokosc wm p.p.t.)

1,60

‘ | - grunt nawodniony

I
I
1,50

[ aVa VeVl

- grunt wilgotny w przewarstwieniach nawodniony

- sgczenie wody (glebokos¢ wm p.p.t.)

S - otwdr suchy

OZNACZENIE RODZAJU BADAN | SONDOWAN

- rodzaj sondowania i strefa przebadana sonda:
ZW - sonda udarowo-obrotowa

| SL - sonda lekka whijana

SC - sonda cigzka wbijana

| SD-10 - sonda dynamiczna lekka

- miejsce Scigcia gruntu w trakcie sondowania
SPT - sonda cylindryczna

P - badanie presjometrem

OZNACZENIE STANU GRUNTU

ID=0,50 - stopier zageszczenia
1L=0,25 - stopiefi plastycznosci

INNE OZNACZENIA UZYTE NA PRZEKROJACH

Kj - kreda jezioma

Kp - kreda piszgca Is - numer warstwy geotechnicznej

Gy - gytia - — - granica pomiedzy warstwami geotechnicznymi

Cb - wegiel brunatny ~—~—— - granica litologiczno-stratygraficzna

Gb - gleba proy. obiekt - bezposredni rzut projektowanego obiektu na przekrdj

CaCQ3 - weglan wapnia

roj. obigkt
I Proj.

- posredni rzut projektowanego obiektu na przekroj




