Nazwa i adres
inwestora

QWP Wadroze Wielkie 2
ul. Rybacka 23, 53-656 Wroctaw

Nazwa i adres
zamierzenia
budowlanego

Elektrownia wiatrowa EW 07 wraz z drogq dojazdowa, placem
manewrowym oraz pozostata niezbedng infrastruktura
zlokalizowana w gminie Wadroze Wielkie, powiecie jaworskim,
wojewddztwie dolnoslaskim”

Kategoria
obiektu
budowlanego

Vil

Tom

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Lokalizacja
obiektu
budowlanego:

Jednostka ewidencyjna 020506_2 Wadroze Wielkie obreb
ewidencyjny 0007 Jenkéw — dziatka ewid. nr: 2
Jednostka ewidencyjna 020506_2 Wadroze Wielkie obreb
ewidencyjny 0007 Jenkow — dziatka ewid. nr: 3 Jednostka
ewidencyjna 020506_2 Wadroze Wielkie obreb ewidencyjny 0007

Jenkoéw — dziatka ewid. nr: 6

Nazwa i adres

@estigo

Jjednostki ] ] ~
projektowania Biuro Obstugi Inwestycji ,,ESTIGO”
ul. Porcelanowa 23, 40-246 Katowice
Specjalnosc
Zes pé y Imie i nazwisko i numer posiadanych Zakres
. projektanta uprawnien opracowania Podpis
projektowy budowlanych
Specjalnosc:
s ; Konstrukcyjno -
Projektant mg;(mZ' Dazlflsz budowlana konstrukcje
rasowski upr. bud.
MAZ/BO/0272/14
. Specjalnosc:
] mgrinz. Konstrukeyjno -
Sprawdzajgcy Andrzej budowilana konstrukcje
ZCZesn upr. bud.
Szc esny MAZ/BO/0130/21
Specjalnosc:
] mgr inz. Drogowa
Projektant GGlrzegori . upr. bud, drogi
anowskKi
SLK/3645/PWOD/11
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Cze$¢ — Dokumenty dotaczone do projektu

WOJEWODA DOLNOSLdSK[ Wroclaw, dnia 20 grudnia 2002 r.

RR.IX.U-1.7131-1499/02

DECYZJA

Na podstawie art. 104 § 1i2 Kodeksu postepowania administracyjnego (tekst jednolity:
Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z pdzniejszymi zmianami) i art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1,
art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tekst jednolity:
Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1128, z pozniejszymi zmianami) oraz § 9 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U.z1995r. Nr8, poz. 38, z
pozniejszymi zmianami), w zwigzku z art. 1 ust 2 ustawy z dnia 15 lutego 2002 r. o zmianie
ustawy o samorzgdach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow
(Dz. U. Nr 23, poz. 221)

nadaje

Panu Dariuszowi Grzegorzowi Krasowskiemu
magistrowi inzynierowi budownictwa
urodzonemu dnia 23 grudnia 1966 w Zielonej Gérze

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 175/02/DUW

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

UZASADNIENIE

Komisja egzaminacyjna powotana przez Wojewode Dolnoslgskiego Zarzgdzeniem nr 46
z dnia 17 marca 1999 r. (Dz. Urz. Nr 6, poz. 209, z pdZniejszymi zmianami) stwierdzita, ze Pan
Dariusz Grzegorz Krasowski posiada wymagane prawem wyksztaicenie i praktyke zawodowg
konieczng do uzyskania uprawnien budowlanych w w/w specjalnosci i uzyskat pozytywny wynik
egzaminu na uprawnienia budowlane. W zwiazku z powyzszym orzekam jak w sentencji.

Od niniejsze] decyzji przystuguje odwotanie do Gitéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
za posrednictwem Wojewody Dolnoslaskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

2

Otrzymuja; . -
1. Pan Dariusz Grzegorz Krasowski g._NEij\:v‘OW POLNOSLASKI
ul. Jagietty 32
58-500 Jelenia Gora
2. Gtowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

3. ala

ra \ _’_/

: YV Janust Jurgielanrec
~=Ab DYREKTOR WyD2IALU
¥ Rozwoju Regiofalrego

v

3/16



POLSKA
| Z B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-J59-5E7-MZU *

Pan DARIUSZ GRZEGORZ KRASOWSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/BO/0272/14
adres zamieszkania Warszawa ul. Bobrowiecka 3a/159, 00-728 Warszawa (Mokotéw)
jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2025-01-01 do 2025-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-12-17 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby InZynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie osSwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.
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» MAZOWIECKA
OKREGOWA

I Z B A
INZYNIEROW

"I | BupowNicTwa

Mazowiecka Okrggowa Izba Inzynieréw Budownictwa Warszawa, dnia 25 marca 2021 r.
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. MAZ/7131/905/20/K

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektéw oraz inzynieréw budownictwa (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r. poz.
1117, z pbzn. zm.) i art. 12 ust. 2 i ust. 3, ust. 4¢ pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2, oraz art. 15a ust. 4
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r. poz. 1333,
z péin. zm.), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan mgr inz. Andrzej Krzysztof Szcz¢sny
ur. dnia 23 listopada 1985 roku w Walbrzychu
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAZ/0295/PBKb/21
do projektowania
w specjalnosci konstrukeyjno-budowlane;j
bez ograniczen

Uprawnienia budowlane nadane niniejszg decyzjg upowazniajg:

I. w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej do:
1) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno - budowlanych i technicznych
oraz sprawowania nadzoru autorskiego,
2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,
w odniesieniu do konstrukcji obiektu;

II. w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej, do sporzadzania projektu zagospodarowania
dzialki lub terenu.
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AW ® POLSKA
| Z B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-]54-]JA-YI1 *

Pan ANDRZEJ KRZYSZTOF SZCZESNY o numerze ewidencyjnym MAZ/B0O/0130/21

adres zamieszkania ul. KOPALNIANA 22 D, 01-321 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2025-01-01 do 2025-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-12-17 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczgcy Rady Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rGwnowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* wWeryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierdow
Budownictwa.

6/16



S§LAS KA

OKREGOWA

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA
SLK/OKK/7131.7132/3645/11 Katowice, dnia 09 czerwca 2011 r.

DECYZJA

Na poadstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architekiow, inzynierdw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pdzn. zm.),
art. 13 ust. 1 pkt 11 2 i ust. 2, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz Uz 2006 r. Nr 1586, poz. 1118 z pdzn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 i § 18 ust. 1 rozporzgdzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcii
technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pozn. zm.) w zwigzku z art. 104
Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r, Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna $1.011B
nadaje Panu Grzegorzowi Glanowski
mgr inz. budownictwa
ur. dria 03 stycznia 1968 w Zyweu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE numer ewidencyjny SLK/3645/PWOD/11
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci drogowej
bez ograniczen

Zakres uprawnien:

1) projekiowanie obigktu budowlanego i kierowanie rcbotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem
budowlanym, takim jak:

a) droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiektow
inzynierskich oprocz przepustéw,

b} droga dla ruchu i pastoju statkow powietrznych oraz przepust;

2} sprawdzanie projektow budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego

3) kierowanie wytwarzaniem konstrukeyjnych elementdow budowlanych oraz nadzor i kKontrola
techniczna wytwarzania tych elementow,

4) wykonywanie nadzoru inwestorskiego,

UZASADNIENIE
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Slaskigj Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokotdw z postepowania kwalifkacyjnego craz z przeprowadzonego egzaminu,
stwierdzita, ze Pan Grzegorz Glanowski posiada wymagane prawem: wyksziatcenie | prakiyke
zawodowa oraz uzyskal pozytywny wynik egzaminu - konieczne de uzyskania uprawnien budowlanych
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci drogowej.

Pouczenie

1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego
oraz wpis na liste czfonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego.

2.0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej [zby [nzynierow Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowe] Komisji Kwalifikacyjnej SL.OIIB w Katowicach w terminie 14 dni
od dnia jej doreczenia.

Otrzymuja: Skiad orzekajacy OKK

1. Pan Grzegorz Glanowski

Zdrojowa 12

43-356 Bujakow

2 Okregowa Rada lzby
3. Giowny Inspektor

Nadzoru Budowlanego
4. ala.

e i i v
mgr inZ. Piotr zatkowski
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2. Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

i zasadami wiedzy technicznej

Oswiadczenie zespotu projektowego

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 oraz zgodnie z art. 5 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo

Budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351) wraz z poZnigjszymi zmianami o$wiadczam,

Ze projekt zagospodarowania terenu, zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz

zasadami wiedzy technicznej:

mgr inz. Dariusz

Projektant Krasowski
] mgr inz.
Sprawdzajgcy Andrzej Szczesny
] mgr inz.
Projektant Grzegorz Glanowski

Specjalnosc:
Konstrukcyjno - budowlana
upr. bud.
MAZ/BO/0272/14

Specjalnosc:
Konstrukcyjno - budowlana
upr. bud.
MAZ/BO/0130/21

Specjalnosc:
Drogowa
upr. bud.
SLK/3645/PWOD/11
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1. Przedmiot inwestycji, a w przypadku zamierzenia budowlanego obejmujacego wiecej niz
jeden obiekt budowlany — zakres catego zamierzenia

Przedmiotem inwestycji jest realizacja przedsiewziecia pod nazwg:
Budowa Elektrowni WIATROWEJ nr EW 05 wraz droga dojazdowa zlokalizowanej w gminie
Wadroze Wielkie, powiecie jaworskim, wojewodziwie dolnoslaskim

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie projektu budowlanego dla inwestycji polegajg-
cej na budowie elektrowni wiatrowej EW 07, drogi dojazdowej, placu manewrowego wraz z budowag
niezbednej infrastruktury towarzyszgcej. Inwestycja zlokalizowana jest w obrebie Jenkow, w gminie
Wadroze Wielkie, powiecie jaworskim, wojewddztwo dolno$lgskie na dziatkach nr2,3 i 6. Opracowanie
to w szczegdlnosci budowa fundamentow pod wieze turbin wiatrowych na ktérych zostang zamonto-
wane gondole wraz z fopatami wirnika elektrowni wiatrowej, budowa drég wewnetrznych dojazdowych
do turbin wiatrowych wraz budowg placéw manewrowych. Zaprojektowano drogi i place state oraz tym-
czasowe. W czesci rysunkowej kolorem niebieskim oznaczono elementy state. Opracowanie obejmuje
budowe drogi wewnetrznej w powigzaniu z placem manewrowym i drogami gminnymi gruntowymi
utwardzonymi. Celem projektu jest budowa drég dojazdowych, ktérych parametry geometryczne oraz
konstrukcja zostata dostosowana do gabarytow pojazddw, ktdre bedg wykorzystywane na czas budowy
i obstugi projektowanej farmy wiatrowej. Drogi po wybudowaniu turbiny wiatrowej bedzie wykorzysty-
wana do prac konserwatorskich jak rowniez do obstugi przylegtych terenow.

Fundament pod turbine wiatrowg zostat zaprojektowany dla konkretnego typu turbiny przy przyjeciu sit
obliczeniowych przekazanych przez producenta turbin. Nawierzchnia drogi dojazdowej oraz placu ma-
newrowego wykonana jest z kruszywa naturalnego jest nawierzchnig przepuszczalng, wody opadowe

odprowadzane sg na teren dziatek objetych inwestycja.

Inwestorem przedsiewziecia jest:
QWP Wadroze Wielkie 2 sp. z o.0., ul. Rybacka 23, 563-656 Wroctaw

1.1 Podstawa opracowania

Umowa z Zamawiajgcym na wykonanie projektu budowlanego branzy konstrukcyjnej fundamentu elek-
trowni wiatrowey.

Opinia geotechniczna z dokumentacjg badan podfoza gruntowego w celu okreslenia warunkow geo-
technicznych podfoza dla zadania pn.: ,Budowa farmy wiatrowej ,Jenkow” w gminie Wadroze Wielkie
wraz z infrastrukturg towarzyszacg”, gm. Wadroze Wielkie, pow. jaworski, woj. dolnos$lgskie, opraco-
wany przez Interra Geologia w czerwcu 2024 r.

Dokumentacja geologiczno-inzynierska dla rozpoznania warunkow geologiczno — inzynierskich pod-
foza dla zadania pn.: ,Budowa farmy wiatrowej ,Jenkow” w gminie Wadroze Wielkie wraz z infrastruk-
turg towarzyszacg”, gm. Wadroze Wielkie, pow. jaworski, woj. dolnoslgskie, opracowany przez Interra
Geologia w czerwcu 2024 r.

Normy:
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PN-EN 1990:2004 Eurokod. Podstawy projektowania konstruKcji.

PN-EN 1991-1-1:2004  Eurokod 1. Oddziatywania na konstrukcje. Cz. 1-1. Oddziatywania
ogdlne. Ciezar objetosciowy, ciezar witasny, obcigzenia uzytkowe
w budynkach.

PN-EN 1991-1-3:2005  Eurokod 1. Oddziatywania na konstrukcje. Cz. 1-3. Oddziatywania
ogodlne. Obcigzenie $niegiem.

PN-EN 1991-1-4:2005  Eurokod 1. Oddziatywania na konstrukcje. Cz. 1-4. Oddziatywania
ogdlne. Obcigzenie wiatrem.

PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Cze$¢ 1. Zasady ogdine.

PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Cze$¢ 2: Rozpoznanie i
badanie podfoza gruntowego.

PN-EN 1992-1-1:2008  Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu. Cze$¢ 1-1. Reguty
ogdlne i requty dla budynkow.

PN-EN 206+A1:2016 Beton Czeséc 1 - Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosc.

PN-EN 61400-1:2006 Turbozespoty wiatrowe - Czes¢ 1: Wymagania dotyczgce projekto-

wania.
Model Code 2010 Model Code konstrukcji zelbetowych 2010
PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Projektowanie i obliczenia statyczne posado-

wien bezposrednich.

2. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu wraz z opisem projektowanych zmian, w tym
rozbiorek obiektow i obiektow przeznaczonych do dalszego uzytkowania

2.1 Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Projektowana elektrownia wiatrowa bedzie zlokalizowana na czesci dziatki nr 6 obreb Jenkow. Na
dziatkach nr 2 i 3 obreb Jenkdw zlokalizowane bedg tymczasowe drogi dojazdowe oraz tymczasowe
place manewrowe i postojowe. Przedmiotowa dziatka ma ksztaft zblizony do prostokata i nachylona
jest w kierunku pdétnocno wschodnim. Dostep do drogi publicznej zlokalizowany jest w czesci potu-
dniowo zachodniej dziatki nr 6 za posrednictwem projektowanego odcinka drogi wewnetrznej powigza-
nej zjazdem z drogg gminng o numerze ewidencyjnym 171 obreb Jenkow.

Obszar przedsiewzigcia jest sklasyfikowany jako tereny klas RIVa, Rllla i sg terenem gruntéw ornych.
Teren inwestycji potozony jest poza Obszarami Chronionymi oraz obszarami gorniczymi.

Teren pod przyszig droge wewnetrzng dojazdowa, plac manewrowy jak rowniez pod fundament tur-
biny wiatrowej zlokalizowany jest w miejscowo$ci Jenkow. Istniejgcy teren jest o nachyleniu w kierunku
potnocno wschodnim, o spadku podtuznym terenu jednostajnym. Teren jest nieutwardzony, gruntowy.
Odwodnienie terenu jest powierzchniowe, a wody opadowe sg odprowadzane w grunt i dalej do sys-
temu istniejgcych drenow wgfebnych.

Na terenie objetym inwestycjg obowigzuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

Na omawianym terenie nie ma zjawisk zwigzanych z osuwaniem sie mas ziemnych lub osuwisk statych.
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Opis projektowanych zmian

Projektowana inwestycja wymaga wykonania nastepujgcych prac:
przygotowanie terenu pod inwestycje, wykonanie prac ziemnych zwigzanych z budowg drég dojazdo-
wych oraz fundamentow turbiny wiatrowej, roboty zbrojeniowe, betonowanie konstrukcji wiezy turbiny
wiatrowej, montaz wiezy turbiny wiatrowej, montaz rotora i gondoli turbiny wiatrowej pozostate nie-
zbedne prace budowlane.

Rozbiorki/przebudowy

Na terenie przeznaczonym pod inwestycje nie ma zabudowar oraz drzewostanu w zwigzku z tym

nie ma koniecznosci przeprowadzania rozbiorek obiektow budowlanych oraz wycinki drzew.
3. Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu

Projekt obejmuje budowe elektrowni wiatrowej, ktéra bedzie zajmowata cze$¢ dziatki o
nr 6 na ktorej zlokalizowany zostanie fundament turbiny oraz plac manewrowy oraz droga stata. Na
dziatkach nr 2 i 3 projektuje sie tymczasowe drogi dojazdowe oraz tymczasowe place montazowe
oraz postojowe. Przewidziano bezposrednie posadowienie fundamentu na podtozu rodzimym. We-
dtug dokumentacji geologiczno-inzynierskiej Interra Geologia: ,W rejonie planowanej elektrowni
EW?7 podfoze stanowig skaly oraz grunt. Na glebokosci 8,0 - 8,3 m p.p.t. zostaty nawiercone skaty
metamorficzne, czyli dewonskie fyllity. Do glebokosci wiercenia, tj. 20,0 m p.p.t nie okre$lono spagu
warstwy. Migzszosc¢ fyllitow szacuje sie na ok 300 — 500 m. Skata pokryta jest warstwg utworéw
wodnolodowcowych, tj. piaskow Srednich o migzszosci 2,2 - 2,8 m. Na podstawie sondowania sta-
tycznego CPTu okre$lono stan gruntow piaszczystych jako bardzo zageszczony o Ip = 0,87. Osady
piaszczyste pokrywajg spoiste osady deluwialne tj. pospotki gliniaste, gliny piaszczyste oraz gliny
pylaste o migzszosci 4,8 - 6,6 m. Stan spoistych gruntow deluwialnych zostat okre$lony jako twar-
doplastyczny (I. = 0,01 - 0,14). Powierzchnie terenu pokrywa gleba o migzszosci ok. 0,1 - 0,2 m”.

Na terenie projektowanej inwestycji, wody podziemne wystepujg w utworach czwartorzedo-
wych, neogenskich oraz szczelinach i zwietrzatych strefach kompleksu skat metamorficznych i mag-
mowych. W wyniku prac terenowych stwierdzono wystepowanie przypowierzchniowego poziomu
wodonosnego w rejonie projektowanej elektrowni.

Zgodnie z normg PN-EN 206: 2014 ,Beton. Wymagania, wia$ciwosci, produkcja i zgodnosc¢”
woda gruntowa nie wykazuje agresywnosci wzgledem betonu.

Szczegotowe rozwigzanie zostanie przedstawione w projekcie wykonawczym wzmocnienia
gruntu. Bryta fundamentu, przewidziana w projekcie budowlanym, przewiduje spetnienie nastepu-

jacych wymagan:

e Sztywno$¢ statyczna podfoza: Ky.stat 2 3.0 MPa/m
e Sztywnosc dynamiczna podfoza: Kvayn 2 9.0 MPa/m
e Naprezenia pod fundamentem: 0 < 160 kPa
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W przypadku zmiany bryty w projekcie wykonawczym, nalezy zweryfikowac powyzsze zato-

zenia.

4. Zestawienie powierzchni poszczegolnych czesci zagospodarowania terenu

Podstawowe elementy elektrowni wiatrowej stanowi droga dojazdowa, plac manewrowy oraz fun-

dament elektrowni.. Ponizsza tabela przedstawia powierzchnie poszczegdlnych elementow objetych

niniejszym projektem.

Bilans terenu

Wyszczegdlnienie Powierzchnia
Catkowita powierzchnia dziatki nr 2 352000 m*
Powierzchnia zabudowy drogi dojazdowej tymczasowe;j 169,0 m?
Powierzchni zabudowy tacznie 169,0 m2

Wyszczegolnienie Powierzchnia
Catkowita powierzchnia dziatki nr 3 316000 m*
Powierzchnia zabudowy drogi dojazdowej tymczasowe;j 1629,69 m?
Powierzchnia zabudowy miejsc sktadowania, placow tymczasowych 405,4 m2
Powierzchni zabudowy tacznie 2035,09 m2

Wyszczegolnienie Powierzchnia
Catkowita powierzchnia dziatki nr 6 284000 m*
Powierzchnia zabudowy drogi dojazdowej stalej 266,3 m?
Powierzchnia zabudowy drogi dojazdowej tymczasowej 104,4 m?
Powierzchnia zabudowy placu manewrowego statego 600 m2
Powierzchnia zabudowy placu wokoét turbiny 227 m2
Powierzchnia zabudowy miejsc sktadowania, placéw tymczasowych 1526,4 m2
Powierzchni zabudowy turbiny wiatrowej (trzon fundamentu) 28,3 m2
Powierzchni zabudowy tacznie 2752,4 m2
Powierzchni biologicznie czynna dla dziatki nr 217 703235,7 m2

5. Dane informujace, czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany,
s3 wpisane do rejestru zabytkow oraz czy podlegaja ochronie na podstawie ustalen miej-

scowego planu zagospodarowania przestrzennego.
co
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Na terenie dziatek o nr 2,3 i 6 nie znajdujg sie stanowiska archeologiczne, teren nie jest objety
ochrong konserwatorska
W przypadku natrafienia na elementy podlegajgce ochronie konserwatorskiej nalezy niezwtocznie po-
informowac o tym fakcie Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow oraz Waojta Gminy Wadroze Wielkie.

6. Dane okreslajace wptyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowla-
nego, znajdujacego sie w granicach terenu gérniczego.

Przedmiotowa inwestycja na obszarze objetym niniejszym projektem budowlanym zlokalizowana

jest poza granicami terenow gorniczych, nie podlega zatem wptywowi eksploatacji gorniczej.

7. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektéw budowlanych
i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi

W czasie trwania prac nie dojdzie do zanieczyszczenia srodowiska. Proces technologiczny bedzie
zwigzany jedynie z zastosowaniem maszyn emitujgcych hatas. W szczegdlnosci sg to samochody sa-
mowytadowcze. Hatas bedzie nieznaczny i jego natezenie nie bedzie odbiegac od tego wytwarzanego
podczas innych prac budowlanych. Hatas generowany podczas budowy bedzie wystepowac krotko-
trwale i bedzie ograniczony jedynie do pory dziennej (6:00 — 22:00). Urzgdzenia powinny charaktery-
zowac sie korzystnymi wiasciwo$ciami akustycznymi. Praca maszyn emitujgcych hatas bedzie krotko-
trwata. Nie przewiduje sie emisji substancji zanieczyszczajgcych powietrze. Po zakoriczeniu prac nie
przewiduje sie pozostawienie materiatldw oraz sprzetu moggcego powodowac zanieczyszczenie $ro-
dowiska.

Wymienione wyzej oddziatywanie inwestycji jest $cisle zwigzane z czasem jej realizacji, czyli ucigz-
liwosci majg okreslony czas wystepowania. Ucigzliwosci w fazie budowy bedg miaty charakter chwi-
lowy, nieciggty i ograniczony. Zakres ucigzliwo$ci powodowanych przez prace budowlane przy przed-
siewzigeciu ma niewielki zasieg. Brak oddziatywania statego, witdrnego i skumulowanego. Roboty beda
prowadzone przy minimalnej ucigzliwos$ci dla srodowiska. Praca maszyn emitujgcych hatas i drgania
zostanie zminimalizowana.

Przedmiotowa inwestycja nie przyczyni sie do dodatkowego zanieczyszczenia powierzchni ziemi,
gleby i wéd gruntowych. Zgodnie z ustawg o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001r (Dz.U. Nr 62 poz. 628
Z poz. zmianami) usuniecie odpadow powstajgcych w okresie realizacji przedsiewziecia bedzie nale-
zato do obowigzkow wykonawcy robot budowlanych. Odpady winny by¢ wywozone na odpowiednie
sktadowisko odpadow.

Do robdt nalezy stosowac i angazowac jedynie sprawne maszyny budowlane. W trakcie prowa-
dzonych prac nie zachodzi konieczno$é wycinki drzew. Scieki bytowe powstajgce w trakcie budowy
instalacji odprowadzac¢ do przeno$nych zbiornikow bezodptywowych czasowo oproznianych. Inwesty-
cja nie wptywa negatywnie na wody powierzchniowe oraz podziemne, nie wigze sige z eksploatacjg zt6z
mineralnych, nie bedzie powodowac¢ naruszenia w sposob trwaty rzezby terenu, nie bedzie miata

wplywu na tereny bagienne oraz nie jest zwigzana z prowadzeniem gospodarki lesnej.
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Dla planowanej inwestycji nie planuje sie utworzenia obszaru ograniczonego uzytkowania wyma-
ganego w przypadku niedotrzymania standarddéw jako$ci Srodowiska /dla przedsiewzie¢ wymienionych
w art. 135 Prawo Ochrony Srodowiska.

Na terenie przedsiewzigcia nie wystepujg drzewa o wymiarach pomnikowych.

Inwestor uzyskat dla przedmiotowego przedsiewziecia decyzje o $rodowiskowych uwarunkowa-
niach

Informacije o ograniczeniach wynikajace z decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach
zn.: WO0$.420.68.2023.WM z dnia ...06.2025.:

Istotne warunki korzystania ze $rodowiska na etapie realizacji

Zaplecze budowy, baza materiatowa oraz miejsce wyznaczone do czasowego magazynowania
odpaddw podczas budowy oraz przenosnie sanitariaty zlokalizowac¢ minimum 50 m od granicy ciekow
wodnych.

Prace ziemne zwigzane z realizacjg inwestycji - w okresie od 1 marca do 31 sierpnia prowadzic
pod nadzorem specjalisty ornitologa, ktory przed ich wykonaniem dokona ogledzin terenu pod katem
obecnosci gniazd ptakow, a w przypadku potwierdzenia ich wystepowania — wskaze dopuszczalny ter-
min i/lub sposob prowadzenia prac. W pozostatym okresie (od 1 wrze$nia) do korica lutego) ww. nadzor
nie jest wymagany.

Zachowac $rodpolne zadrzewienia i zakrzewienia, w tym zadrzewienia wzdftuz drég otaczajgcych
teren inwestycji, ktore nie bedg kolidowaty z realizacjg inwestycji, w tym transportem elementow inwe-
stycji.

Ewentualne nieprzewidziane wycinki krzewow i drzew kolidujgcych z realizacjg inwestycji prowa-
azi¢c poza okresem legowym wiekszo$ci gatunkow ptakow Krajobrazu rolniczego, tj. poza okresem 1
marca — 31 sierpnia.

W przypadku niezbednej wycinki nieprzewidzianych wczesniej pojedynczych drzew i krzewow:

w sezonie legowym ptakow (tj. w okresie od 1 marca do 31 sierpnia) prace prowadzi¢ pod nadzo-
rem specjalisty ornitologa, ktory w przeddzierr wykonania wycinki dokona ogledzin drzew i krzewow
pod katem obecnosci miejsc legowych ptakow, a w przypadku ich potwierdzenia — wskaze dopusz-
czalny termin i/lub sposob prowadzenia prac.

w oKresie catego roku, w przypadku konieczno$ci wycinki drzew o $rednicy powyzej 50 cm nalezy
— usuniecie drzew przeprowadzi¢ pod nadzorem specjalisty chiropterologa, ktory 2-3 dni przed rozpo-
czeciem wycinki przeprowadzi kontrolg drzewa pod katem zasiedlenia drzewa przez nietoperze, a w
przypadku potwierdzenia ich wystepowania — wskaze dopuszczalny termin i/lub sposob prowadzenia
prac.

Przed rozpoczeciem robot ziemnych zdjg¢ warstwe humusowa ziemi i wykorzystac jej po zakon-
czeniu robot budowlanych na terenie inwestycji;

Transport materiatow i przejazdy sprzetu prowadzic¢ po istniejgcych drogach, traktach polnych lub
po drogach dojazdowych, bez tworzenia dodatkowych poboczy (ponad przewidziang maksymalng
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szerokos$¢ drogi, wynikajgcg z technicznych warunkow jej realizacji). Utozone elementy tymczasowej
infrastruktury nalezy zdemontowac niezwtocznie po zakonczeniu realizacji inwestycji.

Ewentualne dodatkowe drogi technologiczne do transportu materiatow na plac budowy wytyczyc
poza granicami siedliska przyrodniczego 91F0 tegowe lasy debowo-wigzowo-jesionowe (Ficario-Ulme-
tum), zlokalizowanego na dziatce nr 411/78 obr. Damianowo, gmina Udanin.

Zachowac bezpieczng odlegtos¢ od drzew i krzewow rosngcych wzdtuz drég gruntowych w trakcie
transportu materiatow na plac budowy. W przypadku koniecznosci wykorzystywania tych drog do trans-
portu, drzewa i krzewy zabezpieczy¢ przed przypadkowym uszkodzeniem, poprzez ich wygrodzenie.

Pnie drzew narazone na uszkodzenia mechaniczne odeskowac do wysokosci ok. 2 m od poziomu
gruntu (dolna cze$¢ desek winna opierac sie na podtozu). Odeskowanie nalezy przymocowac do pnia,
w sposob niepowodujgcy okaleczania drzewa, a pomiedzy odeskowaniem i powierzchnig pnia drzewa
umiescic elastyczny materiat (np. grube maty stomiane).

Wyklucza sie mozliwosci lokalizowania ciggéow komunikacyjnych i postoju maszyn oraz sktadowa-
nia materiatow budowlanych, ziemi, odpadow statych lub ptynnych mogacych zmieni¢ chemizm gleby
(np. sole, oleje, paliwa) w obrebie rzutu korony drzew lub w obrebie krzewdw.

Prace ziemne w obrebie bryt korzeniowych drzew i krzewow wykonywac recznie. Odstoniete ko-
rzenie przykrywac¢ matami stomianymi lub jutowymi — przy temperaturach przekraczajgcych 20°C zwil-
zonymi wodg, by zapobiec wysuszeniu korzeni, natomiast przy temperaturach ujemnych maty powinny
byc¢ suche, by unikng¢ przemarzania korzeni.

Nie rzadziej niz raz dziennie (w trakcie realizacji inwestycji), w porze porannej, kontrolowac¢ wykopy
oraz inne miejsca moggce stanowic putapki dla zwierzat: ptazéw, gaddéw, matych ssakow (ze szczegol-
nym uwzglednieniem okresu migracji i rozrodu, tj. od 15 marca do 15 pazdziernika), a znajdujgce sie w
nich zwierzeta niezwtocznie odtawiac i wypuszczac poza obszar inwestycji, do odpowiednich dla nich
siedlisk, przy czym ostatnig kontrole obecnos$ci zwierzat w wykopach przeprowadzi¢ bezpos$rednio
przed zasypaniem wykopow.

Wykopy utrzymywac mozliwie jak najkrocej i zasypywac niezwtocznie po zakonczeniu prac. Przy-
najmniej jedng ze $cian wykopu tagodnie wyprofilowac (pod katem maksymalnie 45°), w sposob umoz-
liwiajgcy samodzielne wydostanie sie zwierzat, ktore przypadkowo wpadng, do wykopu.

8. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej , w szczegolnosci o drogach poza-
rowych oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz z ich parametrami technicz-
nymi;

8.1 Przeznaczenie obiektu budowlanego:

Elektrownia wiatrowa .

8.2 Warunki usytuowania:
Najblizsze budynki zlokalizowane sg w odlegtosci powyzej 700 m od przedmiotowej inwestycji. Turbiny
wiatrowe, sg klasyfikowane jako $rednie zagrozenie (kategoria B) w odniesieniu do ochrony przeciw-

pozarowey.
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Zagrozenie wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych: Nie wystepuje.
Przygotowanie obiektu i terenu do prowadzenia dziatan ratowniczo-gasniczych
Obiekt nie wymaga doprowadzenia drogi pozarowey.
Obiekt nie wymaga zaopatrzenia w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru.

9. Inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego lub robét budowlanych:;

9.1 Warunki gruntowo wodne

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow budowlanych
(Dz. U. 2012 poz. 463) wystepujg:

proste warunki gruntowe.

pierwsza kategoria geotechniczna.

Przewidziano bezpos$rednie posadowienie fundamentu na podfozu rodzimym. Wedtug dokumen-
tacji geologiczno-inzynierskiej Interra Geologia: ,W rejonie planowanej elektrowni EW5 podfoze stano-

wig skaty oraz grunt.

9.2 Obszar oddziatywania inwestyciji.

Na podstawie Prawa budowlanego art. 20 ustawy dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U.
1994 Nr 89 poz. 414) wraz z pézniejszymi zmianami zostat wyznaczony obszar oddziatywania inwesty-
cji. Teren wyznaczony objety oddziatywaniem inwestycji wykracza poza dziatki objete inwestycja o
numerach 216 i 217 obreb 0006 Granowice, gmina Wadroze Wielkie. Podstawg prawng do wyznacze-
nia obszaru oddziatywania byty warunki techniczne usytuowania obiektow budowlanych. Oddziatywa-
nie na dziatki sgsiednie wystepuje, obszar inwestycji zostat wyznaczony na podstawie decyzji sSrodowi-
skowej i obszaru oddziatywania.

Podstawa prawna okre$lenia obszaru oddziatywania obiektu:

b) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz.

627 z pozn. zmianami).

10. W przypadku budynkéw powierzchnie zabudowy, okreslanej zgodnie z zasadami zawar-
tymi w Polskiej Normie dotyczacej okreslania i obliczania wskaznikow powierzchniowych
i kubaturowych wymienionej w zataczniku do rozporzadzenia

Nie dotyczy.
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Whkorzystanie uslugi nie podlega tadnym

Inwestor: QWP Wadroze Wielkie 2
ul. Rybacka 23, 53-656 Wroctaw aesti O
temat: Budowa elektrowni wiatrowej EW05 wraz z drogg dojazdowa, placem manewrowym oraz 6
pozostata niezbedng infrastruktura zlokalizowanej w gminie Wadroze Wielkie, powiecie Biuro Obstugi Inwestyciji
jaworskim, wojewodztwie dolnoslaskim Estigo
trese: ullioPcz);:eII(ar:ow_a 23
ORIENTACJA - atowlce
projektowat: sprawdzit: projektowat: sprawdzit: data opracowaniJ: skala: nrrys.

mgr inz. Dariusz Krasowsk
branza - konstrukcje

upr. bud. nr
MAZ/B0O/0272/14

mgr inz. Andrzej Szczesny
branza - konstrukcje

upr. bud. nr
MAZ/B0O/0130/21

mgr inz. Grzegorz Glanowski
branza - drogowa

upr. bud. nr
SLK/3645/PWOD/11
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1. Oswiadczenie projektanta i sprawdzajacego o sporzadzeniu projektu zgodnie z
obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej

Oswiadczenie zespotu projektowego

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane

(Dz. U. z 2021 r. poz.

2351) wraz =z pOzniejszymi

zmianami os$wiadczam,

Ze projekt architektoniczno-budowlany, zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepi-

sami oraz zasadami wiedzy technicznej:

Projektant mgr inz. Dariusz

Krasowski
] mgr inz.
Sprawdzajgcy Andrzej Szczesny
] mgr inz.
Projektant Grzegorz Glanowski

Specjalnosc:
Konstrukcyjno - budowlana
upr. bud.
MAZ/BO/0272/14

Specjalnosc:
Konstrukcyjno - budowlana
upr. bud.
MAZ/BO/0130/21

Specjalnosc:
Drogowa
upr. bud.
SLK/3645/PWOD/11
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1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia budowla-
nego;

Przedmiotem niniejszego pracowania jest budowa turbiny wiatrowej oraz drogi dojazdowej wraz
Z placem manewrowym.

Kategoria obiektu budowlanego VIl — inne budowle

2. Zamierzony sposo6b uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego;

Inwestycja przewiduje budowe elektrowni wiatrowej wraz z droga dojazdowsa stata i tymczasowag
oraz placem manewrowym, na dziatkach nr 2,3 i 6 w miejscowosci Jenkow, gm. Wadroze Wielkie,

Zadaniem turbiny wiatrowej jest zamiana energii kinetycznej wiatru na energie elektryczng
poprzez wprawianie rotora turbiny w ruch obrotowy. Wirnik rotora jest ustawiany automatycznie do
kierunku wiatru tak, aby zoptymalizowac produkcje energii. Na wale generatora zamocowane sg po
3 fopaty o regulowanym kgcie ustawienia, co pozwala na regulacje mocy lub zatrzymanie rotora w
sytuacjach ekstremalnych. Energia elektryczna wytworzona przez turbinge bedzie przesytana przy-
tgczem energetycznym poprzez kabel WN do operatora a nastepnie do odbiorcow.

3. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego, w tym jego wy-
glad zewnetrzny, uwzgledniajac charakterystyczne wyroby wykonczeniowe i kolorystyke
elewacji, a takze sposoéb jego dostosowania do warunkéw wynikajacych z wymaganych
przepisami szczegdlnymi pozwolen, uzgodnien lub opinii innych organéw, o ktérych
mowa w art. 32 ust. 1 pkt 2 ustawy, lub ustalen miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego, a w przypadku jego braku — z decyzji o warunkach zabudowy i zagospo-
darowania terenu albo uchwaty o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub in-

westyciji towarzyszacych;

3.1.  Elektrownia wiatrowa EW07

Konstrukcja elektrowni wiatrowej oraz sposob jej funkcjonowania spetnia podstawowe wy-
magania w zakresie bezpieczenstwa konstrukcji, bezpieczenstwa pozarowego oraz bezpieczen-
stwa uzytkowania.

Parametry akustyczne elektrowni wiatrowej i poziom mocy akustycznej zoptymalizowane
bedg w sposob pozwalajgcy na dotrzymanie dopuszczalnego poziomu hatasu na najblizszych tere-
nach objetych ochrong akustyczng w porze dziennej i nocney.

3.2. Posadowienie

Przewidziano bezpos$rednie posadowienie fundamentu na podtozu rodzimym. Wedtug doku-
mentacji geologiczno-inzynierskiej Interra Geologia: ,W rejonie planowanej elektrowni EW7 podfoze
stanowig skaty oraz grunt. Na gfebokos$ci 8,0 - 8,3 m p.p.t. zostaty nawiercone skaty metamor-
ficzne, czyli dewonskie fyllity. Do glebokosci wiercenia, tj. 20,0 m p.p.t nie okreslono spagu warstwy.
Migzszosc¢ fyllitow szacuje sie na ok 300 — 500 m. Skata pokryta jest warstwg utworéow wodnolo-
dowcowych, tj. piaskow Srednich o migzszosci 2,2 - 2,8 m. Na podstawie sondowania statycznego
CPTu okre$lono stan gruntow piaszczystych jako bardzo zageszczony o Ip =0,87. Osady
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piaszczyste pokrywajg spoiste osady deluwialne tj. pospotki gliniaste, gliny piaszczyste oraz gliny
pylaste o migzszosci 4,8 - 6,6 m. Stan spoistych gruntow deluwialnych zostat okre$lony jako twar-
doplastyczny (I. = 0,01 - 0,14). Powierzchnie terenu pokrywa gleba o migzszosci ok. 0,1 - 0,2 m”.

Na terenie projektowanej inwestycji, wody podziemne wystepujg w utworach czwartorzedo-
wych, neogenskich oraz szczelinach i zwietrzatych strefach kompleksu skat metamorficznych i mag-
mowych. W wyniku prac terenowych stwierdzono wystepowanie przypowierzchniowego poziomu
wodonosnego w rejonie projektowanej elektrowni.

Zgodnie z normg PN-EN 206: 2014 ,Beton. Wymagania, wia$ciwosci, produkcja i zgodnosc¢”
woda gruntowa nie wykazuje agresywnosci wzgledem betonu.

Szczegotowe rozwigzanie zostanie przedstawione w projekcie wykonawczym wzmocnienia
gruntu. Bryta fundamentu, przewidziana w projekcie budowlanym, przewiduje spetnienie nastepu-

jacych wymagan:

e Sztywno$¢ statyczna podfoza: Ky.stat 2 3.0 MPa/m
e  Sztywnosc dynamiczna podfoza: Kvayn 2 9.0 MPa/m
e Naprezenia pod fundamentem: 0 < 160 kPa

W przypadku zmiany bryty w projekcie wykonawczym, nalezy zweryfikowac powyzsze zato-
zenia.

3.3 Roboty ziemne

Wykop pod fundament i trasy kablowe, powinien znajdowac sie powyzej poziomu wystepo-
wania wody gruntowej. Niemniej nalezy przewidzie¢ mozliwo$¢ odpompowania wod opadowych
(lub roztopowych). W tym celu wykonac min. 2 strzepia — tymczasowe obnizenia do zlewania sie
wod.

Sciany wykopu nalezy skarpowaé, stosujgc odpowiednie nachylenie (wynikajgce ze spoisto-
Sci gruntu i kata tarcia wewnetrznego). Fundament powinien by¢ posadowiony na twardoplastycznej
pospotce gliniastey.

Zageszczenie zasypu wykonywac gruntem rodzimym, warstwami o grubo$ciach nieprzekra-
czajgcych 30 cm. Nie dopuszcza sie stosowania nawiezionych gruntow niespoistych, o wyraznie
wiekszej od rodzimego podfoza wodoprzepuszczalnosci. Grunt nad fundamentami nalezy zage$cic
do wymaganego ciezaru objetosciowego. Ciezar zasypki nalezy potwierdzi¢ badaniem laboratoryj-
nym lub wpisem geologa.

3.4 Dane materiatowe

Przed procesem betonowania konieczne jest zaprojektowanie odpowiedniego sktadu mie-
szanki betonu konstrukcyjnego, ktory ograniczy wptyw procesow skurczu i petzania betonu. W tym
celu nalezy przewidzie¢ zastosowanie cementu klasy CEM Il lub CEM 1V, z ograniczeniem wielko-
Sci ziarna kruszywa. Jego zadaniem jest rowniez ograniczenie wydzielania ciepta hydratacji pod-
czas wigzania mieszanki betonowey.

Przewidziano wykonanie konstrukcji fundamentu z betondw o réznych klasach wytrzymato-
Sciowych, w zaleznosci od miejsca wbudowania. Ostateczne okre$lenie klas betonow, klas ekspo-

zycji i uziarnienia kruszywa, zostanie wykonane na etapie projektu wykonawczego, dla przyjetej
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turbiny.

3.5 Konstrukcja fundamentu

Przewiduje sie wykonanie fundamentu zelbetowego, ptytowego o podstawie kotowej, posa-
dowionego na podfozu rodzimym. Jego wysoko$c zmienia sie od warto$ci najmniejszej przy krawe-
dzi do najwiekszej w strefie Srodkowej. Dodatkowo, w centralnej cze$ci fundamentu przewidziano
COKOt.

Przerwa robocza pomiedzy ptyta a cokotem, moze by¢ wykonana opcjonalnie w przypadku
betonowania fundamentu w dwdch etapach. W przypadku betonowania w jednym cyklu, dopuszcza
sie wykonanie strefy styku betonéw o roznych klasach wytrzymatosci z tolerancjg 5 cm. W przy-
padku przewidzenia przerwy roboczej, powierzchnia betonu ptyty na styku z cokotem powinna po-
siadac¢ odpowiednig szorstko$c¢ i by¢ oczyszczona z ewentualnych zabrudzen i gruzu.

Nalezy spetni¢ wymagania producenta turbiny w zakresie minimalnej sztywnos$ci obrotowej
Ko,stat | Ko,dyn, SZtywnosci poziomej kn.ayn, maksymalnego kgta obrotu oraz maksymalnego rozwarcia
rys. Fundament zaprojektowac nalezy z uwzglednieniem zmeczenia materiatowego. Zakotwienie
kosza kotwigcego maszt elektrowni wiatrowej w fundamencie zelbetowym, powinno zostac¢ zapro-

jektowane z uwzglednieniem dokumentacji technicznej kosza.

3.6 Element kotwiacy tagczacy wieze z fundamentem

Elementy kotwigce zostang dostarczone przez producenta turbiny. Klatki sktadajg sie z bla-
chy kotnierza gornego i blachy kotnierza dolnego, pofgczonych miedzy sobg pretami sprezanymi.
W celu ptynnego przeniesienia sit z wiezy na fundament, pod gorng blachg zakotwienia zastoso-

wana bedzie zaprawa zatwierdzona przez producenta turbiny.

3.7 Pielegnacja i dojrzewanie betonu

Przed rozpoczeciem prac, Wykonawca powinien przekazac Inspektorowi Nadzoru dokument
potwierdzajgcy zgodnos¢ wytrzymatosci i klas ekspozycji betonu z parametrami przyjetymi w pro-
jekcie. Mieszanka betonowa powinna zosta¢ zaprojektowana tak, aby zapobiec negatywnym na-
stepstwom samoocieplenia sie betonu i powinna charakteryzowac sie mozliwie niskg zawartoscig
cementu o obnizonym cieple twardnienia i niskg nasigkliwo$cig kruszywa. Dopuszcza sie stosowa-
nie domieszek opdzniajgcych wigzanie cementu w celu obnizenia ciepta hydratacji i wartosci wspot-

czynnika wi/c.

ZBIORCZE ZESTAWIENIE SCHEMATOW | WYCIAG Z OBLICZEN STATYCZNYCH

Zalozenia ogolne
W trakcie realizacji i eksploatacji inwestycji nie wyklucza sie zaistnienia nizej opisanych zmian
warunkow geologiczno-inzynierskich:

e zmiana poziomow wod podziemnych i lokalnych sgczen,

e wzrost wytrzymatosci, zmniejszenie filtracji, zmniejszenie odksztatcalnosci podfoza
wskutek jego konsolidacji,

e pogorszenie wtasnosci fizycznych i mechanicznych przypowierzchniowo zalegajgcych
gruntow wskutek ich nawilgocenia lub przemarzania.
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W celu zwymiarowania fundamentu, oparto sie na ponizszych sprawdzeniach:

e rownowaga statyczna,

®  nosnosc podfoza,

® rOznica osiadan,

e sztywnos¢ na obrét i przesuw,

e oderwanie i naprezenia w gruncie.

Rdéwnowaga statyczna jest zapewniana przez warunki: brak przechytu, brak poslizgu, brak
oderwania w przypadku obcigzen quasi-statych, ograniczenie mimosrodow w SLS i ULS. No$no$¢
podfoza jest zapewniona poprzez sprawdzenie naprezen dopuszczalnych w ULS i SLS.

Rdznica osiadan wigze sie z ograniczeniem maksymalnego obrotu wiezy zgodnie z wyma-
ganiami producenta. W ogoinym przypadku stosuje sie ograniczenie maksymalnego obrotu cokofu
fundamentu 3 mm/m, natomiast dla ptyty narzucono w projekcie limit 2 mm/m (podatnosc¢ konstruk-
cji). Maksymalny obrdt definiuje jednoczesnie maksymalng réznice osiadan.

Parametry dynamiczne konieczne do sprawdzenia: minimalna sztywnos$¢ gruntu na obrot

Ko,stat | Ko,ayn Oraz przesuw knqyn wedtug wymagan przez producenta turbiny.

Zestawienie obcigzen

Do obliczen statyczno-wytrzymato$ciowych konstrukcji fundamentu i nosno$ci podfoza grun-

towego, przyjeto wstepnie obcigzenia podane przez jednego z rozwazanych dostawcow turbin.

Przekroj geotechniczny

Przyjeto przekrdj geotechniczny na podstawie dokumentacji geologiczno-inzynierskiej In-
terra Geologia z czerwca 2024. Wykonano 4 otwory oraz 1 badanie CPTu.

Jako najbardziej niekorzystne, wyliczono parametry w odwiercie nr 4. Dla niego tez wyko-
nane zostafo niniejsze sprawozdanie.

Ponizej przekroj geotechniczny przechodzgcy przez obszar o najbardziej niekorzystnych pa-
rametrach geotechnicznych:
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4/EW7 1/EWY
m n.p.m. 187.30 187.50 m n.p.m.
189 189
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187 San 187
186 Lo 186
185 Pog”L::O'T“ 185
184.] 184
183 183
182 182
181 181
180 180
179 179
178 178
177 177
176 176
175 175
174 174
173 173
172 172
171 171
170 170
169— 169
168 ‘ 168
167 0 5101522530 167
166— 166
165 165
8.0m
4/EWN7 1/EW7
Obliczenia

Wyniki obliczen dla fundamentu ptytowego

Tabela parametréw gruntowych

rodzaj gruntu wedtug PN/ | migzszo$¢ | ciezar wskaznik | kat tarcia | spojnos¢ | wspotcz. modut
ISO warstwy | wiasc.y In/IL wewn. ¢ | efekt.c |Poissonav | edom.Es
[m] [kN/m?] [-] [°] [kN/m?] [-] [MN/m?]
Zasypka wykopu 2.83 18.00 - - - - -
Gpl//Pg+P | saCCl 1.00 22.00 0.01 17.80 29.00 0.29 47.02
Gp | saCCl 2.00 22.00 0.01 17.80 29.00 0.29 47.02
Ps | MSa 2.20 20.50 0.87 35.30 - 0.25 153.23

Maksymalny poziom wody gruntowej na postawie badan: -5.00 m p.p.t. (-2.17 m p.p.p.)

Obciagzenia (quasi-state)

Sita pionowa Fux=33524.15 kN
Sita pozioma Fhyx=-547.46 kN
Moment My = 62 948.90 kNm
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Obciagzenia obliczeniowe (przy najbardziej niekorzystnym poziomie wody)

Sita pionowa F.q4= 45 156.04 kN
Fyaup. = 18 492.47 kN

Sita pozioma Fhya=1248.89 kN

Moment Mya =129 379.91 kNm

Mx,d,EQU = 143 755.46 kNm

Geometria

Srednica D =24.00m
Wktadka Soft-spot® d =0.00m
Mimosrody ex=0.000 m

e =1.878m
Mimosrod w rdzeniu podstawy fundamentu (3.000 m)

a'= 17.741m
b'=  20.640m
A'=  366.177m?

Powierzchnia zastepcza dla GEO (poziom wody najbardziej niekorzystny)
as= 17.598 m

b'=  20.606 m

A= 362.62 m?

Spdd klina odtamu: 23.06 m p.p.t.
Dtugosc¢ klina odfamu: 76.99 m
Powierzchnia klina odfamu: 793.79 m?

Sprawdzono przebicie — warunek spetniony

Sprawdzenie standéw granicznych
Wspotczynniki nosnosci
Neo = 15.61 Ny = 6.93 Ny =2.25
Wspotczynniki ksztattu
Ve = 1.354 Vg = 1.303 Vo = 0.744
Wspotczynniki od mimosrodu obcigzen
ic =0.971 g =0.975 ip = 0.959
Wspotczynniki zagtebienia (y)

e =1.049 dy = 1.050 d» = 1.000

Sprawdzenie nosnosci podioza turbiny (GEO)

Kat tarcia obl. ¢ = 20.8°

Spdjnosc obl. ¢ = 15.09 kN/m?

Cigzar obl. yz = 12.91 kKN/m?

Naziom obl. oy = 50.94 kN/m?

Wptyw spojnosci ORrkc=117844.79 kN / 362.62 m? = 324.98 kN/m2

Wptyw wymiardéw Orka = 132 319.40 kN / 362.62 m? = 364.89 kN/m?
Wptyw zagftebienia Orkz = 170 752.61 kN / 362.62 m? = 470.88 kN/m?
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Ord= 1160.75/1.40= 829.11 kN/m?

Onad= 45 156.04/362.62 = 124.53 kKN/m?

Uceoy = 0.150

Uaeox = 0.144

Weryfikacja poslizgu (UPL)

Wspdtczynnik czeSciowy (nosnosci na poslizg) yrn = 1.10
Ria = Nygups - tan(@) /yan = 18 492.47 - tan(15.8°) / 1.10 = 4 757.13 kN
tupL = Ta/ Rig = 0.292

Sprawdzenie statecznosci (utrata rownowagi EQU)
Msp = 18492.47 - 24.00/2 - 1.00 = 221 909.65 kNm

Myst = 143 755.46 - 1.00 = 143 755.46 kNm

Hequ = Mast / Msiw = 0.648

Przemieszczenia fundamentu (SGU dla obcigzen quasi-statych)

Gfebokosc oddziatywania ty = 14.13 m p.p.t. (11.30 m p.p.p.)

Stress influence diagram
for footing centre
as a result of total loads

a=24.00

05—

15— Filling

2.5 — Filling (grclSa) FB = 185.87

Osiadanie ($rednie) Smiq = 1.07 cm
Osiadanie minimalne Smin = 0.53cm
Osiadanie maksymalne Smax = 1.61cm

Dopuszczalny obrét fundamentu turbiny: 2.00 mm/m (1 : 500)
Obrot fundamentu: 0.53 mm/m (1 : 1 881) - warunek spetniony!
Sprawdzenie dynamicznej sztywnosci podtoza

Osiadanie (Srednie) Smid,ayn = 0.256 cm

10/13



Osiadanie minimalne Smin,ayn = 0.128 cm
Osiadanie maksymalne Smax,ayn = 0.383 cm
Minimalna sztywno$¢ podtoza Ky,min,dyn =9.00 MPa/m
o1=F,/A"'=33524.15 kN / 362.62 m? = 92.45 kN/m?
Ky, dyn = 01/ Smid,dyn = 92.45 kN/m?/ 0.0026 m = 36.16 MPa/m
Kv,aqn = 36.16 MPa/m = 9.00 MPa/m - warunek spetniony!

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego, w szczegdélnosci: kubatura, zestawie-

nie powierzchni, wysokos¢, diugosé, szerokos¢, srednica, liczba kondygnaciji;

Rzedna posadowienia trzonu fundamentu
cokot 189,00 m n.p.m.
spod fundamentu 185,87 m n.p.m.

5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego;

Elektrownie wiatrowe jako obiekty energetyczne, nalezg do trzeciej kategorii geotechnicznej.
Obiekt potozony jest w potudniowej czesci gminy Wadroze Wielkie, w poblizu miejscowo$ci Jen-
kéw. Numeracja elektrowni jest zgodna z Miejscowym planem zagospodarowania przestrzen-
nego (uchwata XLVI1/226/14 z dnia 22.10.2014 r.).

Wedtug raportu Interra Geologia, z analizy map historycznych wynika, ze teren ten w przeszto$ci
nie byt zabudowany. Zagospodarowanie czesci terenu zmienito sie w wyniku dziatalno$ci gorni-
czej. W rejonie miejscowosci Jenkow funkcjonujg 2 kopalnie odkrywkowe kamieni tamanych i
blocznych (tupkow szarogtazowych). Poza tym funkcjonuje kopalnia odkrywkowa kruszyw natu-
ralnych (piaskow i zwirdw). Fundament nie bedzie posadowiony w zasiegu obszaréw gorniczych.
Turbina EW7 znajduje sie w zasiegu tagodnego stoku wzgorza o grzbietach zaokrgglonych z
przeteczami, na polach uprawnych, ok. 700 m od najblizszych zabudowan. Obszar lokalizacji
elektrowni nie jest urozmaicony pod wzgledem hydrograficznym.

Na podstawie dokumentacji geotechnicznej, przewidziano posadowienie turbiny na fundamencie
bezposrednim, na podtozu rodzimym. Zgodnie z dostepnymi badaniami geotechnicznymi, prze-
widziano mozliwos¢ wystgpienia petnego wyporu hydrostatycznego.

6. W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku — liczbe lokali mieszkal-
nych i uzytkowych;
Nie dotyczy.
7. W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku mieszkalnego wieloro-
dzinnego - liczbe lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb niepetnosprawnych, o kto-
rych mowa w art. 1 Konwencji o prawach os6b niepetnosprawnych, sporzadzonej w No-

wym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1169 oraz z 2018 r. poz. 1217), w
tym osob starszych;

Nie dotyczy.
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8. Opis zapewnienia niezbednych warunkow do korzystania z obiektow uzytecznosci pu-
blicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne,
o ktérych mowa w art. 1 Konwencji o prawach osob niepetnosprawnych, sporzadzonej w
Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r., w tym osoby starsze;

Nie dotyczy.

9. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu budowla-
nego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie;

Prace zwigzane z budowg turbiny wiatrowej wraz infrastrukturg towarzyszgcg nie spowodujg za-
nieczyszczenia $rodowiska, a materiat uzyty do robot zostanie natychmiast po przywiezieniu na bu-
dowe wykorzystany do budowy obiektow.

Przy realizacji inwestycji przewiduje sie wystapienie odpaddéw w postaci opakowan kartonowych
i drewnianych elementdw zabezpieczajgcych tadunki (palety, listwy itp.). Wszystkie powyzsze elementy
wykonawca ma obowigzek poddac recyklingowi. Materiat nie wykorzystany bedzie odwieziony do ma-
gazynu wykonawcy robot.

Na potrzeby prac zostanie zamontowana przez wykonawce robot przenosna toaleta, jak rowniez

pomieszczenie socjalne zaopatrzone w umywalki. Scieki socjalno-bytowe zostanag ujete do szczelnych
zbiornikow i sukcesywnie bedg oprozniane i wywozone do oczyszczalni $ciekow. W trakcie prowadze-
nia prac nie bedg wystepowac scieki technologiczne.
Wody deszczowe <z powierzchni drogi dojazdowej bedg odprowadzane powierzchniowo
w przylegty teren. Transport materiatow budowlanych bedzie odbywat sie drogami publicznymi. Materiat
przewozony zostanie zabezpieczony odpowiednio do asortymentu na samochodach. Materiaty sypkie
bedg przewozone na samochodach zaopatrzonych w plandeki, tak wiec bedg zabezpieczone przed
pyleniem. Wszelkie materiaty prefabrykowane beda przewozone samochodami i zabezpieczone przed
ich przemieszczeniem. Materiaty uzyte do budowy beda skiadowane na placu i magazynach wyko-
nawcy robot.

Wody opadowe wprowadzane bedg powierzchniowo w grunt. Wody opadowe powstajgce na te-
renie planowanego przedsigwzigcia nie beda negatywnie oddziatywac na ziemie i wody podziemne,
nie spowodujg rowniez zmiany stosunkow wodnych na rozpatrywanym terenie — bilans wodny nie zo-
stanie zmieniony, gdyz nie zostanie zabudowana trwale powierzchnia terenu. Nie zostanie zmieniony
réwniez naturalny kierunek sptywu wod opadowych.

Eksploatacja przedmiotowego przedsiewzigcia wigzac sie bedzie z wytworzeniem niewielkiej ilo-
$ci odpaddw, w zwigzku z pracami serwisowymi i konserwacyjnymi. Odpady bedg zagospodarowane
przez firme $wiadczgcg ustugi serwisowe, bezposrednio po ich wytworzeniu. Odpady bedg segrego-
wane, a nastepnie przekazane uprawnionym podmiotom celem dalszego zagospodarowania, zgodnie
Z obowigzujgcymi przepisami.

Mozna z catg stanowczo$cig stwierdzi¢, ze projektowane prace nie wplyng negatywnie na srodo-

wisko.
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10. W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku — analize technicznych,

11.

srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce wydajnych systemoéw
alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto, w tym zdecentralizowanych systemoéow
dostawy energii opartych na energii ze zrodet odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie
lub chtodzenie lokalne lub blokowe, w szczegélnosci gdy opiera sie catkowicie lub cze-
$ciowo na energii z odnawialnych zrédet energii, o ktérych mowa w art. 2 pkt 22 ustawy
z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych zrédtach energii (Dz. U. z 2020 r. poz. 261, 284,
568, 695, 1086 i 1503), oraz pompy ciepta;

Nie dotyczy.

W stosunku do budynku — analize technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzy-
stania urzadzen, ktére automatycznie reguluja temperature oddzielnie w poszczegélnych
pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej, zgodnie z § 135 ust. 7-10i § 147
ust. 5-7 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie wa-
runkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z
2019 r. poz. 1065 oraz z 2020 r. poz. 1608);

Nie dotyczy.

12. informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego, zapew-

niajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem;

Obiekt wyposazony bedzie w:

e instalacje Sn
e monitoring

* instalacje odgromowag

13. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu projektu;

Projektowana instalacja spetnia wymagania takie jak:

a)

b)
c)

d)

Warunki usytuowania:

Najblizsze budynki zlokalizowane w odlegtosci powyzej 700 m od przedmiotowej inwestycji.
Zagrozenie wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych: nie wystepuje
Warunki ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposob:

Nie dotyczy — elektrownia wiatrowa nie jest obiektem przeznaczonym na pobyt ludzi.

Przygotowanie obiektu i terenu do prowadzenia dziatan ratowniczo-gasniczych
Obiekt nie wymaga doprowadzenia drogi pozarowey.
Obiekt nie wymaga zaopatrzenia w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru.
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EW7 +189.00 | +188.70 | +185.87 | posadowienie bezposrednie

Dane ogdlne

Turbina wiatrowa:

V117-3.45/3.60 MW, Mk3A, IEC2A, 116.5 m, 50 Hz, GS
Wymagana sztywno$¢ podtoza:

- ko,dyn = 74 GNm/rad

- kh,dyn =9 MN/m

Dokumentacja geotechniczna: INTERRA Geologia Sp z 0.0.
Zatozono maksymalny poziom waod gruntowych: -0.30

- peten wypdr - woda w poziomie terenu

Przyjeto posadowienie bezposrednie na podtozu gruntowym.
Przy sprawdzeniu podtoza, wymagane jest spetnienie wymogu
minimalnej sztywnosci dynamicznej i statycznej gruntu.
Ponadto wymaga sie ograniczenia obrotu fundamentu turbiny
w miejscu zamocowania wiezy (na cokole) do 3.00 mm/m.
Beton wolnowigzacy, oparty na cemencie CEM Il
opcjonalnie dopuszcza sie cement CEM IV po dodatkowej
ochronie betonu cokotu na przemarzanie.

Zestawienie materiatowe

Element Klasa betonu| Obj. betonu | Stal zbrojeniowa
Plyta C30/37 572.84m? 73.5ton
Przegtebienie C30/37 5.94m? Gatunek stali
Cokot C45/55 21.21m* | B500B, B500SP
e Podlewka: C90/105 599.98m* | 122 5kg/m?
inwestor: I
QWP Wadroze Wielkie 2 P
ul. Rybacka 23, 53-656 Wroctaw IHI%IU
temat: —_—
Budowa elektrowni wiatrowej EW05 wraz z drogg dojazdowa, placem manewrowym oraz : : i
pozostata niezbedng infrastruktura zlokalizowanej w gminie Wadroze Wielkie, powiecie Biuro O_umEm..‘__ Inwestycji
jaworskim, wojewo6dztwie dolnoslaskim Estigo
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ul. Porcelanowa 23
40-246 Katowice
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